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DOWNLIGHT LEGEND

POTENCIA (W)
REFENCIA POWER
EC7663 2
EC7664 12
EC7665 2

CARACTERISTIAS OPTICAS PHOTOMETRIC DATA

CRI >80
Temp. 3.000K / 4.000K / 6.000K
Lumenes Lumens 75 Im/ W

CARACTERISTIAS ELECTRICAS ELECTRICAL DATA

Potencia Power 2 W
Tension Voltage 200 -240V
Frecuencia Frequency 50 - 60 Hrz
Factor de potencia Power Factor >0,90

GRAFICOS GRAPHICS

N3 mm

N3 mm 59 mm

CUTOUT:95mm

VRoHS (€ & @

LUMENES T? COLOR (K)

LUMENS COLORT.
9200 3.000 5%
900 4.000 5%
900 6.000 +5%

CARACTERISTIAS TECNICAS TECHNICAL DATA

Material Plastico
Proteccion IP P Process 40
Temp. de trabajo -20°C a 50°C
Humedad de trabajo 10 - 80%
IK 08
UGR <19
Angulo 120°
Chip Epistar

Vida Util Lifetime
Garantia Warranty

L70/B30 (30.000h)
3 anos/years

ECOLUX-LIGHTING - FICHAS TECNICAS DE PRODUCTO



