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BALIZA
BEACON

SIENA 24W

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com 1/1

3  AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

ECOLUX-LIGHTING - FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

Protección IP IP Process
IK
Vida Útil Lifetime
Chip
Driver
Dimmable 
Garantía Warranty
CRI
Temperatura de color
Color temperature (3CCT)
Lúmenes Lumens
Apertura de haz de luz
Beam aperture
Potencia Power
Tensión Voltage
Frecuencia Frequency
Factor de potencia Power facto
Etiqueta eficiencia energética
Energy efficiency label
Certificaciones Certifications

65

08

50.000h

Bridgelux

Greenart

No 

3 años 

>80

3.000K

100 lm/W

100º

24 W

200-240 V

50-60 Hz

>0,9

F

CE, RoHS, Erp

Cuerpo Body aluminio/aluminum

REFERENCIA 
POTENCIA (W)

POWER
ACABADO FINISH

EC6212 7 Grafito/ Graphite

EC6213 7 Corten/Corten

EC6214 7 Verde/Green

IP65

IK08

CRI>80

PF>0,6

50K/h


