ECOLUX

BALIZA SIENA 7W

BEACON

POTENCIA (W)

REFERENCIA ACABADO FINISH
POWER IP65
EC6209 7 Grafito/ Graphite
EC6210 7 Corten/Corten
EC6211 7 Verde/Green IKO8
O
CARACTERISTIAS TECNICAS CRI>80
Proteccién IP /P Process 65 Cb
PF>0,6
IK 08
Vida Util Lifetime 50.000h @
Chip Bridgelux 50K/h
Driver Greenart
Dimmable No
Garantia Warranty 3 afios

CRI >80 ~
3 ANOS DE GARANTIA
Temperatura de color 3.000K YEARS OF WARRANTY

Color temperature (3CCT)

Lumenes Lumens 100 Im/W
Apertura de haz de luz 95°
Beam aperture
Potencia Power 7W
Tensioén \oltage 200-240 V
Frecuencia Freqtiency 50-60 Hz GRAFICO
Factor de potencia Power facto >0,6
Etiqueta eficiencia energética F
.. 138mm
Ener.g%/ efffc:/ency /obfel' . -:___:I[h
Certificaciones Certifications CE, RoHS, Erp HT

CARACTERISTIAS FiSICAS

Cuerpo Body aluminio/aluminum

T ]
LOGISTICA
Producto por caja 5

Products per box

Contacto/Contact
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comercial@ecolux-lighting.com VRoHS €€ & @ ECOLUX-LIGHTING - FICHAS TECNICAS DE PRODUCTO 1/1




