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ECOLUX-LIGHTING - FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

Difusor Diffuser
Protección IP IP Process
Factor de potencia (PF) Power Factor (PF)
Temp. trabajo Operating Temperature
Vida Útil Lifespan
Garantía Warranty
Driver Driver
CRI
Temperatura de color (3CCT)
Color Temperature (3CCT)
Lúmenes Lumens
Apertura de haz de luz
Beam Width
UGR
Potencias Wattage
Voltaje de entrada AC (driver)
AC Input Voltage (Driver)
Frecuencia de red Main Frequency
Corriente de salida DC (driver)
DC output current (driver)
Voltaje de salida DC (driver)
DC output voltage (driver)
Etiqueta eficiencia energética
Energy efficiency label
Certificaciones Certifications

Microprismático

20

>0,9

-25ºC +45ºC

50.000 h

5 años

Lifud

>80

 2.700K / 3.000K / 4.000K

130 lm/ W

90º

19

22-28-34-40 W

230 V

50-60 Hz

182 mA 

36 V

E

CE, RoHS, Erp

Cuerpo Body Aluminio/metal/pc

REFERENCIA ACABADO FINISH

EC5150 Blanco/White

EC5151 Negro/Black

1200 mm 50 mm

70 mm

UNS05

UNS03

UNS04

Code Finishing LED type Power Input  voltage Output Driver LED flux System flux CCT CRI Optics Weight

UNS05WW SWH SWH SMD 2835 OSRAM 30W 220-240V AC 750 mA / 33-42V DC Included 3456 lm 2696 lm 3000K 90 60° 1,00 kg
UNS05WW SBK SBK SMD 2835 OSRAM 30W 220-240V AC 750 mA / 33-42V DC Included 3456 lm 2696 lm 3000K 90 60° 1,00 kg
UNS05NW SWH SWH SMD 2835 OSRAM 30W 220-240V AC 750 mA / 33-42V DC Included 3600 lm 2862 lm 4000K 90 60° 1,00 kg
UNS05NW SBK SBK SMD 2835 OSRAM 30W 220-240V AC 750 mA / 33-42V DC Included 3600 lm 2862 lm 4000K 90 60° 1,00 kg
UNS03WW SWH SWH SMD 2835 OSRAM 50W 220-240V AC 1200 mA / 33-42V DC Included 5700 lm 4494 lm 3000K 90 60° 1,50 kg
UNS03WW SBK SBK SMD 2835 OSRAM 50W 220-240V AC 1200 mA / 33-42V DC Included 5700 lm 4494 lm 3000K 90 60° 1,50 kg
UNS03NW SWH SWH SMD 2835 OSRAM 50W 220-240V AC 1200 mA / 33-42V DC Included 6040 lm 4789 lm 4000K 90 60° 1,50 kg
UNS03NW SBK SBK SMD 2835 OSRAM 50W 220-240V AC 1200 mA / 33-42V DC Included 6040 lm 4789 lm 4000K 90 60° 1,50 kg
UNS04WW SWH SWH SMD 2835 OSRAM 60W 220-240V AC 1500 mA / 33-42V DC Included 7130 lm 5379 lm 3000K 90 60° 1,70 kg
UNS04WW SBK SBK SMD 2835 OSRAM 60W 220-240V AC 1500 mA / 33-42V DC Included 7130 lm 5379 lm 3000K 90 60° 1,70 kg
UNS04NW SWH SWH SMD 2835 OSRAM 60W 220-240V AC 1500 mA / 33-42V DC Included 7550 lm 5732 lm 4000K 90 60° 1,70 kg
UNS04NW SBK SBK SMD 2835 OSRAM 60W 220-240V AC 1500 mA / 33-42V DC Included 7550 lm 5732 lm 4000K 90 60° 1,70 kg

  MODEL
UNS03WWDALI SWH SWH SMD 2835 OSRAM 50W 220-240V AC Included 5700 lm 4494 lm 3000K 90 60° 1,85 kg
UNS03WWDALI SBK SBK SMD 2835 OSRAM 50W 220-240V AC Included 5700 lm 4494 lm 3000K 90 60° 1,85 kg
UNS03NWDALI SWH SWH SMD 2835 OSRAM 50W 220-240V AC Included 6040 lm 4789 lm 4000K 90 60° 1,85 kg
UNS03NWDALI SBK SBK SMD 2835 OSRAM 50W 220-240V AC Included 6040 lm 4789 lm 4000K 90 60° 1,85 kg
UNS04WWDALI SWH SWH SMD 2835 OSRAM 60W 220-240V AC Included 7130 lm 5379 lm 3000K 90 60° 2,05 kg
UNS04WWDALI SBK SBK SMD 2835 OSRAM 60W 220-240V AC Included 7130 lm 5379 lm 3000K 90 60° 2,05 kg
UNS04NWDALI SWH SWH SMD 2835 OSRAM 60W 220-240V AC Included 7550 lm 5732 lm 4000K 90 60° 2,05 kg
UNS04NWDALI SBK SBK SMD 2835 OSRAM 60W 220-240V AC Included 7550 lm 5732 lm 4000K 90 60° 2,05 kg

Linear light fittings equipped with SMD LEDs, surface or 
suspended mounting. 
Delivered with suspension system and two end caps. 
Can be installed as a single luminaire, together with the 
power supply element UNS034PK SWH/SBK and the 
ceiling connection box UNS034CB SWH/SBK (to be ordered 
separately), or can be used to realize lighting systems, with 
the available accessories.

Corpuri de iluminat liniare echipate cu LED-uri SMD, pentru 
montaj aparent sau suspendat. 
Livrate împreună cu sistemul de suspendare și două elemente 
terminale. 
Pot fi utilizate în montaj individual (comandând separat elemen-
tul de alimentare UNS034PK SWH/SBK și cutia de conexiuni 
pentru tavan UNS034CB SWH/SBK) sau pentru realizarea de 
sisteme de iluminat, utilizând accesoriile disponibile.

Apparecchi lineari equipaggiati con LED SMD, montaggio di 
superficie o a sospensione. 
Forniti con sistema di sospensione e due elementi di chiusura 
delle testate. 
Possono essere usati per installazione singola (con elemento di 
alimentazione UNS034PK SWH/SBK e scatola di connessioni 
a soffitto UNS034CB SWH/SBK, da ordinare separatamente), o 
per la realizzazione di strutture luminose, usando gli accessori 
disponibili.
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KIT DE SUPERFICIE Y 
SUSPENSIÓN INCLUIDO

IP20

50K/h

CRI>80

PF>0,9

UGR<19
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