ECOLUX

TIRA DE LED SMD RGB + W

LED STRIP

REFERENCIA T°COLOR (K)
EC7408 RGB + 3.000 N4
EC7409 RGB + 4.000 121
EC7410 RGB + 6.000 121

CARACTERISTIAS TECNICAS

Cinta adhesiva Adhesive tape

1.631

1.683

1.697

3M de doble cara

Corte (mm) Cut 833
Proteccién IP /P Process 20
Temp. trabajo Temp. of work -20°C +50°C
Vida Util Lifetime 50.000 h
Ciclos de conmutacién Switching cycles >100.000
Garantia Warranty 5 afios
Dimmable No
CRI >90
Temperatura de color RGB + (3.000K / 4.000K / 6.000k)
Color temperature

Apertura de haz de luz 120°
Beam aperture

Potencia Power 192W
Tensioén \oltage DC24 V
Frecuencia de red Network frequency 50-60 Hz
Etiqueta eficiencia energética F
Energy efficiency label

Certificaciones CE, RoHS, Erp

CARACTERISTIAS FiSICAS

Cuerpo Body

LOGISTICA

Producto por caja
Products per box

Contacto/Contact

T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com

Aluminio + PC
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5 ANOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY
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ECOLUX

TIRA DE LED SMD RGB + W

LED STRIP 19.2W IP65
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REFERENCIA T°COLOR(K) !!!!? m[lﬂ
EC741 RGB + 3.000 92 1.410 : : @
ECT7412 RGB + 4.000 105 1545 @“’ Iz;-il 5m
EC7413 RGB + 6.000 105 1570 =
o F =3
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Cinta adhesiva Adhesive tape 3M de doble cara 100K
Corte (mm) Cut 833 E:% (i
Proteccién IP /P Process 65 — g ; C]D
Temp. trabajo Temp. of work -20°C + 50°C S d PF>0,9
Vida Util Lifetime 50.000 h Eﬂﬁ -
Ciclos de conmutacién Switching cycles >100.000 % gﬂ‘ 'D ~o
Garantia Warranty 5afios 1) DC24
Dimmable No E']“ iiiii
CRI >90 5 3 § oxmE @
FI LY
Temperatura de color RGB + (3.000K / 4.000K / 6.000k) 19l @]
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Color temperature "
o 5 ANOS DE GARANTIA

Beam aperture

Potencia Power 19,2W
Tension \oltage DC24 V
Frecuencia de red Network frequency 50-60 Hz
Etiqueta eficiencia energética F .
Energy efficiency label GRAFICO
Certificaciones CE, RoHS, Erp
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Cuerpo Body Aluminio + PC
LOGISTICA
Producto por caja 72

Products per box

Contacto/Contact

T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com VRoHS €€ & @ ECOLUX-LIGHTING - FICHAS TECNICAS DE PRODUCTO 1/1




