ECOLUX

PROYECTORPODIO 1000W

FLOOD LIGHT

REFERENCIA /

EC7708

CARACTERISTIAS TECNICAS

Proteccion IP /P Process

Temp. de trabajo Temp. of work
Humedad de trabajo \Working humidity
Proteccion sobretensiones Surge protection
IK

CRI

THD

Angulo Angle

Chip

Driver

Vida Util Lifetime

Garantia Warranty

CRI

Temp.

Lumenes Lumens

Potencia Power

Tensién \oltage

Frecuencia Frequency

Factor de potencia Power Factor

CARACTERISTIAS FiSICAS

Cuerpo Body

LOGISTICA

Producto por caja
Products per box

Contacto/Contact

T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com

66

-40°C a 50°C
10 - 80%

10 - 20K

10

>70

<20%
OPC.10 -90°
Lumileds
Inventronics/ Sosen
120.000h

7 afos / years

>80

5700 K
170 Im / W
1.000W
100 - 277V
50 -60 Hrz
> 0,95
Aluminio

CRI>70

IK10

O

120K/h

ANOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

GRAFICO

175mm

ol
675mm
: D
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