ECOLUX " EC5094

PANEL TAKAI SUPERFICIE 3CCT 30x120cm

PANEL

CARACTERISTIAS TECNICAS P2y
Material Aluminio g
Proteccién IP /P Process 20
Temp. de trabajo -20°C a 40°C :
Temp. of work -:(:):-
Humedad de trabajo 10 - 80% UGR<19
Temp. of work
UGR <19 @
Angulo 90° 50K/h
Chip EPISTAR
Driver EAGLERISE (FLICKER - FREE) @
Vida Util Lifetime L70 B30 (50.000h)
Garantia Warranty 5afios / years &2EAGLERISE
CRI >80 ©F EPISTAR
Temp. 3.000k / 4.000K / 6.000k ) Dimmable OPC.
Potencia Power 36W VEARS OF WARRANTY
Tensién Voltage 170 - 240 V
Frecuencia Frequency 50 - 60 Hz
Factor de potencia Power >0,90
Difusor Diffuser Microprismatico
Certificado ENEC Si
CARACTERISTIAS FISICAS GRAFICO
Cuerpo Body Aluminio
Acabado Finish Blanco 1202 mm
Peso weight 23 kg
Dimensiones Dimensions 300x1200mm £
€
o
N
LOGISTICA £
[ 1| €
00}
Producto por caja 6 PESO: 2,3 Kg. o
Products per box
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