
IP40

CRI>80

FOCO KURO E

CARACTERÍSTIAS ÓPTICAS PHOTOMETRIC DATA

>80
2.700K / 4.000K / 6.000K 

90 lm/ W

CRI
Temp.
Lúmenes Lumens

CARACTERÍSTIAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL DATA

GRÁFICOS GRAPHICS

Potencia Power
Tensión Voltage
Frecuencia Frequency
Factor de potencia Power Factor

10 W
220 - 264 V
47 - 63 Hrz

>0,90

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA

Material
Protección IP IP Process
Temp. de trabajo
Humedad de trabajo
UGR
Ángulo
Chip
Vida Útil Lifetime
Garantía Warranty

Aluminio
40

-20ºC a 45ºC
10 - 80%

<16
36º

CREE
50.000h

5 años / years

REFERENCIA ACABADO 
FINISH

POTENCIA (W)
POWER

LÚMENES
LUMENS

Tª COLOR (K)
COLOR T.

EC8526 Blanco 10 900 CCT: 2.700 / 4.000 / 6.000 ±5%

EC8527 Negro 10 900 CCT: 2.700 / 4.000 / 6.000 ±5%

ECOLUX-LIGHTING - FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

50K/h

UGR<16

100 mm

85 mm

70
 m

m
30

 m
m


