
MÓDULO CERTO

CARACTERÍSTIAS ÓPTICAS

>80
90 lm/ W

90º

CRI
Lúmenes 
Apertura de haz de luz

CARACTERÍSTIAS ELÉCTRICAS

DIMENSIONES

Potencia Power
Tensión Voltage
Frecuencia Frequency
Factor de potencia Power Factor

6 W
170 - 240V

50 - 60 Hrz
>0,50

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS

Material
Protección IP 
Temp. de trabajo
Ángulo
Vida Útil
Dimmable
Chip
Garantía

Plastico / Aluminio 
20

-20ºC a 50ºC
90º

25.000
No

Epistar
3 años / years

REFERENCIA POTENCIA (W) LÚMENES Tª COLOR (K)

EC2143 6 540 CCT: 3.000/4.000/6.000 ±5%

EC2144 6 540 CCT: 2.700/3.000/4.000 ±5%

ECOLUX-LIGHTING - FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

IP20

CRI>80

25K/h

170/240V

90º

Ø50 mm

26
 m

m

F
CE, RoHS, Erp

Etiqueta eficiencia energética
Certificaciones

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES


