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CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS 
TECHNICAL CHARACTERISTICS

IMFORMACIÓN DE USO 
USAGE INFORMATION

Garantía Warranty		
Luz ambiente Ambient light
Retardo de tiempo (mínimo)
Time delay (minium) 
Retardo de tiempo (máximo)
Time delay (maximum)
Rango de detección  Detection range    
Distancia de detección 
Detection distance             
Tecnología
Technology 
Potencia de transmisión
Transmission power 
Velocidad de detección
Detection speed
Altura de instalación
Installation height
Humedad de trabajo 
Working humidity
Alimentación Feeding
Carga máxima 
Maximum load
Consumo propio Own consumption
Frecuencia Frequency  	

SENSOR VIGIA DE SUPERFICIE PIR

EC4986

Contacto/Contact
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EC4986

3 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

ALTURA DE INSTALACIÓN: 1.8-2.5m

3 años/years

<10 – 2000 LUX (ajustable)

10 seg ±3 seg

7 min ±2 min

180°

Máx. 8 m (a <24 °C)

Infrarrojo pasivo (PIR)

<10 mW

0,6 – 1,5 m/s

2,2 m – 4 m

<93% HR

220V/AC – 240V/AC

1200 W (incandescente) / 300 W (LED)

0,9 W

50/60 Hz

SENSOR

ECOLUX-LIGHTING - FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO


