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I N F O R M A C I Ó N  T É C N I C A

CÓDIGO IP

Es un sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por la envolvente contra el acceso a las partes 
peligrosas, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños, contra la penetración de agua y para suministrar una información 
adicional unida a la referida protección. Este código IP esta formado por dos números de una cifra cada uno, situados inmediatamente 
después de las letras “IP” y que son independientes uno del otro.

El número que va en primer lugar, normalmente denominado como “primera cifra característica”, indica la protección de las personas 
contra el acceso a partes peligrosas (típicamente partes bajo tensión o piezas en movimiento que no sean ejes rotativos y análogos), 
limitando o impidiendo la penetración de una parte del cuerpo humano o de un objeto cogido por una persona y, garantizando 
simultáneamente, la protección del equipo contra la penetración de cuerpos sólidos extraños.

La primera cifra característica esta graduada desde 0 (cero) hasta 6 (seis) y a medida que va aumentando el valor de dicha cifra, éste 
indica que el cuerpo sólido que la envolvente deja penetrar es menor.

El número que va en segundo lugar, normalmente denominado como “segunda cifra característica”, indica la protección del equipo 
en el interior de la envolvente contra los efectos perjudiciales debidos a la penetración de agua.

La segunda cifra característica está graduada de forma similar a la primera, desde 0 (cero) hasta 8 (ocho). A medida que va aumentando 
su valor, la cantidad de agua que intenta penetrar en el interior de la envolvente es mayor y también se proyecta en más direcciones 
(cifra 1 caída de gotas en vertical y cifra 4 proyección de agua en todas direcciones).

CÓDIGO IK

Es un sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente contra los impactos mecánicos 
nocivos, salvaguardando así los materiales o equipos en su interior.

El código IK se designa con un número graduado de cero (0) hasta diez (10); a medida que el número va aumentado indica que la 
energía del impacto mecánico sobre la envolvente es mayor. Este número siempre se muestra formado por dos cifras. Por ejemplo, el 
grado de protección IK 05, no quiere indicar más que es el número 5.

A pesar de que este es un sistema que puede usarse para la gran mayoría de los tipos de equipos eléctricos, no se puede suponer que 
todos los grados de protección posibles les sean aplicables a todos los equipos eléctricos.

Generalmente, el grado de protección se aplica a la envolvente en su totalidad. Si alguna parte de esta envolvente tiene un grado de 
protección diferente, ésto deben indicarse por separado en las instrucciones o documentación del fabricante de la envolvente.

En la tabla se indican los diferentes grados de protección IK con la energía del impacto asociada a cada uno. También se indica la 
equivalencia en peso y altura de caída de la pieza de golpeo sobre la envolvente, de forma que, por ejemplo, un grado de protección 
IK 07 es aquel en el que la envolvente, en los puntos que se consideraran como más débiles, soportaría un impacto de una pieza de 
poliamida o de acero redondeada, de peso 500 g y que cayera desde una altura de 400 mm.

1ª CIFRA DESCRIPCIÓN ABREVIADA 2ª CIFRA DESCRIPCIÓN ABREVIADA

0 No protegida  0 No protegida  

1 Protegida contra los cuerpos sólidos de más de 50 mm  1 Protegida contra la caída vertical de gotas de agua

2 Protegida contra los cuerpos sólidos de más de 12 mm.  2 Protegida contra la caída de gotas de agua con una inclinación máxima de 15º

3 Protegida contra cuerpos sólidos de más de 2,5 mm.  3 Protegida contra la lluvia fina (pul-verizada)

4 Protegida contra cuerpos sólidos de mas de 1 mm.  4 Protegida contra las proyecciones de agua

5 Protegida contra la penetración de polvo  5 Protegida contra los chorros de agua

6 Totalmente estanco al polvo 6 Protegida contra fuertes chorros de agua o contra la mar gruesa

7 Protegida contra los efectos de la inmersión

8 Protegida contra la inmersión prolongada

GRADO IK IK 00 IK 01 IK 02 IK 03 IK 04 IK 05 IK 06 IK 07 IK 08 IK 09 IK 10

 Energía (J) -- 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20

Masa y altura 
de la pieza de 

golpeo 
-- 0,2Kg.

 70mm
0,2Kg. 

100mm
0,2Kg.

 175mm
0,2Kg.

250mm
0,2Kg.

350mm
0,5Kg.

200mm
0,5Kg.

400mm
1,7Kg.

295mm
5Kg.

200mm
5Kg.

400mm

GRADOS DE PROTECCIÓN IP / IK

Existen dos tipos de grados de protección y cada uno de ellos, tiene un sistema de codificación diferente, el Código IP y el Código IK. 
Los tres primeros epígrafes anteriores estarían contemplados en el código IP y el último en el código IK.

Cada uno de estos códigos se encuentran descritos en una norma, en las que además se indican la forma de realizar los ensayos para 
su verificación:

- Código IP: UNE 20324, que es equivalente a la norma europea EN 60529.
- Código IK: UNE-EN 50102.



PARAMETRO DE CONFORT VISUAL UGR.
El deslumbramiento es la sensación producida por brillos/
luminarias dentro del campo visual que son lo suficientemente 
elevados para causar molestias, o perdida en el rendimiento 
visual del observador afectado por ello.

Hay dos tipos de deslumbramiento, el deslumbramiento 
perturbador, puede fácilmente cuantificarse y el 
deslumbramiento molesto, es subjetivo y relativo y no 
necesariamente impide la visión de los objetos.

UGR. Unified Glare Rating (ratio unificado de 
deslumbramiento) se basa en  la ubicación CIE 117 (1995). 
La publicación se origina raíz de unificar los diferentes 
métodos de evaluación del deslumbramiento que existían en 
los diferentes países y regiones.

UGR se basa sólo en el deslumbramiento molesto, también 
llamado deslumbramiento psicológico. Trata de describir una 
percepción subjetiva en términos medibles.
Para evaluar el deslumbramiento, el método UGR considera el 
deslumbramiento potencial de todas las luminarias situadas 
dentro del campo visual de un observador.

El resultado del cálculo normalmente un valor que oscila 
entre 10 y 30, donde 10 significa “no deslumbramiento” y 30 
significa “deslumbramiento perturbador”.

Para simplificar el sistema, la clasificación UGR se ha 
desarrollado en una escala de 3 dígitos. Los pasos son 10, 
13, 16, 19, etc. Corresponde a diferencias perceptibles, por 
ejemplo, se puede detectar fácilmente la diferencia entre 
una instalación con UGR 22 y una con UGR 19.

Una instalación de iluminación no debe especificarse con un 
valor de UGR exacto, sino con UGR de 19, 22, 25 etc. (también 
llamado UGRL “limite”).

FACTOR DE POTENCIA
Se define como la relación entre la potencia activa, P, y 
la potencia aparente, S, siendo un indicador cualitativo y 
cuantitativo del correcto aprovechamiento de la energía 
eléctrica. 
 
También podemos decir, el factor de potencia es un término 
utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que 
se ha convertido en trabajo, por tanto, cuanto más próximo a 
1 sea el factor de potencia de un equipo, menos intensidad de 
corriente será necesaria para alcanzar la potencia de trabajo.
 
COLOR TEMPERATURA.
La temperatura de color de una fuente de luz se define 
comparando su color dentro del espectro luminoso con 
el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una 
temperatura determinada. Por este motivo esta temperatura 
de color se expresa en Kelvin, a pesar de no reflejar 
expresamente una medida de temperatura, por ser la misma 
solo una medida relativa.

El espectro electromagnético divide por frecuencias (o lo 
que es inversamente proporcional, en longitudes de onda) 
el conjunto de ondas electromagnéticas. La ley de Wien 
relaciona los conceptos de longitud de onda y temperatura. 

Gracias a esta ley se sabe que cuanto mayor sea la 
temperatura de un cuerpo negro, menor será la longitud de 
onda en que emite.

Generalmente no es perceptible a simple vista, sino mediante 
la comparación directa entre dos luces como podría ser la 
observación de una hoja de papel blanca bajo una luz de 
tungsteno (lámpara incandescente) y otra bajo la luz de un 
tubo fluorescente (luz de día) simultáneamente.

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI).
El CRI o índice de reproducción cromática es una medida de 
la capacidad que una fuente luminosa tiene para reproducir 
fielmente los colores de varios objetos en comparación con 
una fuente de luz natural o ideal.

El CRI es una unidad que mide la capacidad de una fuente 
de luz para reproducir los colores de objetos de manera fiel 
en comparación a una fuente ideal de luz, o fuente natural 
como la luz del sol. El CRI es determinado en valores desde 
el 0 hasta el 100, siendo 100 el valor “perfecto”. 

FLUJO LUMINOSO, INTENSIDAD LUMINOSA E INTENSIDAD 
DE ILUMINACIÓN.
El flujo luminoso es la medida de la potencia luminosa 
percibida. Su unidad de medida en el Sistema Internacional 
de Unidades es el lumen (lm).

El flujo luminoso se obtiene ponderando la potencia para 
cada longitud de onda con la función de sensibilidad 
luminosa, que representa la sensibilidad del ojo en función 
de la longitud de onda. El flujo luminoso es, por tanto, la 
suma ponderada de la potencia en todas las longitudes de 
onda del espectro visible.

La intensidad luminosa se define como la cantidad de 
flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo 
sólido. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de 
Unidades es la candela (cd), que es una unidad fundamental 
del sistema.

La intensidad de iluminación denomina la relación entre el 
flujo de luz que alcanza por unidad de superficie. La unidad 
es lux. 1 lux= 1 lumen/m2. 

SISTEMAS DE REGULACIÓN.
REGULACIÓN POR RECORTE DE FASE: La regulación se 
realiza recortando la onda de red al inicio (leading) o al final 
(trailing) de la fase siendo posible realizarla con diferentes 
tipos de regulador (pulsador, ruleta). 

REGULACIÓN 1 – 10 V: En la regulación 1-10V el driver genera 
una señal analógica de 1V (mínimo) a 10V máximo, que llega 
al regulador y este la modula. Es posible realizarla con 
diferentes tipos de regulador y asociar a diferentes tipos de 
sensores.

REGULACIÓN DALI: En la regulación DALI, el driver se 
regula de forma digital mediante un software específico que 
transmite las órdenes a un controlador DALI y, este último, 
las transmite por el protocolo DALI a luminarias u otros 
elementos.

Es posible controlar luminarias, mediante este sistema, con 
sensores, paneles de control, reguladores, etc.

REGULACIÓN DIRECT PUSH: En la regulación por PUSH 
directo el driver regula internamente el potenciómetro 
1-10V del mismo, funcionando igual que la regulación 1-10V 
pero regulado directamente con pulsador. Se realiza con 
pulsadores convencionales (NO necesita ningún tipo de 
pastilla de regulación adicional).



Iris Cristal, empresa reconocida en el mundo de la iluminación por 
su presencia y larga trayectoria internacional, lidera un grupo de 
empresas formado además por Duha Krystal Bohemia, nuestra di-
visión dedicada a la fabricación de componentes de cristal para 
lámparas, Luxus Bohemia enfocada al diseño, distribución y venta 
de lámparas de cristal y Ecolux Lighting especializada en produc-
tos de Led.

Nuestra experiencia y solidez internacional hacen de ECOLUX 
una empresa puntera en el mundo de la iluminación.

Fabricamos nuestros productos aplicando las técnicas más in-
novadoras y con materiales de máxima calidad, consiguiendo 
las mejores soluciones de luz y color en todo tipo de espacios 
arquitectónicos.

La forma en la que aplicamos nuestros resultados en investi-
gación y desarrollo nos permite conseguir las mejores ideas en 
iluminación, basándonos siempre en nuestros principios de cui-
dado al medioambiente, estética y funcionalidad.

La luz de ECOLUX transmite sensaciones que cambian el espacio 
y lo renuevan. Nuestra luz permanece en el tiempo porque es 
futuro aplicado al mundo real.

Iris Cristal, a company known worldwide for its lighting and long-
standing international presence, leads a group of companies 
formed by Duha Krystal Bohemia , our division dedicated to the 
manufacture of glass components for chandeliers, Luxus Bohe-
mia,  focused on the design,distribution and sale of crystal chan-
deliers and Ecolux Lighting specialist in LED products

Our experience and international solidity make ECOLUX one of 
the leading companies in the world of lighting.

We create our products applying the most innovative techniques 
and with the highest quality materials, obtaining the best lighting 
and colour solutions in all kinds of architectural spaces.

The way we apply our results in research and development allows 
us
to achieve the best ideas in lighting, always based on our environ-
mental care, aesthetic and functionality principles.

The light of ECOLUX transmits sensations that change and renew 
a space. Our light remains throughout time because it is future 
applied to the real world.

Iris Cristal, empresa reconhecida no mundo da iluminação pela 
sua presença e pela longa trajetória internacional, lidera um grupo 
de empresas formadas além disso por Duha Krystal Bohemia, 
nossa divisão dedicada à fabricação de componentes de cristal 
para candeeiros, Luxus Bohemia direcionada para o desenho, dis-
tribuição e venda de candeeiros de cristal e Ecolux Lighting espe-
cializada em produtos de Led.

A nossa experiência e força internacional fazem da ECOLUX uma 
empresa líder no mundo da iluminação.

Fabricamos nossos produtos aplicando as mais inovadoras técni-
cas e com materiais da mais alta qualidade, alcançando as melhores 
soluções de luz e cor em todos os tipos de espaços arquitectónicos.

A maneira como aplicamos nossos resultados em pesquisa e desen-
volvimento nos permite alcançar as melhores ideias em iluminação, 
sempre com base nos nossos princípios de cuidado com o meio 
ambiente, estética e funcionalidade.

A luz ECOLUX transmite sensações que mudam de espaço e a ren-
ovam. Nossa luz permanece no tempo porque é o futuro aplicado 
ao mundo real.

Iris Cristal, entreprise reconnue mondialement pour ses luminaires 
et sa présence internationale de longue date, dirige un groupe 
d’entreprises formé par Duha Krystal Bohemia, notre division 
dédiée à la fabrication de composants en cristal pour lustres, Lux-
us Bohemia porté sur le design, la distribution et la vente de lus-
tres en cristal, et Ecolux Lighting spécialisé dans les produits LED.

Notre expérience et pérennité internationale font d’ECOLUX une 
des entreprises leaders dans le monde des luminaires.

Nous créons nos produits en utilisant les techniques les plus inno-
vantes et des matériaux de la plus haute qualité, obtenant ainsi les 
meilleures solutions de lumière et couleur pour tout type d’espaces 
architecturaux.

La manière dont nous employons nos résultats en recherche et 
développement nous permet de réaliser les meilleures idées de lu-
minaires, toujours en respect avec nos principes environnementaux, 
esthétiques et fonctionnels.

L’éclairage d’ECOLUX transmet des sensations qui changent et re-
nouvellent l’espace. Notre lumière perdure dans le temps car nous 
appliquons le futur dans le monde réel.
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C A R A C T E R Í S T I C A S
/  F E A T U R E S

- Emiten menos calor: A diferencia de una bombilla estándar, la tecnología LED no desperdicia energía en crear calor, lo cual 
permite instalar luz en sitios muy complejos, con poco espacio o en sitios sensibles al calor.
- Diseño: Su pequeño tamaño y gran potencia lo convierten en una herramienta muy interesante para el diseño de interior.
- Hasta un 80%  más eficiente: La iluminación LED consume hasta un 80% menos de energía que una bombilla corriente de 
similares características.
- Ecológicas: No contienen tungsteno como las bombillas normales, ni mercurio como la iluminación fluorescente, son reciclables 
y cumplen con la normativa europea de sustancias contaminantes RoHS.
- Larga vida: La vida media de una lámpara LED es de hasta 50.000 horas, frente a las 2.000 de una bombilla estándar. Esto son 
17 años utilizándola 8 horas al día!
- Sin mantenimiento: Al tener una vida larga, los productos LED no necesitan ningún mantenimiento. Esto es especialmente 
importante en entornos en el que es difícil o complicado cambiar bombillas o llevar a cabo mantenimiento.

- They emit less heat: In contrast to normal light bulbs LED technology does not waste energy in creating heat meaning that it 
may be used to install lights in difficult places, where there is little space or where heat is not desirable.
- Design: Their small size yet great strength means that LEDs are an interesting tool for interior design.
- Up to 80% more efficient: LED illumination consumes up to 80% less energy than a normal light bulb with similar characteristics.
- Ecological: LEDs do not contain tungsten like normal light bulbs, or mercury like florescent lights, they are recyclable and 
comply with the European regulations for hazardous substances, RoHS.
- Long life: The average lifespan of an LED lamp is 50,000 hours compared to 2,000 hours for a standard light bulb. This is 
equivalent to 17 years burning for 8 hours a day!
- Maintenance free: As they have a long life, LED products do not require any maintenance. This is particularly important in 
environments where it is difficult or complicated to change bulbs or carry out maintenance.

- Elles émettent moins de chaleur: À la différence des ampoules standards, la technologie LED ne gaspille pas d'énergie en créant 
de la chaleur, ce qui permet d'installer de la lumière dans des endroits complexes où l'espace est réduit ou sensible à la chaleur. 
- Design: Leur petite taille et grand potentiel font que les LED soient un outil intéressant pour le design intérieur.
- Jusqu'à 80% plus efficace: L'éclairage à LED consomme jusqu'à 80% moins d'énergie qu'une ampoule normale aux mêmes 
caractéristiques.
- Écologiques: Les LED ne contiennent pas de tungstène comme les ampoules normales, ni de mercure comme les lumières 
fluorescentes, elles sont recyclables et respectent les règlementations européennes sur les substances dangereuses RoHS.
- Longue vie: La durée de vie moyenne d'une lampe LED va jusqu'à 50.000 heures, contre 2.000 pour une ampoule standard. 
Cela fait 17 ans à l'utiliser 8 heures par jour!
- Aucun entretien: Ayant une longue durée de vie, les produits LED ne requiert pas d'entretien. Ceci est particulièrement important 
dans des environnements où il est difficile ou compliqué de changer les ampoules ou d'en réaliser l'entretien.

- Emitem menos calor: A diferença de uma lâmpada standard, a tecnologia LED não desperdiça energia em criar calor, pelo qual 
permite instalar luz em sítios muito complexos, com pouco espaço ou em lugares sensíveis ao calor.
- Desenho: O seu pequeno tamanho e grande potência convertem-no numa ferramenta muito interessante para o desenho de 
interior.
- Até 80% mais eficiente: A iluminação LED consume até 80% menos de energía do que uma lâmpada corrente de características 
similares.
- Ecológicas: Não contém tungsténio como as lâmpadas normais, nem mercúrio como a iluminação fluorescente, são recicláveis 
e cumprem com a normativa europeia de substâncias contaminantes RoHS.
- Vida longa: A vida média de uma lâmpada LED é de até 50.000 horas, contra as 2.000 de uma lâmpada standard. Isto são 17 
anos utilizando-a 8 horas por dia!
- Sem manutenção: Ao ter uma vida longa, os produtos LED não necessitam nenhuma manutenção. Isto é especialmente 
importante em situações em que é difícil ou complicado mudar lâmpadas ou fazer a sua manutenção.



- Los usuarios de aparatos utilizados en hogares deberán entregarlos, 
cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente.

- A tal fin, cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea de 
tipo equivalente, podrá entregar en el acto de la compra éste al dis-
tribuidor.

- En los residuos no procedentes de hogares particulares, si los aparatos 
se sustituyen por otros nuevos equivalentes o que desempeñen las mis-
mas funciones, el coste de la gestión correrá a cargo de los productores 
de esos aparatos cuando lo suministren. Si el usuario únicamente en-
tregara el aparato usado para que sea gestionado, el coste de la gestión 
será a su cargo.

- Los productores establecerán sistemas para la gestión de los residuos, 
de la que serán responsables.

ECOLUX-LIGHTING ENTERPRISES S.L. le recuerda que conforme a la actual redacción del Real Decreto 08/2005, de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos 
y la gestión de sus residuos, y salvo modificación normativa en contrario, a partir del 13 de febrero de 2011, no podrá mostrarse de forma separada en la factura que 
se emita al usuario de dichos aparatos la repercusión en su precio final de los costes de gestión que se desglosan en esta lista de tarifas bajo el epírafe “Diferenciación 
de los Residuos”, conforme a la Disposición Transitoria Única de la citada norma.

El Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero relativo a los aparatos 
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos más conocido 
como RAEE, tiene como objetivo controlar los residuos de apara-
tos electrónicos y garantizar su correcto proceso de reciclaje una 
vez termine su vida útil. Este canon repercute directamente en el 
precio final del producto, pero garantizará un óptimo proceso de 
gestión ambiental. 

Ecolux-lighting entra en el épigrafe de aparatos de alumbrado 
con luminarias, bombillas, tubos y lámparas LED que requieren el 
pago del Canon ECORAEE. 

Incorporamos esta normativa, cumpliendo con todas las leyes 
y normativas gubernamentales vigentes y garantizando la con-
servación medioambiental en un futuro.

*Aplicable solo en territorio español

OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA RAEE

→ Reducir la cantidad de este tipo de residuos y la peligrosidad de 
sus componentes, fomentar su reutilización y valorización, mejoran-
do así el comportamiento medioambiental desde el productor hasta 
el propio usuario final.

→ Alinear las diferentes legislaciones europeas en este ámbito.

Los siguientes productos están afectados:

> Lámparas fluorescentes rectas
> Lámparas fluorescentes compactas
> Lámparas de descarga de alta intensidad
> Lámparas de sodio de baja presión
> Otros aparatos para difundir o controlar la luz con exclusión de las 
bombillas de filamentos.

RESPONSABILIDAD

– General: La responsabilidad medioambiental de los residuos, está 
compartida por todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida 
del producto.

– Financiera: La responsabilidad financiera de la recogida, reciclado y 

valorización de los residuos queda centrada en el productor.

DIFERENCIACIÓN DE LOS RESIDUOS

– Residuos puestos en el mercado antes del 13.08.05
Son residuos que no llevan ningún marcaje especial de reciclado y se 
consideran residuos históricos, pues no se incluyó en su coste el pos-
terior reciclado. Los productores asegurarán la financiación de la gestión 
de manera  proporcional.

– Residuos puestos en el mercado después del 13.08.05
Estos aparatos serán marcados identificando a su productor y se eti-
quetarán además con el símbolo de la Entrega de residuos.

FINANCIACIÓN

El principio utilizado es el de quien contamina paga, es decir corre-
sponde soportar los costes de gestión a los usuarios, sin embargo para 
crear un sistema viable, la Directiva responsabiliza de la gestión a los 
productores y les da fórmulas para recabar la financiación, como:

> Para los residuos históricos, permite que, durante cinco años, hasta 
1.01.11, se establezca una tasa visible en los nuevos, por los que el usu-
ario tendría que canjearlos.

>  Para los productos a partir de 13.08.05, que se estiman devendrán 
residuos a partir de 2011 se internalizarán los costes.

CONCEPTO DE PRODUCTOR

Es la persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de 
venta utilizada:

> Fabrique o venda aparatos eléctricos o electrónicos (AEE) con marca 
propia.

> Ponga en el mercado con marca propia aparatos fabricados por otros

> Importe de o exporte a terceros países.

> No se considerará productor al distribuidor si la marca del productor 
figura en el aparato y el propietario de esa marca está registrado en el 
Registro de Establecimientos Industriales, en otro caso se le consider-
ará productor con todas las obligaciones, incluida la de inscribirse en 
el citado registro.

*Para más información consultar el propio Real Decreto 208/2005 de 25 febrero.

DIRECTIVA DE RESIDUOS 
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
(RAEE)
La Comunidad Europea ha promulgado la directiva 2002/96/CE de RAEE que se ocupa de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
comprendiendo los de nuestra actividad, y ha sido traspuesta a la legislación española por el R.D. 208/2005,de 25 de febrero. La entrada en 
vigor era el 13 de agosto de 2005.





LÁMPARAS
LED BULBS / AMPOULES LED / LÂMPADAS DE LED

GU10
MR16 / AROS
G9
G4
E14
E27
E40
R7S
G24
2G11
G53

1



BAR Ar111 12W

PULSAR Ar111
24W -28W SCUDO Ar111 14W SUPRA 5W VIPER 7W

COBRA 6W - 8W CRÍPTON 12W DELTA 3W LUNA 8W MICRA  4W

25

26 24 18 18

23 19 22 19 23

COBRA  8W LUNA 8W MICRA 4W SUPRA 5W

FOX 2,3W

28 28 28 27

34

COPEN 2W CONDOR 2,5W - 4,5W LUXURY 5,5W

32 33 32

GU10

MR16

G9

E14

G4

POLO 5,5W

34

ALBA 7W

34

REGULABLE REGULABLE

REGULABLEREGULABLE REGULABLE

REGULABLE

ÍNDICE / INDEX

38 38

CANDLE Vela de
filamento 4W

FLAME Pico de Bohemia 
Filamento 2W

GLOBO Esférica
Filamento 6W

CIRCUS R50 5W DOPO 5W-7W

37 37 35

REGULABLE



CIRCUS R80 12W

LEO Vial 50W NOE Tubular 16W SABIO Garden 15W

CIRCUS R63 8W CIRCUS R90 12W DOPO Plus Esférica 20W

44

44

47

52

53

49

52

48 46 46

45 45 39 42 43

DACOTA Industrial 100W

BAR Ar111 15W

NEO PL 10W NEO PLL 22W - 32W

GU10 MR16 AR111

MIDAS Street 60W

SCUDO Ar111 14W G53

54

59

57 58

29-31 29-31 29-31

5554

59

56

E27

E40

G53

G24 2G11

AROS

R7S

DOPO Esférica
5W-7W-8W-15W

DOPO Plus
Estándar 18W

SABIO Par
6W-10W-15W

SOLE Globo
Filamento 8W

TRADICIONAL
Estándar Filamento 8W

LICEO Lineal
Tubular 6W - 10W

PLAZA Lineal
Tubular 5W - 10W

GLOBE Esférica
Filamento 6W

MIDAS Street
30W - 40W - 50W

DOPO Estándar
10W - 12W

REGULABLEIP65

IP65

REGULABLE

REGULABLE

FUENTE INCLUIDA
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

LÁMPARAS GU10 (Led Bulbs)

www.ecolux-lighting.com

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

Ø50mm

51
m

m

SUPRA Dicroica 5W Gu10

 VIPER Dicroica 7W Gu10

Ø50mm

62
m

m

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim Ref

5 GU10 180-240V 3.000 ±5% 380 20 120˚ – EC-1111

5 GU10 180-240V 4.200 ±5% 390 20 120˚ – EC-2110

5 GU10 180-240V 6.000 ±5% 400 20 120˚ – EC-1112

5 GU10 180-240V 3.000 ±5% 380 20 120˚ • EC-1553

5 GU10 180-240V 4.200 ±5% 390 20 120˚ • EC-1841

5 GU10 180-240V 6.000 ±5% 400 20 120˚ • EC-1554

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim Ref

7 GU10 220-240V 3.000 ±5% 500 20 60˚ – EC-2630

7 GU10 220-240V 4.200 ±5% 510 20 60˚ – EC-2631

7 GU10 220-240V 6.000 ±5% 520 20 60˚ – EC-2632

7 GU10 220-240V 3.000 ±5% 500 20 60˚ • EC-2633

7 GU10 220-240V 4.200 ±5% 510 20 60˚ • EC-2634

7 GU10 220-240V 6.000 ±5% 520 20 60˚ • EC-2635

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,6

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 100 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,6

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.

62
m

m

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

Disponible en regulable
Available in dimmable

Disponible en regulable
Available in dimmable
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LÁMPARAS GU10 (Led Bulbs)

www.ecolux-lighting.com

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

CRÍPTON dicroica 12W GU10

LUNA Dicroica 8W GU10

Ø56mm

50
m

m

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

8 GU10 220-240V 3.000 ±5% 600 20 120˚ – EC-4020

8 GU10 220-240V 4.200 ±5% 650 20 120˚ – EC-4021

8 GU10 220-240V 6.000 ±5% 690 20 120˚ – EC-4022

8 GU10 220-240V 3.000 ±5% 600 20 120˚ • EC-4023

8 GU10 220-240V 4.200 ±5% 650 20 120˚ • EC-4024

8 GU10 220-240V 6.000 ±5% 690 20 120˚ • EC-4025

Ø50mm

80
m

m
DISPONIBLE / AVAILABLE 

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

12 GU10 220-240V 3.000 ±5% 1.100 20 120˚ – EC-4030

12 GU10 220-240V 4.200 ±5% 1.140 20 120˚ – EC-4031

12 GU10 220-240V 6.000 ±5% 1.180 20 120˚ – EC-4032

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,6

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,6

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds. Disponible en regulable
Available in dimmable
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

LÁMPARAS GU10 (Led Bulbs)

www.ecolux-lighting.com

DELTA dicroica 3W GU10

Ø50mm

55
m

m

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

3 GU10 85-265V RGB 280 20 120˚ • EC-4029

CHIP: EVERLIGHT 25.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,5 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 100 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Incluye mando
Control remote included

Disponible en regulable
Available in dimmable
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

LÁMPARAS GU10 (Led Bulbs)

A+

www.ecolux-lighting.com

COBRA dicroica 6W - 8W GU10

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.8W

6W 

Ø50mm

51
m

m

6W GU106W GU10

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 GU10 220-240V 3.000 ±5% 400 20 45˚ – EC-1801

6 GU10 220-240V 4.200 ±5% 420 20 45˚ – EC-1802

6 GU10 220-240V 6.000 ±5% 440 20 45˚ – EC-1803

8 GU10 220-240V 3.000 ±5% 580 20 60˚ – EC-1804

8 GU10 220-240V 4.200 ±5% 600 20 60˚ – EC-1805

8 GU10 220-240V 6.000 ±5% 620 20 60˚ – EC-1806

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-4�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 6

Plata / Silver / Argent / Prata

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

Ø34mm

42
m

m

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

4 GU10 220-240V 3.000 ±5% 310 20 60 – EC-4700

4 GU10 220-240V 4.200 ±5% 320 20 60 – EC-4701

MICRA dicroica 4W GU10

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,6

Blanco / White / Blanc / Branco 100 uds.

8W GU10
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

LÁMPARAS GU10 (Led Bulbs)

www.ecolux-lighting.com

SCUDO Ar111 14W GU10

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

14 GU10 220-240V 3.000 ±5% 900 20 24˚ – EC-4310

14 GU10 220-240V 4.200 ±5% 950 20 24˚ – EC-4311

14 GU10 220-240V 6.000 ±5% 975 20 24˚ – EC-4312

14 GU10 220-240V 3.000 ±5% 900 20 45˚ – EC-4320

14 GU10 220-240V 4.200 ±5% 950 20 45˚ – EC-4321

14 GU10 220-240V 6.000 ±5% 975 20 45˚ – EC-4322

14 GU10 220-240V 3.000 ±5% 900 20 45˚ • EC-4313

14 GU10 220-240V 4.200 ±5% 950 20 45˚ • EC-4314

14 GU10 220-240V 6.000 ±5% 975 20 45˚ • EC-4315

68
m

m

Ø111mm

45º24º

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 10 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-2�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 85  94  98  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 9

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-4�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 6

Disponible en regulable
Available in dimmable
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

LÁMPARAS GU10 (Led Bulbs)

A+

www.ecolux-lighting.com

BAR Ar111 12W GU10

40º20º

CHIP: SAMSUNG 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,95 ≥80

Plata / Silver / Argent / Prata 60 uds.

63
m

m

Ø111mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

12 GU10 100-240V 3.000 ±5% 870 40 20˚ • EC-3020

12 GU10 100-240V 4.200 ±5% 890 40 20˚ • EC-3021

12 GU10 100-240V 6.000 ±5% 950 40 20˚ • EC-3022

12 GU10 100-240V 3.000 ±5% 870 40 40˚ • EC-3023

12 GU10 100-240V 4.200 ±5% 890 40 40˚ • EC-3024

12 GU10 100-240V 6.000 ±5% 950 40 40˚ • EC-3025

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-2�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 85  94  98  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 9

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-4�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 6

Disponible en regulable
Available in dimmable
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

LÁMPARAS GU10 (Led Bulbs)

www.ecolux-lighting.com

PULSAR Ar111 24W - 28W GU10

67
m

m

Ø111mm

24W

28W

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

24 GU10 175-265V 3.000 ±5% 2.000 24 15˚ – EC-3016

24 GU10 175-265V 4.200 ±5% 2.050 24 15˚ – EC-3017

24 GU10 175-265V 6.000 ±5% 2.100 24 15˚ – EC-3018

28 GU10 175-265V 3.000 ±5% 2.600 20 15˚ – EC-3019

CHIP: EPISTAR 25.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,95 ≥80

Negro / Black / Noire / Preto

50 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 �000 01 1� �4 1�� B2X7(R L(' 1�Z 1�� / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  71

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 1

Plata / Silver / Argent / Prata
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A+

www.ecolux-lighting.com

SUPRA dicroica 5W MR16

LÁMPARAS MR16 (Led Bulbs)

Ø50mm

55
m

m

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim Ref

5 MR16 DC12 3.000 ±5% 380 20 120˚ – EC-1113

5 MR16 DC12 6.000 ±5% 400 20 120˚ – EC-1114

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

LUNA dicroica 8W MR16

Ø50mm

42
m

m

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

8 MR16 DC12 3.000 ±5% 600 20 120˚ – EC-4026

8 MR16 DC12 4.200 ±5% 650 20 120˚ – EC-4027

8 MR16 DC12 6.000 ±5% 690 20 120˚ – EC-4028

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

DISPONIBLE / AVAILABLE 

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,6

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 100 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,6

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

A+

LÁMPARAS MR16 (Led Bulbs)

MICRA dicroica 4W MR16

Ø34mm
42

m
m

DISPONIBLE / AVAILABLE 

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

4 MR16 DC12 3.000 ±5% 310 20 60 – EC-4703

4 MR16 DC12 4.200 ±5% 320 20 60 – EC-4704

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,6

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 100 uds.

COBRA dicroica 8W MR16

Ø50mm

51
m

m

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

8 MR16 DC12 3.000 ±5% 580 20 60˚ – EC-2433

8 MR16 DC12 4.200 ±5% 600 20 60˚ – EC-2434

8 MR16 DC12 6.000 ±5% 620 20 60˚ – EC-2435

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,6

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

ORIENTABLE

ORIENTABLE

FIJO / FIXED

TIBET Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

AMDO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

INDO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

AROS DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR REDONDOS GU10 - MR16 (Rounded aluminum rings for recessed round)

100 uds.

50 uds.

50 uds.

Descripción Corte Medidas  Ref

Aro para empotrar de aluminio Blanco Ø 80mm Ø 92 x 28 mm EC-3026

Aro para empotrar de aluminio negro arenoso Ø 80mm Ø 92 x 28 mm EC-3027

Aro para empotrar de aluminio dibujo plateado + brillante Ø 80mm Ø 92 x 28 mm EC-3028

Aro para empotrar de aluminio oro arenoso Ø 80mm Ø 92 x 28 mm EC-3029

Aro para empotrar de aluminio plata arenoso Ø 80mm Ø 92 x 28 mm EC-3030

Descripción Corte Medidas  Ref

Aro para empotrar de aluminio Blanco Ø 76mm Ø 82 x 57 mm EC-3035

Aro para empotrar de aluminio negro Ø 76mm Ø 82 x 57 mm EC-3036

Descripción Corte Medidas  Ref

Aro para empotrar de aluminio Blanco Ø 76mm Ø 84 x 55 mm EC-3037

Aro para empotrar de aluminio negro Ø 76mm Ø 84 x 55 mm EC-3038
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AROS DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR REDONDOS AR111 (GU10) (Rounded aluminum rings for recessed round)

AROS DE ALUMINIO DE SUPERFICIE REDONDOS GU10 - MR16 (Rounded surface rings for recessed round)

AROS DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR CUADRADOS GU10 - MR16 (Square aluminum rings for recessed round)

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

GOBI Aros para empotrar redondos AR111 (GU10)

NEPAL Aros de superficie redondos GU10 - MR16

TIBET Aros para empotrar cuadrados GU10 - MR16

30 uds.

20 uds.

100 uds.

Descripción Corte Medidas  Ref

Aro para empotrar de aluminio Blanco Ø 145mm Ø 180 x 28 mm EC-3046

Aro para empotrar de aluminio negro mate arena Ø 145mm Ø 180 x 28 mm EC-3047

Aro para empotrar de aluminio dibujo negro + brillante Ø 145mm Ø 180 x 28 mm EC-3048

Descripción Corte Medidas  Ref

Aro de superficie de aluminio Blanco mate arena – Ø 80 x 95 mm EC-3052

Aro de superficie de aluminio negro mate arena – Ø 80 x 95 mm EC-3053

Aro de superficie de aluminio dibujo plateado + brillante – Ø 80 x 95 mm EC-3054

Descripción Corte Medidas  Ref

Aro para empotrar de aluminio blanco mate arena  Ø 80mm  92 x 92 x 28 mm  EC-3031

Aro para empotrar de aluminio negro mate arena Ø 80mm  92 x 92 x 28 mm  EC-3032

Aro para empotrar de aluminio oro arenoso Ø 80mm  92 x 92 x 28 mm EC-3033

Aro para empotrar de aluminio dibujo plateado + brillante Ø 80mm  92 x 92 x 28 mm EC-3034

ORIENTABLE

ORIENTABLE

ORIENTABLE
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AROS DE ALUMINIO DE SUPERFICIE CUADRADOS AR111 (GU10) (Square aluminum rings for recessed round)

AROS DE ALUMINIODE SUPERFICIE CUADRADOS GU10 - MR16 (Square aluminum rings for recessed round)

DISPONIBLE / AVAILABLE 

GOBI Aros para empotrar cuadrados AR111 (GU10)

100 uds.

Descripción Corte Medidas  Ref

Aro para empotrar de aluminio blanco Ø 145mm  180 x 180 x 28 mm  EC-3049

Aro para empotrar de aluminio negro mate arena Ø 145mm   180 x 180 x 28 mm   EC-3050

Aro para  empotrar de aluminio dibujo negro + brillante Ø 145mm  180 x 180 x 28 mm  EC-3051

ORIENTABLE

DISPONIBLE / AVAILABLE 

NEPAL Aros de superficie cuadrados GU10 - MR16

30 uds.

Descripción Corte Medidas  Ref

Aro de superficie de aluminio Blanco mate arena –  80 x 80 x 95 mm EC-3055

Aro de superficie de aluminio negro mate arena –  80 x 80 x 95 mm EC-3056

Aro de superficie de aluminio dibujo plateado + brillante –  80 x 80 x 95 mm EC-3057

ORIENTABLE
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

COPEN 2W G9

LUXURY 5,5W G9

LÁMPARAS G9 (Led Bulbs)

DISPONIBLE / AVAILABLE 

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

5,5 G9 220-240V 3.000 ±5% 500 20 360º – EC-4900

5,5 G9 220-240V 6.000 ±5% 530 20 360º – EC-4901

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

2 G9 220V 3.000 ±5% 135 20 160˚ • EC-2940

2 G9 110V 3.000 ±5% 135 20 160˚ • EC-3710

62mm

48mmØ14mm

Ø16mm

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(&2L8X-L,*H7,1* L(' '2W1L,*H7 68RF 12 W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  81  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 10

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,8

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 20 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 100 uds.



35

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

CONDOR 2,5W - 4,5W G9

LÁMPARAS G9 (Led Bulbs)

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,5 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 100 uds.

60mm

48mm

Ø
16

m
m

Ø
16

m
m

4,5W G9

2,5W G92,5W

4,5W

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

2,5 G9 170-250V 3.000 ±5% 200 20 270˚ – EC-7565

2,5 G9 170-250V 4.200 ±5% 210 20 270˚ – EC-7566

2,5 G9 170-250V 6.000 ±5% 220 20 270˚ – EC-7567

4,5 G9 170-250V 3.000 ±5% 400 20 270˚ – EC-7568

4,5 G9 170-250V 4.200 ±5% 410 20 270˚ – EC-7569

4,5 G9 170-250V 6.000 ±5% 420 20 270˚ – EC-7570

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

FOX 2,3W G4

POLO 5,5W E14

LÁMPARAS G4 (Led Bulbs)

LÁMPARAS E14 (Led Bulbs)

40mmØ16mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

2,3 G4 DC12 3.000 ±5% 205 20 270˚ – EC-7575

2,3 G4 DC12 4.200 ±5% 210 20 270˚ – EC-7576

2,3 G4 DC12 6.000 ±5% 220 20 270˚ – EC-7577

99mmØ35mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

5,5 E14 200-240V 3.000 ±5% 400 20 260˚ – EC-3331

5,5 E14 200-240V 4.200 ±5% 420 20 260˚ – EC-3332

5,5 E14 200-240V 6.000 ±5% 450 20 260˚ – EC-3333

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 23

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 100 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,6

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

LÁMPARAS E14 (Led Bulbs)

ALBA 7W E14

DOPO 5W - 7W E14

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.

Ø70mm

80
m

m

82
m

m

Ø45mm

5W 7W
5W

7W

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

7 E14 220-240V 3.000 ±5% 575 20 260˚ – EC-3337

7 E14 220-240V 4.200 ±5% 585 20 260˚ – EC-3338

7 E14 220-240V 6.000 ±5% 600 20 260˚ – EC-3339

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

5 E14 220-240V 3.000 ±5% 380 20 270˚ – EC-3000

5 E14 220-240V 4.200 ±5% 400 20 270˚ – EC-3001

5 E14 220-240V 6.000 ±5% 420 20 270˚ – EC-3002

7 E14 220-240V 3.000 ±5% 530 20 270˚ – EC-2994

7 E14 220-240V 4.200 ±5% 560 20 270˚ – EC-2995

7 E14 220-240V 6.000 ±5% 580 20 270˚ – EC-2996

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

99mmØ35mm
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

CANDLE Vela de filamento 4W E14

LÁMPARAS DECORATIVAS E14 (Led Bulbs)

CIRCUS R50 5W E14

LÁMPARAS E14 (Led Bulbs)

86mm

Ø
50

m
m

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

5 E14 200-240V 3.000 ±5% 390 20 120˚ – EC-3328

5 E14 200-240V 4.200 ±5% 410 20 120˚ – EC-3329

5 E14 200-240V 6.000 ±5% 430 20 120˚ – EC-3330

97,5mm

Ø35mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

4 E14 200-240V 3.000 ±5% 400 20 360˚ – EC-2900

4 E14 200-240V 3.000 ±5% 400 20 360˚ • EC-2901

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 100 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.

Disponible en regulable
Available in dimmable
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LÁMPARAS DECORATIVAS E14 (Led Bulbs)

FLAME Pico de Bohemia Filamento 4W E14

GLOBO Esférica Filamento 6W E14

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

120mm Ø35mm

76,6mm Ø45mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 E14 200-240V 3.000 ±5% 600 20 360˚ – EC-4950

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

4 E14 200-240V 3.000 ±5% 400 20 360˚ – EC-2420

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 100 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 100 uds.
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

DOPO Esférica 5W - 7W - 8W - 15W E27

LÁMPARAS E27 (Led Bulbs)

152mm

Ø
12

0m
m

100mm

Ø
70

m
m

82mm80mm

Ø
45

m
m

Ø
45

m
m

7W5W 8W 15W

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

5 E27 220-240V 3.000 ±5% 380 20 270˚ – EC-3003

5 E27 220-240V 4.200 ±5% 400 20 270˚ – EC-3004

5 E27 220-240V 6.000 ±5% 420 20 270˚ – EC-3005

7 E27 220-240V 3.000 ±5% 530 20 270˚ – EC-2997

7 E27 220-240V 4.200 ±5% 560 20 270˚ – EC-2998

7 E27 220-240V 6.000 ±5% 580 20 270˚ – EC-2999

8 E27 220-240V 3.000 ±5% 605 20 270˚ – EC-3006

8 E27 220-240V 4.200 ±5% 625 20 270˚ – EC-3007

8 E27 220-240V 6.000 ±5% 650 20 270˚ – EC-3008

15 E27 220-240V 3.000 ±5% 1.200 20 270˚ – EC-3009

15 E27 220-240V 4.200 ±5% 1.240 20 270˚ – EC-3010

15 E27 220-240V 6.000 ±5% 1.280 20 270˚ – EC-3011

CHIP: EVERLIGHT 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,5 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds. 15W: 50 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2



Fotógrafa:  Estefanía Abad  /  Estudio:  A54insitu



Fotógrafa:  Estefanía Abad  /  Estudio:  A54insitu
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

LÁMPARAS E27 (Led Bulbs)

DOPO Plus Esférica 20W E27

15
4m

m

Ø120mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

20 E27 220-240V 3.000 ±5% 1.760 20 270˚ – EC-3353

20 E27 220-240V 4.200 ±5% 1.800 20 270˚ – EC-3354

20 E27 220-240V 6.000 ±5% 1.840 20 270˚ – EC-3355

CHIP: EVERLIGHT Hz: PF:50/60 0,5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 20 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

LÁMPARAS E27 (Led Bulbs)

DOPO Estándar 10W - 12W E27

11
0m

m

12
3m

m

Ø60mm
Ø65mm

10W

10W

12W

12W

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

10 E27 220-240V 3.000 ±5% 800 20 270˚ – EC-3343

10 E27 220-240V 4.200 ±5% 810 20 270˚ – EC-3344

10 E27 220-240V 6.000 ±5% 820 20 270˚ – EC-3345

10 E27 220-240V 3.000 ±5% 800 20 270˚ • EC-4180

10 E27 220-240V 4.200 ±5% 810 20 270˚ • EC-4181

10 E27 220-240V 6.000 ±5% 820 20 270˚ • EC-4182

12 E27 220-240V 3.000 ±5% 1.000 20 270˚ – EC-3346

12 E27 220-240V 4.200 ±5% 1.050 20 270˚ – EC-3347

12 E27 220-240V 6.000 ±5% 1.100 20 270˚ – EC-3348

CHIP: EVERLIGHT 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,5 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

Disponible en regulable
Available in dimmable
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DOPO Plus Estándar 18W E27

CIRCUS R63 8W E27

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

LÁMPARAS E27 (Led Bulbs)

159mm

Ø
80

m
m

Ø
63

m
m

105mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

18 E27 220-240V 3.000 ±5% 2.250 20 270˚ – EC-3350

18 E27 220-240V 4.200 ±5% 2.300 20 270˚ – EC-3351

18 E27 220-240V 6.000 ±5% 2.350 20 270˚ – EC-3352

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

8 E27 200-240V 3.000 ±5% 700 20 120˚ – EC-3334

8 E27 200-240V 4.200 ±5% 720 20 120˚ – EC-3335

8 E27 200-240V 6.000 ±5% 750 20 120˚ – EC-3336

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: EVERLIGHT Hz: PF:50/60 0,6

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.

CHIP: EVERLIGHT Hz: PF:50/60 0,6

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.
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LÁMPARAS E27 (Led Bulbs)

CIRCUS R80 12W E27

CIRCUS R90 12W E27

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

116mm

116mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

12 E27 200-240V 3.000 ±5% 1.000 20 120˚ – EC-3400

12 E27 200-240V 4.200 ±5% 1.050 20 120˚ – EC-3401

12 E27 200-240V 6.000 ±5% 1.100 20 120˚ – EC-3402

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

12 E27 200-240V 3.000 ±5% 1.000 20 120˚ – EC-3342

12 E27 200-240V 4.200 ±5% 1.050 20 120˚ – EC-3341

12 E27 200-240V 6.000 ±5% 1.100 20 120˚ – EC-3340

Ø
80

m
m

Ø
90

m
m

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: EVERLIGHT Hz: PF:50/60 0,5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 25 uds.

CHIP: EVERLIGHT Hz: PF:50/60 0,5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 20 uds.
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NOE Tubular 16W E27

SABIO Garden 15W E27

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

LÁMPARAS E27 (Led Bulbs)

160mm

Ø
60

m
m

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

16 E27 220-240V 3.000 ±5% 1.400 20 300˚ – EC-1601

16 E27 220-240V 4.200 ±5% 1.500 20 300˚ – EC-1602

16 E27 220-240V 6.000 ±5% 1.600 20 300˚ – EC-1603

Ø
12

1m
m

131mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

15 E27 220-240V VERDE 1.100 65 30º – EC-4710

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  91  97  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 7

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

CHIP: EVERLIGHT Hz: PF:50/60 0,5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,5

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.

IP65
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

SABIO Par 6W - 10W - 15W E27

LÁMPARAS E27 (Led Bulbs)

63
m

m

95
m

m

89mm 91mm

6W

6W

10W

15W

10W

133mm

13
3m

m

15W

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 E27 220-240V 3.000 ±5% 450 65 60˚ – EC-3550

6 E27 220-240V 4.200 ±5% 470 65 60˚ – EC-3551

6 E27 220-240V 6.000 ±5% 490 65 60˚ – EC-3552

10 E27 220-240V 3.000 ±5% 750 65 60˚ – EC-3553

10 E27 220-240V 4.200 ±5% 780 65 60˚ – EC-3554

10 E27 220-240V 6.000 ±5% 800 65 60˚ – EC-3555

15 E27 220-240V 3.000 ±5% 1.200 65 60˚ – EC-3562

15 E27 220-240V 4.200 ±5% 1.250 65 60˚ – EC-3563

15 E27 220-240V 6.000 ±5% 1.300 65 60˚ – EC-3564

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,5 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

IP65

6W - PAR20  /  10W - PAR30  /  15W - PAR38
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

MIDAS Street 30W - 40W - 50W E27

LÁMPARAS E27 (Led Bulbs)

259mm

230mm

210mm

Ø
14

0m
m

Ø
12

0m
m

Ø
12

0m
m

50W

40W

30W

30W

40W

50W

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

30 E27 220-240V 4.200 ±5% 2.800 65 270˚ – EC-3359

30 E27 220-240V 6.000 ±5% 2.850 65 270˚ – EC-3360

40 E27 220-240V 4.200 ±5% 3.600 65 270˚ – EC-3362

40 E27 220-240V 6.000 ±5% 3.680 65 270˚ – EC-3363

50 E27 220-240V 4.200 ±5% 4.200 65 270˚ – EC-3365

50 E27 220-240V 6.000 ±5% 4.300 65 270˚ – EC-3366

CHIP: EVERLIGHT 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 30W / 40W: 10 uds. 50W: 6 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

IP65
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

LEO Vial 50W E27

LÁMPARAS E27 (Led Bulbs)

Ø
95

m
m

248mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

50 E27 220-240V 4.200 ±5% 5.100 20 300º – EC-3356

50 E27 220-240V 6.000 ±5% 5.300 20 300º – EC-3357

CHIP: EVERLIGHT 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 10 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2
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TRADICIONAL Estándar Filamento 8W E27

GLOBE Esférica Filamento 6W E27

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

LÁMPARAS DECORATIVAS E27 (Led Bulbs)

108mm Ø60mm

77,2mm Ø45mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 E27 200-240V 3.000 ±5% 600 20 360˚ – EC-4951

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

8 E27 200-240V 3.000 ±5% 800 20 360˚ – EC-2419

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

CHIP: EPISTAR

CHIP: EPISTAR

Hz:

Hz:

PF:

PF:

UGR:50/60

50/60

0,5

0,5

25

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Transparente / Clear / Clair / Claro

Transparente / Clear / Clair / Claro

100 uds.

100 uds.
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

SOLE Globo Filamento 8W E27

LÁMPARAS DECORATIVAS E27 (Led Bulbs)

175mm140mm

Ø
12

5m
m

Ø
95

m
m

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

8 E27 200-240V 3.000 ±5% 800 20 360˚ • EC-2417

8 E27 200-240V 3.000 ±5% 800 20 360˚ • EC-2418

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,5 ≥80

EC-2417: 25 uds. EC-2418: 20 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

Transparente / Clear / Clair / Claro

Disponible en regulable
Available in dimmable
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MIDAS Street 60W E40

DACOTA Industrial 100W E40

DISPONIBLE / AVAILABLE 

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 

A+

A+

LÁMPARAS E40 (Led Bulbs)

297mm

Ø
16

0m
m

290mm
Ø190mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

100 E40 175-265V 4.200 ±5% 9.500 40 120˚ – EC-3370

100 E40 175-265V 6.000 ±5% 9.600 40 120˚ – EC-3371

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

60 E40 220-240V 4.200 ±5% 5.500 65 270˚ – EC-3368

60 E40 220-240V 6.000 ±5% 5.600 65 270˚ – EC-3369

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

CHIP: EVERLIGHT Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 6 uds.

CHIP: EVERLIGHT Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 10 uds.
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

LÁMPARAS R7S (Led Bulbs)

LICEO Lineal Tubular 6W - 10W R7S

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 05 ≥80

Encapsulado / Encapsulated / Encapsulé 50 uds.

22
m

m

22
m

m

78mm 118mm

6W

6W

10W

10W

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 R7S 220-240V 3.000 ±5% 600 20 360˚ – EC-4170

6 R7S 220-240V 4.200 ±5% 650 20 360˚ – EC-4171

6 R7S 220-240V 6.000 ±5% 700 20 360˚ – EC-4172

10 R7S 220-240V 3.000 ±5% 1.000 20 360˚ – EC-4173

10 R7S 220-240V 4.200 ±5% 1.050 20 360˚ – EC-4174

10 R7S 220-240V 6.000 ±5% 1.100 20 360˚ – EC-4175

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

PLAZA Lineal Tubular 5W - 10W R7S

LÁMPARAS R7S (Led Bulbs)

Ø
20

m
m

Ø
20

m
m

78mm 118mm

5W

5W

10W

10W

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

5 R7S 220-240V 3.000 ±5% 500 20 360˚ – EC-3405

5 R7S 220-240V 4.200 ±5% 520 20 360˚ – EC-3406

5 R7S 220-240V 6.000 ±5% 540 20 360˚ – EC-3407

10 R7S 220-240V 3.000 ±5% 1.000 20 360˚ – EC-3408

10 R7S 220-240V 4.200 ±5% 1.030 20 360˚ – EC-3409

10 R7S 220-240V 6.000 ±5% 1.050 20 360˚ – EC-3410

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,5 ≥80

50 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

Silicona / Silicone
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

NEO PL 10W G24

LÁMPARAS G24 (Led Bulbs)

30mm162mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

10 G24 220-240V 3.000 ±5% 850 20 120˚ – EC-4325

10 G24 220-240V 4.200 ±5% 900 20 120˚ – EC-4326

10 G24 220-240V 6.000 ±5% 950 20 120˚ – EC-4327

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,6 ≥80

Satinado / Frosted / Gelé / Fosco 50 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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NEO PLL 22W - 32W 2G11

LÁMPARAS 2G11 (Led Bulbs)

22W

32W

32W

43,3mm535mm

22W

43,3mm410mm

32W

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

22 2G11 220-240V 3.000 ±5% 1.600 20 220˚ – EC-2970

22 2G11 220-240V 4.200 ±5% 1.650 20 220˚ – EC-2971

22 2G11 220-240V 6.000 ±5% 1.700 20 220˚ – EC-2972

32 2G11 220-240V 3.000 ±5% 2.400 20 220˚ – EC-2973

32 2G11 220-240V 4.200 ±5% 2.450 20 220˚ – EC-2974

32 2G11 220-240V 6.000 ±5% 2.500 20 220˚ – EC-2975

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 20 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2
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SCUDO Ar111 14W G53

BAR Ar111 15W G53

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

A+

LÁMPARAS G53 (Led Bulbs)

68
m

m

Ø111mm111mm

63
m

m

Ø111mm111mm

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

15 G53 24V 3.000 ±5% 950 40 20˚ • EC-1811

15 G53 24V 4.200 ±5% 1.000 40 20˚ • EC-2302

15 G53 24V 6.000 ±5% 1.050 40 20˚ • EC-1812

15 G53 24V 3.000 ±5% 950 40 40˚ • EC-2300

15 G53 24V 4.200 ±5% 1.000 40 40˚ • EC-2303

15 G53 24V 6.000 ±5% 1.050 40 40˚ • EC-2301

W Base Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

14 G53 12V 3.000 ±5% 900 20 45˚ – EC-4316

14 G53 12V 4.200 ±5% 950 20 45˚ – EC-4317

14 G53 12V 6.000 ±5% 975 20 45˚ – EC-4318

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(&2L8X-L,*H7,1* L(' '2W1L,*H7 68RF 12 W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  81  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 10

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(&2L8X-L,*H7,1* L(' '2W1L,*H7 68RF 12 W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  81  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 10

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.

CHIP: SAMSUNG Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Plata / Silver / Argent / Prata 60 uds.

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 

Disponible en regulable
Available in dimmable





DOWNLIGHTS
LED RECESSED LIGHTING
LUMINAIRES LED ENCASTRÉS
LED ENCASTRÁVEIS DE TETO

EMPOTRABLES
DE SUPERFICIE
ESTANCOS
REGULABLES
ALTA POTENCIA
EXTRAFINOS
ORIENTABLES
AJUSTABLES

RECESSED
OF SURFACE
WATERLIGHT
ADJUSTABLE
HIGH POWER
EXTRA-FINE
ORIENTABLES
ADJUSTABLE

ENCASTRE
SURFACE
IMPERMÉABLE
RÉGLABLE
ÉLEVÉE
EXTRA-FINE
ORIENTABLES
RÉGLABLE

ENCASTRAR
SALIENTES
ESTANQUES
REGULAVEIS
ALTO RENDIMIENTO
EXTRAFINOS
ORIENTÁVEIS
AJUSTÁVEL

2



94

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

LEGEND 15W-20W-25W

ARMADA 10W

SONAR 30W-40W-60W

ARCADE 24W DECO 30WCOSMO 10W

DUOMO 10W

76

72

78

71

75

72

67

65 73 70

77 79 74 64 66

DECO 30W

87 8889 90

EMPOTRAR REDONDOS

EMPOTRAR CUADRADOS

EXTRAFINO 6W a 48W
PIANO 3W-7W-9W

15W-20W
PIXEL 6W-12W

18W-24W

ROOKY 7W- 10W-14W
17W-25W

PIXEL 6W-12W
18W-24W

POSEIDÓN IP66 6W-8W 
11W-15W-22W-30W

EXTRAFINO 6W-12W 
18W-24W

KROS 10W

POSEIDÓN IP66 6W-8W 
11W-15W-22W-30W

COLISEO 8W-12W-15W
ARCADE EVO 12W

18W-24W

CCT

ORIENTABLEORIENTABLEORIENTABLE

ALTA POTENCIA

ORIENTABLE

REFLECTOR

REGULABLE REGULABLE

ESTANCO

ESTANCO

ESTANCO

ÍNDICE / INDEX



91 92 93

SUPERFICIE CUADRADOS

CORE 18W

CORE 18W

URBAN 28W-48W

URBAN 28W-48W

VALQUIRIA 15W-20WBANSHEE 30W

82 86 82 80 00

SUPERFICIE REDONDOS

SUPERFICIE OVALADO

SURF 6W-12W
20W-24W

SURF 6W-12W
 20W-24W

SENSOR MOV.

SENSOR MOV.

PEGASO 15W-20W

83
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

COSMO Downlight redondo 10W

COSMO Aros intercambiables

DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR REDONDOS DE POLICLORURO DE VINILO

Ø78x45mm

Cut out: 60mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

10  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 800 40 100˚ – EC-3470

10  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 850 40 100˚ – EC-3471

10  Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 900 40 100˚ – EC-3472

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 25 uds.

Descripción Acabado  Ref

Aro Cosmo intercambiable redondo / Round interchangeable ring Oro  / Gold EC-3860

Aro Cosmo intercambiable redondo / Round interchangeable ring  Plata / Silver EC-3861

Aro Cosmo intercambiable redondo  / Round interchangeable ring Niquel / Nickel EC-3862

Aro Cosmo intercambiable cuadrado / Square interchangeable ring Blanco / White EC-3473

Aro Cosmo intercambiable cuadrado / Square interchangeable ring Oro  / Gold EC-3474

Aro Cosmo intercambiable cuadrado / Square interchangeable ring  Plata / Silver EC-3475

Aro Cosmo intercambiable cuadrado / Square interchangeable ring Niquel / Nickel EC-3476

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Blanco / White / Blanc / Branco

Plata / Silver / Argent / Prata

Oro / Gold / Or / Oruro

Niquel / Nickel

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
INTERNA



67

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR REDONDOS DE POLICLORURO DE VINILO

 LEGEND Downlight redondo 15W - 20W - 25W

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 10 uds.

15W: Ø140x60mm

20W: Ø180x48mm

25W: Ø230x48mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

15  Blanco/White 200-240V 3.000 ±5% 1.200 40 120˚ – EC-7590

15  Blanco/White 200-240V 4.200 ±5% 1.250 40 120˚ – EC-7591

15  Blanco/White 200-240V 6.000 ±5% 1.300 40 120˚ – EC-7592

20 Blanco/White 200-240V 3.000 ±5% 1.600 40 120˚ – EC-7593

20  Blanco/White 200-240V 4.200 ±5% 1.650 40 120˚ – EC-7594

20  Blanco/White 200-240V 6.000 ±5% 1.700 40 120˚ – EC-7595

25  Blanco/White 200-240V 3.000 ±5% 2.000 40 120˚ – EC-7596

25 Blanco/White 200-240V 4.200 ±5% 2.050 40 120˚ – EC-7597

25 Blanco/White 200-240V 6.000 ±5% 2.100 40 120˚ – EC-7598

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

20W: Cut out: 150mm

25W: Cut out: 200mm

15W: Cut out: 120mm

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
INTERNA
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR REDONDOS DE POLICLORURO DE VINILO

DECO Downlight redondo 30W

Ø230x60mm

Cut out: 200mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

30 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 2.200 40 120˚ – EC-3870

30 Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 2.250 40 120˚ – EC-3871

30 Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 2.300 40 120˚ – EC-3872

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 10 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
INTERNA
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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DOWNLIGHTS CCT DE EMPOTRAR REDONDOS DE POLICLORURO DE VINILO Y ALUMINIO

 ROOKY Downlight redondo 7W - 10W - 14W - 17W - 25W

7W: Ø95x58mm

10W: Ø113x59mm

14W: Ø145x66mm

17W: Ø174x69mm

25W: Ø244x85mm

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 7W: 10 uds. 10W: 50 uds. 14W: 30 uds. 17W: 20 uds. 25W: 10 uds.

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

7 Blanco/White 220-240V CCT 700 20 90˚ • EC-2440

10 Blanco/White 220-240V CCT 1.000 20 90˚ • EC-2441

14 Blanco/White 220-240V CCT 1.400 20 90˚ • EC-2442

17 Blanco/White 220-240V CCT 1.700 20 90˚ • EC-2443

25 Blanco/White 220-240V CCT 2.500 20 90˚ • EC-2444

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 4

10W: Cut out: 92mm

17W: Cut out: 150mm

14W: Cut out: 130mm

25W: Cut out: 205mm

7W: Cut out: 70mm

Disponible en regulable
Available in dimmable

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
INTERNA
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR REDONDOS DE ALUMINIO Y CRISTAL

PIXEL Downlight redondo 6W - 12W - 18W - 24W

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6  Blanco/White 85-265V 3.000 ±5% 400 20 120˚ – EC-6000

6 Blanco/White 85-265V 4.200 ±5% 430 20 120˚ – EC-6001

6 Blanco/White 85-265V 6.000 ±5% 450 20 120˚ – EC-6002

12 Blanco/White 85-265V 3.000 ±5% 900 20 120˚ – EC-6003

12 Blanco/White 85-265V 4.200 ±5% 950 20 120˚ – EC-6004

12 Blanco/White 85-265V 6.000 ±5% 1.000 20 120˚ – EC-6005

18 Blanco/White 85-265V 3.000 ±5% 1.400 20 120˚ – EC-6006

18 Blanco/White 85-265V 4.200 ±5% 1.450 20 120˚ – EC-6007

18 Blanco/White 85-265V 6.000 ±5% 1.500 20 120˚ – EC-6008

24 Blanco/White 85-265V 3.000 ±5% 1.850 20 120˚ – EC-6009

24 Blanco/White 85-265V 4.200 ±5% 1.900 20 120˚ – EC-6010

24 Blanco/White 85-265V 6.000 ±5% 1.950 20 120˚ – EC-6011

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 6W: 80 uds. 12W/18W: 30 uds. 24W: 20 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

12W: Cut out: 125mm12W: 160x35mm

24W: Cut out: 205mm24W: Ø240x35mm

18W: Cut out: 165mm18W: Ø200x35mm

6W: Cut out: 75mm6W: Ø100x35mm

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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DOWNLIGHTS EXTRAFINOS DE EMPOTRAR REDONDOS DE ALUMINIO

EXTRAFINO Downlight redondo 6W - 48W

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 400 40 120˚ – EC-3415

6 Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 450 40 120˚ – EC-3220

6 Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 500 40 120˚ – EC-3416

6 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 400 40 120˚ – EC-3417

6 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 450 40 120˚ – EC-3418

6 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 500 40 120˚ – EC-3419

11 Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 600 40 120˚ – EC-1237

11 Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 620 40 120˚ – EC-2533

11 Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 640 40 120˚ – EC-1238

11 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 600 40 120˚ – EC-1582

11 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 620 40 120˚ – EC-2534

11 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 640 40 120˚ – EC-1583

18 Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 1.350 40 120˚ – EC-1842

18 Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 1.450 40 120˚ – EC-1845

18 Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 1.500 40 120˚ – EC-1846

18 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 1.350 40 120˚ – EC-2200

18 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 1.450 40 120˚ – EC-2201

18 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 1.500 40 120˚ – EC-2202

18 Niquel satinado/Satin Nickel 165-245V 3.000 ±5% 1.350 40 120˚ – EC-2536

18 Niquel satinado/Satin Nickel 165-245V 4.200 ±5% 1.450 40 120˚ – EC-2537

18 Niquel satinado/Satin Nickel 165-245V 6.000 ±5% 1.500 40 120˚ – EC-2538

24  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 1.650 40 120˚ – EC-3420

24  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 1.700 40 120˚ – EC-3421

24  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 1.750 40 120˚ – EC-3422

24 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 1.650 40 120˚ – EC-3423

24 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 1.700 40 120˚ – EC-3424

24 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 1.750 40 120˚ – EC-3425

32  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 2.600 40 120˚ – EC-2539

32  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 2.650 40 120˚ – EC-2540

32  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 2.700 40 120˚ – EC-2541

48  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 3.800 40 120˚ – EC-2542

48  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 3.850 40 120˚ – EC-2543

48  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 3.900 40 120˚ – EC-2544

CHIP: EPISTAR

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºC

Hz: PF: PF (18W):

UGR: CRI

50/60 0,6 0,9

19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco

6W: 40 uds. 11W: 30 uds.

18W: 20 uds. 24W/32W/48W: 10 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Plata / Silver / Argent / Prata

Niquel / Nickel

11W: Cut out: 150mm11W:172x25m

24W: Cut out: 275mm24W: Ø300x25mm

18W: Cut out: 205mm18W: Ø225x25mm

32W: Cut out: 375mm32W: Ø400x40mm

48W: Cut out: 575mm48W: Ø600x40mm

6W: Cut out: 100mm6W: Ø120x25mm

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN



76 www.ecolux-lighting.com

DUOMO Downlight redondo 3W

KROS Downlight redondo 10W

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 

A+

A+

DOWNLIGHTS ORIENTABLES DE EMPOTRAR REDONDOS DE ALUMINIO

Ø39x41mm

Cut out: 35mm

Ø94 x 52mm

Cut out: 83mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

3  Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 135 20 15˚ – EC-4860

3 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 140 20 15˚ – EC-4861

3  Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 145 20 15˚ – EC-4862

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

10 Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 815 44 60˚ – EC-3547

10 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 830 44 60˚ – EC-3548

10  Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 850 44 60˚ – EC-3549

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 �000 01 1� �4 1�� B2X7(R L(' 1�Z 1�� / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  71

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 1

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 21

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 15 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 21

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 15 uds.

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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PIANO Downlight redondo 3W - 7W - 9W - 15W - 20W

DOWNLIGHTS ORIENTABLES DE EMPOTRAR REDONDOS DE ALUMINIO

15W/20W7W/9W3W

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

3 Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 250 40 38˚ – EC-3100

3 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 260 40 38˚ – EC-3101

3 Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 270 40 38˚ – EC-3102

7 Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 550 40 24˚ – EC-3106

7 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 600 40 24˚ – EC-3107

7 Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 620 40 24˚ – EC-3108

9  Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 730 40 24˚ – EC-3109

9 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 750 40 24˚ – EC-3110

9 Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 780 40 24˚ – EC-3111

15 Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 1.200 40 60˚ – EC-3112

15  Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 1.290 40 60˚ – EC-3113

15 Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 1.350 40 60˚ – EC-3114

20  Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 1.600 40 60˚ – EC-3115

20 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 1.720 40 60˚ – EC-3116

20 Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 1.800 40 60˚ – EC-3117

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 21 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 3W: 40 uds. 7W/9W: 30 uds. 15W/20W: 20 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

ECOLUX LIGHTING PIANO 7 W - 4.200ºK / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 92  98  100  100  87

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

ECOLUX LIGHTING PIANO 3 W - 6.000ºK / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 91  97  100  100  87

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

ECOLUX LIGHTING PIANO 20 W - 6.000ºK / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  96  99  100  87

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 1

7W: Cut out: 105mm7W: Ø120x68mm

15W/20W: Cut out: 160mm15W/20W: Ø180x70mm

9W: Cut out: 130mm9W: Ø150x70mm

3W: Cut out: 80mm3W: Ø90x50mm

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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COLISEO Downlight redondo 8W - 12W - 15W
BAJO PEDIDO / UNDER ORDER

DOWNLIGHTS CON REFLECTOR ORIENTABLES DE EMPOTRAR REDONDOS DE ALUMINIO

Ø100x120mm

Cut out: 92mm

AROS:

EC-3249

EC-3255

EC-3250

EC-3256

EC-3251

EC-3257

EC-3252

EC-3258

EC-3253

EC-3259

EC-3254

EC-3260

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

8  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 700 20 15º - 60º – EC-3240

8  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 720 20 15º - 60º – EC-3241

8  Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 740 20 15º - 60º – EC-3242

12  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 1.000 20 15º - 60º – EC-3243

12  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 1.025 20 15º - 60º – EC-3244

12  Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 1.050 20 15º - 60º – EC-3245

15  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 1.300 20 15º - 60º – EC-3246

15  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 1.325 20 15º - 60º – EC-3247

15  Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 1.350 20 15º - 60º – EC-3248

Reflector para empotrar esférico blanco uniforme  Anti deslumbramiento EC-3249

Reflector para empotrar esférico plata uniforme Anti deslumbramiento EC-3250

Reflector para empotrar esférico negro uniforme Anti deslumbramiento EC-3251

Reflector para empotrar esmerilado uniforme Anti deslumbramiento EC-3252

Reflector para empotrar con agujero redondo EC-3253

Reflector para empotrar con agujero ovalado EC-3254

Reflector techo pladur esférico blanco uniforme  Anti deslumbramiento EC-3255

Reflector techo pladur esférico plata uniforme Anti deslumbramiento EC-3256

Reflector techo pladur esférico negro uniforme Anti deslumbramiento EC-3257

Reflector techo pladur esmerilado uniforme Anti deslumbramiento EC-3258

Reflector techo pladur con agujero redondo EC-3259

Reflector techo pladur con agujero ovalado EC-3260

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 20 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 10 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 �000 01 1� �4 1�� B2X7(R L(' 1�Z 1�� / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  71

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 1

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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A+

www.ecolux-lighting.com

 SONAR Downlight redondo 30W - 40W - 60W

DOWNLIGHTS DE ALTA POTENCIA DE EMPOTRAR REDONDOS DE ALUMINIO

30W: Ø167x99mm

40W: Ø195x105mm

60W: Ø230x128mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

30  Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 2.600 40 60˚ – EC-4558

30  Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 2.650 40 60˚ – EC-4559

30  Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 2.700 40 60˚ – EC-4560

40  Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 3.400 40 60˚ – EC-4561

40  Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 3.450 40 60˚ – EC-4562

40  Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 3.500 40 60˚ – EC-4563

60  Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 5.000 40 60˚ – EC-4564

60  Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 5.050 40 60˚ – EC-4565

60  Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 5.100 40 60˚ – EC-4566

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 20 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 30W: 16 uds. 40W: 10 uds. 60W: 8 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

40W: Cut out: 165mm

60W: Cut out: 200mm

30W: Cut out: 140mm

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

ARCADE Downlight redondo 24W

DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR REDONDOS DE ALUMINIO

Ø230x90mm

Cut out: 200m

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

24  Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 1.950 40 100˚ – EC-1223

24  Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 2.050 40 100˚ – EC-1572

24  Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 2.100 40 100˚ – EC-1224

24 Plata/Silver 100-240V 3.000 ±5% 1.950 40 100˚ – EC-1579

24 Plata/Silver 100-240V 4.200 ±5% 2.050 40 100˚ – EC-1580

24 Plata/Silver 100-240V 6.000 ±5% 2.100 40 100˚ – EC-1581

Kit de superficie blanco EC-3180

Kit de superficie plata EC-3181

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco

Blanco / White / Blanc / Branco

10 uds. Kit: 1 uds.

AROS:

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 4

Plata / Silver / Argent / Prata

Plata / Silver / Argent / Prata

Se puede fabricar en (CONSULTAR)Se puede fabricar en 
IP65

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

 ARCADE EVO Downlight redondo 12W - 18W - 24W

DOWNLIGHTS REGULABLES DE EMPOTRAR REDONDOS DE ALUMINIO

12W: Ø140x32mm

18W: Ø190x39mm

24W: Ø230x45mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

12  Blanco/White 200-240V 3.000 ±5% 960 40 100˚ • EC-4600

12  Blanco/White 200-240V 4.200 ±5% 990 40 100˚ • EC-4601

12  Blanco/White 200-240V 6.000 ±5% 1.200 40 100˚ • EC-4602

12 Plata/Silver 200-240V 3.000 ±5% 960 40 100˚ • EC-4603

12 Plata/Silver 200-240V 4.200 ±5% 990 40 100˚ • EC-4604

12 Plata/Silver 200-240V 6.000 ±5% 1.200 40 100˚ • EC-4605

18  Blanco/White 200-240V 3.000 ±5% 1.440 40 100˚ • EC-4606

18  Blanco/White 200-240V 4.200 ±5% 1.480 40 100˚ • EC-4607

18  Blanco/White 200-240V 6.000 ±5% 1.530 40 100˚ • EC-4608

18 Plata/Silver 200-240V 3.000 ±5% 1.440 40 100˚ • EC-4609

18 Plata/Silver 200-240V 4.200 ±5% 1.480 40 100˚ • EC-4610

18 Plata/Silver 200-240V 6.000 ±5% 1.530 40 100˚ • EC-4611

24  Blanco/White 200-240V 3.000 ±5% 1.950 40 100˚ • EC-2600

24  Blanco/White 200-240V 4.200 ±5% 2.050 40 100˚ • EC-2601

24  Blanco/White 200-240V 6.000 ±5% 2.100 40 100˚ • EC-2602

24 Plata/Silver 200-240V 3.000 ±5% 1.950 40 100˚ • EC-2603

24 Plata/Silver 200-240V 4.200 ±5% 2.050 40 100˚ • EC-2604

24 Plata/Silver 200-240V 6.000 ±5% 2.100 40 100˚ • EC-2605

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 12W: 33 uds. 18W/24W: 20 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 4

Plata / Silver / Argent / Prata

18W: Cut out: 165mm

24W: Cut out: 190mm

12W: Cut out: 125mm

Regulación por corte de fase básica

Disponible en regulable
Available in dimmable

Se puede fabricar en (CONSULTAR)Se puede fabricar en 
IP65

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
INTERNA
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A+

DOWNLIGHTS ESTANCOS DE EMPOTRAR REDONDOS DE ALUMINIO Y PC

POSEIDÓN Downlight IP66 6W - 8W - 11W - 15W - 22W - 30W

6W: Ø75x20mm

8W: Ø100x20mm

11W: Ø125x20mm

15W: Ø155x20mm

22W: Ø185x20mm

30W: Ø215x20mm

Accesorio de superficie solo disponible en 15W / 22W y 30W

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6  Blanco/White 100-250V 3.000 ±5% 400 66 120˚ – EC-4200

6  Blanco/White 100-250V 4.200 ±5% 410 66 120˚ – EC-4201

6  Blanco/White 100-250V 6.000 ±5% 420 66 120˚ – EC-4202

8  Blanco/White 100-250V 3.000 ±5% 600 66 120˚ – EC-4203

8  Blanco/White 100-250V 4.200 ±5% 610 66 120˚ – EC-4204

8  Blanco/White 100-250V 6.000 ±5% 620 66 120˚ – EC-4205

11  Blanco/White 100-250V 3.000 ±5% 900 66 120˚ – EC-4206

11  Blanco/White 100-250V 4.200 ±5% 910 66 120˚ – EC-4207

11  Blanco/White 100-250V 6.000 ±5% 920 66 120˚ – EC-4208

15  Blanco/White 100-250V 3.000 ±5% 1.200 66 120˚ – EC-4209

15  Blanco/White 100-250V 4.200 ±5% 1.210 66 120˚ – EC-4210

15  Blanco/White 100-250V 6.000 ±5% 1.220 66 120˚ – EC-4211

22  Blanco/White 100-250V 3.000 ±5% 1.800 66 120˚ – EC-4212

22  Blanco/White 100-250V 4.200 ±5% 1.810 66 120˚ – EC-4213

22  Blanco/White 100-250V 6.000 ±5% 1.820 66 120˚ – EC-4214

30  Blanco/White 100-250V 3.000 ±5% 2.300 66 120˚ – EC-4215

30  Blanco/White 100-250V 4.200 ±5% 2.310 66 120˚ – EC-4216

30  Blanco/Whitec 100-250V 6.000 ±5% 2.320 66 120˚ – EC-4217

Accesorio de superficie Downlight Poseidón 15W EC-4218

Accesorio de superficie Downlight Poseidón 22W EC-4219

Accesorio de superficie Downlight Poseidón 30W EC-4220

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

IP66

8W: Cut out: 80mm

22W: Cut out: 165mm

11W: Cut out: 105mm

30W: Cut out: 195mm

6W: Cut out: 55mm

15W: Cut out: 135mm

DISPONIBLE / AVAILABLE 

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN DRIVER EN IP20

50.000h ON/OFF
LED100K

-20ºC
+50ºCCRI≥80

CHIP: EPISTAR Hz:50/60

Blanco / White / Blanc / Branco

6W/8W/11W: 40 uds. 15W/22W/30W: 20 uds.

PF: UGR:0,5 20
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ARMADA Downlight redondo 10W

ARMADA Aros intercambiables

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

DOWNLIGHTS ESTANCOS REGULABLES DE EMPOTRAR REDONDOS DE ALUMINIO

Ø85x56,5mm

Cut out: 74mm

Ø85mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

10  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 800 65 60˚ • EC-4330

10  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 850 65 60˚ • EC-4331

Descripción Acabado  Ref

Aro Armada intercambiable redondo / Round interchangeable ring Plata/Silver EC-4430

Aro Armada intercambiable redondo / Round interchangeable ring Negro/Black EC-4431

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 21

Blanco / White / Blanc / Branco 30 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

IP65

Disponible en regulable
Available in dimmable

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

SURF Downlight redondo 6W - 12W - 20W - 24W

DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE REDONDOS DE ALUMINIO

6W: Ø120x40mm

12W: Ø170x40mm

20W: Ø242x40mm

24W: Ø300x40mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 400 40 100˚ – EC-3480

6  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 450 40 100˚ – EC-3481

6  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 500 40 100˚ – EC-3482

6 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 400 40 100˚ – EC-3483

6 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 450 40 100˚ – EC-3484

6 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 500 40 100˚ – EC-3485

12  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 750 40 100˚ – EC-3486

12  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 790 40 100˚ – EC-3487

12  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 810 40 100˚ – EC-3488

12 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 750 40 100˚ – EC-3489

12 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 790 40 100˚ – EC-3490

12 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 810 40 100˚ – EC-3491

20  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 1.350 40 100˚ – EC-2503

20  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 1.450 40 100˚ – EC-2504

20  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 1.500 40 100˚ – EC-2505

20 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 1.350 40 100˚ – EC-3850

20 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 1.450 40 100˚ – EC-3851

20 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 1.500 40 100˚ – EC-3852

20 Niquel satinado/Satin Nickel 165-245V 3.000 ±5% 1.350 40 100º – EC-4575

20 Niquel satinado/Satin Nickel 165-245V 4.200 ±5% 1.450 40 100º – EC-4576

20 Niquel satinado/Satin Nickel 165-245V 6.000 ±5% 1.500 40 100º – EC-4577

24  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 1.650 40 100˚ – EC-3492

24  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 1.700 40 100˚ – EC-3493

24  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 1.750 40 100˚ – EC-3494

24 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 1.650 40 100˚ – EC-3495

24 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 1.700 40 100˚ – EC-3496

24 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 1.750 40 100˚ – EC-3497

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,6 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 6W: 30 uds. 24W: 10 uds.12W/20W: 20 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 4

Plata / Silver / Argent / Prata

Niquel / Nickel

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

URBAN Downlight redondo 28W - 48W

CORE Downlight redondo con sensor 18W

DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE REDONDOS DE ALUMINIO

DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE CON SENSOR DE MOVIMIENTO REDONDOS DE ALUMINIO

28W: Ø400x70mm

48W:  Ø600x70mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

28  Blanco/White 160-245V 3.000 ±5% 2.400 40 160º – EC-7500

28  Blanco/White 160-245V 4.200 ±5% 2.480 40 160º – EC-7501

28  Blanco/White 160-245V 6.000 ±5% 2.520 40 160º – EC-7502

48  Blanco/White 160-245V 3.000 ±5% 4.100 40 160º – EC-7503

48  Blanco/White 160-245V 4.200 ±5% 4.225 40 160º – EC-7504

48  Blanco/White 160-245V 6.000 ±5% 4.350 40 160º – EC-7505

Ø220x18mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

18  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 1.400 40 120º – EC-4550

18  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 1.450 40 120º – EC-4551

18  Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 1.500 40 120º – EC-4552

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(&2L8X-L,*H7,1* L(' '2W1L,*H7 68RF 12 W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  81  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 10

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 19

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,5 19

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco

Motion & Light Sensor

Altura de
detección: 3,5m

Ángulo de
detección

Modo Noche: La luminaria se activa cuando el 
nivel de iluminación es menor de 13 lx

Modo de Día: La luminaria se activara 30
segundos cuando detecte movimiento

20 uds.

90º

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

PEGASO Aplique ovalado 15W - 20W

APLIQUE DE SUPERFICIE OVALADO DE ALUMINIO

215mm

145mm 176mm

70mm

15W 20W

271mm

70mm

Decorativos: De rejilla: Lisos: Decorativos: 

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

15  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 1.200 65 120º – EC-1960

15  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 1.225 65 120º – EC-1961

15  Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 1.250 65 120º – EC-1962

20  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 1.600 65 120º – EC-1963

20  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 1.625 65 120º – EC-1964

20  Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 1.650 65 120º – EC-1965

Marco liso blanco 15W / White smooth frame 15W EC-1966

Marco liso negro 15W  / Black smooth frame 15W EC-1967

Marco rejilla blanco 15W / White grid frame 15W EC-1968

Marco rejilla negro 15W / Black grid frame 15W EC-1969

Marco decorativo blanco 15W / White decorative frame 15W EC-1970

Marco decorativo negro 15W / Blck decorative frame 15W EC-1971

Marco liso blanco 20W / White smooth frame 20W EC-1972

Marco liso negro 20W  / Black smooth frame 20W EC-1973

Marco rejilla blanco 20W / White grid frame 20W EC-1974

Marco rejilla negro 20W / Black grid frame 20W EC-1975

Marco decorativo blanco 20W / White decorative frame 20W EC-1976

Marco decorativo negro 20W / Blck decorative frame 20W EC-1977

MARCOS:

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,5 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 20 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

IP65

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

VALQUIRIA Aplique redondo 15W - 20W

APLIQUE DE SUPERFICIE REDONDO DE ALUMINIO

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,5 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 20 uds.

70 mm 70 mm

20W15W

Ø220mmØ167mm

Decorativos: De rejilla: Lisos: Lisos: 

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

15  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 1.200 65 120º – EC-1980

15  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 1.225 65 120º – EC-1981

15  Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 1.250 65 120º – EC-1982

20  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 1.600 65 120º – EC-1983

20  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 1.625 65 120º – EC-1984

20  Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 1.650 65 120º – EC-1985

Marco liso blanco 15W / White smooth frame 15W EC-1986

Marco liso negro 15W  / Black smooth frame 15W EC-1987

Marco rejilla blanco 15W / White grid frame 15W EC-1988

Marco rejilla negro 15W / Black grid frame 15W EC-1989

Marco decorativo blanco 15W / White decorative frame 15W EC-1990

Marco decorativo negro 15W / Blck decorative frame 15W EC-1991

Marco liso blanco 20W / White smooth frame 20W EC-1992

Marco liso negro 20W  / Black smooth frame 20W EC-1993

Marco rejilla blanco 20W / White grid frame 20W EC-1994

Marco rejilla negro 20W / Black grid frame 20W EC-1995

Marco decorativo blanco 20W / White decorative frame 20W EC-1996

Marco decorativo negro 20W / Blck decorative frame 20W EC-1997

MARCOS:

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

IP65

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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BANSHEE Aplique redondo 30W

APLIQUE DE SUPERFICIE REDONDO DE ALUMINIO

76,5 mm

Ø300mm

Decorativos: Lisos: Decorativos: 

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

30  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 2.400 65 120º – EC-2000

30  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 2.450 65 120º – EC-2001

30  Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 2.500 65 120º – EC-2002

Marco liso blanco / White smooth frame EC-2003

Marco liso plata / Silver smooth frame EC-2004

Marco liso negro / Black smooth frame EC-2005

Marco decorativo blanco / White decorative frame EC-2006

Marco decorativo plata / Silver decorative frame EC-2007

Marco decorativo negro / Black decorative frame EC-2008

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,5 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 10 uds.

MARCOS:

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

IP65

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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DECO Downlight cuadrado 30W

DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR CUADRADOS DE POLICLORURO DE VINILO

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 10 uds.

Ø230x40mm

Cut out: 200x200mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

30  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 2.200 40 90˚ – EC-3175

30  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 2.250 40 90˚ – EC-3176

30  Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 2.300 40 90˚ – EC-3177

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 4

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
INTERNA
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

PIXEL Downlight cuadrado 6W - 12W - 18W - 24W

DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR CUADRADOS ALUMINIO Y CRISTAL

6W: 100x35mm

12W: 160x35mm

18W: 200x35mm

24W: Ø240x35mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6  Blanco/White 85-265V 3.000 ±5% 400 20 120˚ – EC-6012

6  Blanco/White 85-265V 4.200 ±5% 430 20 120˚ – EC-6013

6  Blanco/White 85-265V 6.000 ±5% 450 20 120˚ – EC-6014

12  Blanco/White 85-265V 3.000 ±5% 900 20 120˚ – EC-6015

12  Blanco/White 85-265V 4.200 ±5% 950 20 120˚ – EC-6016

12  Blanco/White 85-265V 6.000 ±5% 1.000 20 120˚ – EC-6017

18  Blanco/White 85-265V 3.000 ±5% 1.400 20 120˚ – EC-6018

18  Blanco/White 85-265V 4.200 ±5% 1.450 20 120˚ – EC-6019

18  Blanco/White 85-265V 6.000 ±5% 1.500 20 120˚ – EC-6020

24  Blanco/White 85-265V 3.000 ±5% 1.850 20 120˚ – EC-6021

24  Blanco/White 85-265V 4.200 ±5% 1.900 20 120˚ – EC-6022

24  Blanco/White 85-265V 6.000 ±5% 1.950 20 120˚ – EC-6023

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 6W: 80 uds. 12W/18W: 30 uds. 24W: 20 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

12W: Cut out: 125x125mm

18W: Cut out: 165x165mm

6W: Cut out: 75x75mm

24W: Cut out: 205x205mm

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

DOWNLIGHTS EXTRAFINOS DE EMPOTRAR CUADRADOS ALUMINIO

EXTRAFINO Downlight cuadrado 6W - 12W -18W  - 24W

6W: 120x25mm

12W: 170x25mm

18W: 225x25mm

24W: Ø300x25mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 400 40 160˚ – EC-3450

6  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 450 40 160˚ – EC-3451

6  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 500 40 160˚ – EC-3452

6 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 400 40 160˚ – EC-3453

6 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 450 40 160˚ – EC-3454

6 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 500 40 160˚ – EC-3455

12  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 750 40 160˚ – EC-3456

12  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 790 40 160˚ – EC-3457

12  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 810 40 160˚ – EC-3458

12 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 750 40 160˚ – EC-3459

12 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 790 40 160˚ – EC-3460

12 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 810 40 160˚ – EC-3461

18  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 1.350 40 160˚ – EC-2500

18  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 1.450 40 160˚ – EC-2501

18  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 1.500 40 160˚ – EC-2502

18 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 1.350 40 160˚ – EC-2530

18 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 1.450 40 160˚ – EC-2531

18 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 1.500 40 160˚ – EC-2532

18 Niquel/Nickel 165-245V 3.000 ±5% 1.350 40 160˚ – EC-4570

18 Niquel/Nickel 165-245V 4.200 ±5% 1.450 40 160˚ – EC-4571

18 Niquel/Nickel 165-245V 6.000 ±5% 1.500 40 160˚ – EC-4572

24  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 1.650 40 160˚ – EC-3462

24  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 1.700 40 160˚ – EC-3463

24  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 1.750 40 160˚ – EC-3464

24 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 1.650 40 160˚ – EC-3465

24 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 1.700 40 160˚ – EC-3466

24 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 1.750 40 160˚ – EC-3467

DISPONIBLE / AVAILABLE 

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,6 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 6W: 40 uds. 12W: 30 uds. 18W: 20 uds. 24W: 10 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(&2L8X-L,*H7,1* L(' '2W1L,*H7 68RF 12 W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  81  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 10

Plata / Silver / Argent / Prata

Niquel / Nickel

12W: Cut out: 150mm

18W: Cut out: 205mm

6W: Cut out: 100mm

24W: Cut out: 275mm

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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A+

POSEIDÓN Downlight IP66 6W - 8W - 11W - 15W - 22W - 30W
BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 

DOWNLIGHTS ESTANCOS DE EMPOTRAR CUADRADOS DE ALUMINIO Y PC

6W: 75x75x20mm

8W: 100x100x20mm

11W: 125x125x20mm

15W: 155x155x20mm

22W: 185x185x20mm

30W: 215x215x20mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6  Blanco/White 100-250V 3.000 ±5% 400 66 120˚ – EC-4225

6  Blanco/White 100-250V 4.200 ±5% 410 66 120˚ – EC-4226

6  Blanco/White 100-250V 6.000 ±5% 420 66 120˚ – EC-4227

8  Blanco/White 100-250V 3.000 ±5% 600 66 120˚ – EC-4228

8  Blanco/White 100-250V 4.200 ±5% 610 66 120˚ – EC-4229

8  Blanco/White 100-250V 6.000 ±5% 620 66 120˚ – EC-4230

11  Blanco/White 100-250V 3.000 ±5% 900 66 120˚ – EC-4231

11  Blanco/White 100-250V 4.200 ±5% 910 66 120˚ – EC-4232

11  Blanco/White 100-250V 6.000 ±5% 920 66 120˚ – EC-4233

15  Blanco/White 100-250V 3.000 ±5% 1.200 66 120˚ – EC-4234

15  Blanco/White 100-250V 4.200 ±5% 1.210 66 120˚ – EC-4235

15  Blanco/White 100-250V 6.000 ±5% 1.220 66 120˚ – EC-4236

22  Blanco/White 100-250V 3.000 ±5% 1.800 66 120˚ – EC-4237

22  Blanco/White 100-250V 4.200 ±5% 1.810 66 120˚ – EC-4238

22  Blanco/White 100-250V 6.000 ±5% 1.820 66 120˚ – EC-4239

30  Blanco/White 100-250V 3.000 ±5% 2.300 66 120˚ – EC-4240

30  Blanco/White 100-250V 4.200 ±5% 2.310 66 120˚ – EC-4241

30  Blanco/White 100-250V 6.000 ±5% 2.320 66 120˚ – EC-4242

Accesorio de superficie 15W / Surface accessory 15W EC-4243

Accesorio de superficie 22W / Surface accessory 20W EC-4244

Accesorio de superficie 30W / Surface accessory 30W EC-4245

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,5 20 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 6W/8W/11W: 40 uds. 15W/22W/30W: 20 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

IP66

8W: Cut out: 80x80mm

11W: Cut out: 105x105mm

22W: Cut out: 165x165mm

6W: Cut out: 55x55mm

15W: Cut out: 135x135mm

30W: Cut out: 195x195mm

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN Accesorio de superficie solo disponible en 15W / 22W y 30WDRIVER EN IP20
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

SURF Downlight cuadrado 6W - 12W - 20W - 24W

DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE CUADRADOS DE ALUMINIO

6W: 120x40mm

12W: 170x40mm

20W: 242x40mm

24W: 300x40mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 400 40 100˚ – EC-3500

6  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 450 40 100˚ – EC-3501

6  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 500 40 100˚ – EC-3502

6 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 400 40 100˚ – EC-3503

6 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 450 40 100˚ – EC-3504

6 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 500 40 100˚ – EC-3505

12  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 750 40 100˚ – EC-3506

12  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 790 40 100˚ – EC-3507

12  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 810 40 100˚ – EC-3508

12 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 750 40 100˚ – EC-3509

12 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 790 40 100˚ – EC-3510

12 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 810 40 100˚ – EC-3511

20  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 1.350 40 100˚ – EC-2506

20  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 1.450 40 100˚ – EC-2507

20  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 1.500 40 100˚ – EC-2508

20 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 1.350 40 100˚ – EC-3853

20 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 1.450 40 100˚ – EC-3854

20 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 1.500 40 100˚ – EC-3855

24  Blanco/White 165-245V 3.000 ±5% 1.650 40 100˚ – EC-3512

24  Blanco/White 165-245V 4.200 ±5% 1.700 40 100˚ – EC-3513

24  Blanco/White 165-245V 6.000 ±5% 1.750 40 100˚ – EC-3514

24 Plata/Silver 165-245V 3.000 ±5% 1.650 40 100˚ – EC-3515

24 Plata/Silver 165-245V 4.200 ±5% 1.700 40 100˚ – EC-3516

24 Plata/Silver 165-245V 6.000 ±5% 1.750 40 100˚ – EC-3517

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,6 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 6W: 30 uds. 12W/20W: 20 uds. 24W: 10 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 4

Plata / Silver / Argent / Prata

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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URBAN Downlight cuadrado 28W - 48W

DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE CUADRADOS DE ALUMINIO

28W: 40x40x70mm

48W: 60x60x70mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

28  Blanco/White 160-245V 3.000 ±5% 2.400 40 160º – EC-7506

28  Blanco/White 160-245V 4.200 ±5% 2.480 40 160º – EC-7507

28  Blanco/White 160-245V 6.000 ±5% 2.520 40 160º – EC-7508

48  Blanco/White 160-245V 3.000 ±5% 4.100 40 160º – EC-7509

48  Blanco/White 160-245V 4.200 ±5% 4.225 40 160º – EC-7510

48  Blanco/White 160-245V 6.000 ±5% 4.350 40 160º – EC-7511

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(&2L8X-L,*H7,1* L(' '2W1L,*H7 68RF 12 W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  81  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 10

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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 CORE Downlight cuadrado 18W

DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE CON SENSOR DE MOVIMIENTO CUADRADO DE ALUMINIO   

220x220x18mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

18  Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 1.400 40 120º – EC-4555

18  Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 1.450 40 120º – EC-4556

18  Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 1.500 40 120º – EC-4557

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,5 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 20 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Motion & Light Sensor

Altura de
detección: 3,5m

Ángulo de
detección

Modo Noche: La luminaria se activa cuando el nivel de iluminación es menor de 13 lx

Modo de Día: La luminaria se activara 30 segundos cuando detecte movimiento.

90º

INCLUYE  FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
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Fuentes de alimentación para Downlights

Fuentes de alimentación regulables para Downlights

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER

A+

A+

FUENTES DE ALIMENTACIÓN DOWNLIGHTS

VER TABLAS DE COMPATIBILIDADES EN PÁGINA: 202 - 203

Modelo Marca mAh PF  Ref

LC 125/350-A-UN ELT 350 0,9 EC-3433

LC 125/500-A-UN ELT 500 0,9 EC-3434

LC 125/500-EN-2 IP67 ELT 500 0,9 EC-3437

LC 10W 150-400 mA flexC TRIDONIC 150 - 400 0,9 EC-3438

LC 17W 250-700 mA flexC TRIDONIC 250 - 700 0,9 EC-3439

LC 25W 350-1050 mA flexC TRIDONIC 350 - 1050 0,9 EC-3449

APC-25-500 MEAN WELL 500 0,8 EC-3435

APC-35-700 MEAN WELL 700 0,8 EC-3436

Modelo Marca Regulación PF  Ref

DLC 110/350-A ELT CORTE DE FASE 0,9 EC-3426

DLC 111/300-B ELT CORTE DE FASE 0,9 EC-3427

DLC 116/350-A ELT CORTE DE FASE 0,9 EC-3440

DLC 125/350-A ELT CORTE DE FASE 0,9 EC-3445

DLC 125/500-A ELT CORTE DE FASE 0,9 EC-3442

LCBI 8W 350 mA Basic Phase TRIDONIC CORTE DE FASE 0,9 EC-3428

LCA 15W 180-350 mA flexC TRIDONIC CORTE DE FASE 0,9 EC-3429

PCD-16-350 MEAN WELL CORTE DE FASE 0,9 EC-3441

PCD-25-350 MEAN WELL CORTE DE FASE 0,9 EC-3443

PCD-25-500 MEAN WELL CORTE DE FASE 0,9 EC-3444

LCM-25 MEAN WELL 0-10V 0,9 EC-3446

IDLC-25 MEAN WELL 0-10V 0,9 EC-3711

LCM-25 DA MEAN WELL DALI 0,9 EC-3448

IDLC-25 A MEAN WELL DALI 0,9 EC-3712

LCA-25 350-1.050 mA TRIDONIC PULSADOR DIRECTO 0,9 EC-3718





TIRAS
Y PERFILERÍA
DE ALUMINIO

3

STRIPS AND ALUMINUM PROFILE
/ RUBANS ET PROFILÉS D’ALUMINIUM
/ FITAS E PERFIL DE ALUMÍNIO

IP20

IP65

IP67

IP68

CONTROLADORES

AMPLIFICADORES

PASTILLA REGULADORA

PERFILERÍA

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

IP20

IP65

IP67

IP68

CONTROLLER

AMPLIFIERS

REGULATOR

PROFILES

DRIVERS

IP20

IP65

IP67

IP68

BOîTIER DE COMMANDE

AMPLIFICATEURS

REGULATEUR

PROFILÉS

SOURCES DE COURANT

IP20

IP65

IP67

IP68

CONTROLADORES

AMPLIFICADORES

REGULAÇÃO

PERFIS

FONTES DE ALIMENTAÇÃO



COMPLEMENTOS

AIR TERRA

TEDI

PASTILLA REGULADORA

TERRA MINI

AMPLIFICADOR SEÑAL

TERRA

FUENTES
ALIMENTACIÓN

TERRAAIR

CONTROLADORES

YUKON

104

114

99 00

100

112-113

101

117

00

114

98

115-117

105

TENZA TERRATEDI YUKON

109 107109 111

110 111

IP20

IP65

IP67 IP68

TENZA

THEUS

PERFILERIA ALUMINIO

ROLLO 5m ROLLO 50mROLLO 5mROLLO 5mROLLO 5mROLLO 5m

ALTO rendimiento ANCHO especial

ALIMENTACIÓN

ROLLO 5m ROLLO 5m

ROLLO 5mROLLO 5mROLLO 5m

RGBW

ÍNDICE / INDEX

ALIMENTACIÓN

ROLLO 5m

ROLLO 5m ROLLO 5m

ALTO rendimiento
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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TERRA Tira de Led IP20 4,8W - 9,6W - 14,4W - 19,2W - 23W

TIRAS DE LED IP20 ROLLO DE 5 METROS

4,8W

9,6W

14,4W / 19,2W

23W

8mm

5m

4,8W

10mm

9,6W / 14,4W / 19,2W / 23W

5m

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

4,8 10 cm DC24 2.700 ±5% 390 20 120˚ 5 m EC-2926

4,8 10 cm DC24 3.000 ±5% 400 20 120˚ 5 m EC-2930

4,8 10 cm DC24 4.200 ±5% 410 20 120˚ 5 m EC-2931

4,8 10 cm DC24 6.000 ±5% 420 20 120˚ 5 m EC-2932

9,6 5 cm DC24 2.700 ±5% 950 20 120˚ 5 m EC-1713

9,6 5 cm DC24 3.000 ±5% 975 20 120˚ 5 m EC-1797

9,6 5 cm DC24 4.200 ±5% 980 20 120˚ 5 m EC-1714

9,6 5 cm DC24 6.000 ±5% 1.000 20 120˚ 5 m EC-1715

14,4 3,5 cm DC24 2.300 ±5% 1.050 20 120˚ 5 m EC-4729

14,4 3,5 cm DC24 2.700 ±5% 1.180 20 120˚ 5 m EC-1709

14,4 3,5 cm DC24 3.000 ±5% 1.200 20 120˚ 5 m EC-2750

14,4 3,5 cm DC24 4.200 ±5% 1.230 20 120˚ 5 m EC-2751

14,4 3,5 cm DC24 6.000 ±5% 1.260 20 120˚ 5 m EC-2752

14,4 3,5 cm DC24 RGB 1.260 20 120˚ 5 m EC-2753

19,2 2,5 cm DC24 2.700 ±5% 1.600 20 120˚ 5 m EC-1711

19,2 2,5 cm DC24 3.000 ±5% 1.640 20 120˚ 5 m EC-2758

19,2 2,5 cm DC24 4.200 ±5% 1.660 20 120˚ 5 m EC-2759

19,2 2,5 cm DC24 6.000 ±5% 1.680 20 120˚ 5 m EC-2760

19,2 2,5 cm DC24 RGB 1.680 20 120˚ 5 m EC-2761

23 2,5 cm DC24 2.300 ±5% 1.620 20 120˚ 5 m EC-4742

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

50 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

5 m.

4,8w
9,6w

14,4w
19,2w

- 60 leds / m.
- 120 leds / m.
- 180 leds / m.
- 240 leds / m.

LEDS / METRO

20
IP
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TENZA Tira de Led IP20 19,2W
DISPONIBLE / AVAILABLE A+

TIRAS DE LED IP20 ROLLO DE 5 METROS

CHIP: CREE 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

50 uds.

10mm 

5m

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

19,2 2,5 cm DC24 2.700 ±5% 1.800 20 120˚ 5 m EC-2870

19,2 2,5 cm DC24 3.000 ±5% 1.850 20 120˚ 5 m EC-2871

19,2 2,5 cm DC24 4.200 ±5% 1.900 20 120˚ 5 m EC-2872

19,2 2,5 cm DC24 6.000 ±5% 1.950 20 120˚ 5 m EC-2873

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

5 m. 20
IP
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TERRA MINI Tira de Led IP20 12W

THEUS Tira de Led RGBWW 5 en 1 IP20 23W

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

TIRAS DE LED ANCHO ESPECIAL IP20 ROLLO DE 5 METROS

TIRAS DE LED RGBWW 5 EN 1 IP20 ROLLO DE 5 METROS

4mm

5m

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

12 2,7 cm DC24 2.700 ±5% 1.080 20 120˚ 5 m EC-1725

12 2,7 cm DC24 4.200 ±5% 1.100 20 120˚ 5 m EC-1726

12 2,7 cm DC24 6.000 ±5% 1.120 20 120˚ 5 m EC-1727

12mm

5m

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

23 5 cm DC24 RGB + WW 1.300 20 120˚ 5 m EC-1728

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

50 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 50 uds.

ANCHO 
ESPECIAL

5 m.

5 m.

20
IP

20
IP
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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TEDI Tira de Led IP20 14,4W - 19,2W

TIRAS DE LED RGBW IP20 ROLLO DE 5 METROS

14,4W

19,2W

10mm

12mm

5m

5m

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

14,4 16,6 cm DC24 RGB + 3.000 960 20 120˚ 5 m EC-4040

14,4 16,6 cm DC24 RGB + 4.200 1.050 20 120˚ 5 m EC-4039

14,4 16,6 cm DC24 RGB + 6.000 1.090 20 120˚ 5 m EC-4041

19,2 8,33 cm DC24 RGB + 3.000 1.520 20 120˚ 5 m EC-4042

19,2 8,33 cm DC24 RGB + 4.200 1.590 20 120˚ 5 m EC-4044

19,2 8,33 cm DC24 RGB + 6.000 1.620 20 120˚ 5 m EC-4043

19,2 8,33 cm DC24 3.000-6.000 1.600 20 120˚ 5 m EC-4441

CHIP: SAMSUNG Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

150 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

14,4W

19,2W

19,2W (EC-4441)

5 m. 20
IP
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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AIR Tira de Led de alto rendimiento IP20 20w - 25W

TIRAS DE LED ALTO RENDIMIENTO IP20 ROLLO 5 METROS

10mm

5m

25W

10mm

5m

20W

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

20 4 cm DC24 3.000 ±5% 2.600 20 120˚ 5 m EC-2850

20 4 cm DC24 4.200 ±5% 2.650 20 120˚ 5 m EC-2851

20 4 cm DC24 6.000 ±5% 2.700 20 120˚ 5 m EC-2852

25 4 cm DC24 3.000 ±5% 3.250 20 120˚ 5 m EC-2853

25 4 cm DC24 4.200 ±5% 3.300 20 120˚ 5 m EC-2854

25 4 cm DC24 6.000 ±5% 3.350 20 120˚ 5 m EC-2855

CHIP: CREE Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

3 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

5 m. 130LM / W

ALTO RENDIMIENTO

20
IP
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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TERRA Tira de Led IP20 14,4W - 19,2W

TIRAS DE LED IP20 BOBINA DE 50 METROS

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

15 uds.

10mm

10mm

50m

50m

14,4W

19,2W

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

14,4 5 cm DC24 2.700 ±5% 1.200 20 120˚ 50 m EC-1699

14,4 5 cm DC24 3.000 ±5% 1.200 20 120˚ 50 m EC-1700

14,4 5 cm DC24 4.200 ±5% 1.230 20 120˚ 50 m EC-1701

14,4 5 cm DC24 6.000 ±5% 1.260 20 120˚ 50 m EC-1702

14,4 5 cm DC24 RGB 1.260 20 120˚ 50 m EC-1703

19,2 5 cm DC24 2.700 ±5% 1.640 20 120˚ 50 m EC-1708

19,2 5 cm DC24 3.000 ±5% 1.640 20 120˚ 50 m EC-1704

19,2 5 cm DC24 4.200 ±5% 1.660 20 120˚ 50 m EC-1705

19,2 5 cm DC24 6.000 ±5% 1.680 20 120˚ 50 m EC-1706

19,2 5 cm DC24 RGB 1.680 20 120˚ 50 m EC-1707

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

14,4W

19,2W

50 m. 20
IP 14,4w

19,2w
- 180 leds / m.
- 240 leds / m.

LEDS / METRO
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+
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YUKON Tira de Led para alimentación IP20 22W

TIRAS DE LED PARA ALIMENTACIÓN IP20 ROLLO DE 5 METROS

10mm

5m

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

22 10 cm DC24 CARNE/MEAT 2.180 20 120˚ 5 m EC-2862

22 10 cm DC24 PAN/BREAD 2.200 20 120˚ 5 m EC-2863

22 10 cm DC24 VERDURAS/VEGETABLES 2.250 20 120˚ 5 m EC-2864

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: SAMSUNG Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

3 uds.

5 m. 20
IP
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

TERRA Tira de Led IP65 4,8W - 9,6W - 14,4W - 19,2W

TIRAS DE LED IP65 ROLLO DE 5 METROS

8mm

10mm

5m

5m

4,8W4,8W

9,6W / 14,4W / 19,2W

9,6W

14,4W

19,2W

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

4,8 10 cm DC24 2.700 ±5% 390 65 120˚ 5 m EC-1698

4,8 10 cm DC24 3.000 ±5% 400 65 120˚ 5 m EC-2929

4,8 10 cm DC24 4.200 ±5% 410 65 120˚ 5 m EC-2928

4,8 10 cm DC24 6.000 ±5% 420 65 120˚ 5 m EC-2927

9,6 5 cm DC24 2.700 ±5% 950 65 120˚ 5 m EC-1717

9,6 5 cm DC24 3.000 ±5% 975 65 120˚ 5 m EC-1796

9,6 5 cm DC24 4.200 ±5% 980 65 120˚ 5 m EC-1718

9,6 5 cm DC24 6.000 ±5% 1.000 65 120˚ 5 m EC-1719

14,4 5 cm DC24 2.700 ±5% 1.180 65 120˚ 5 m EC-1710

14,4 5 cm DC24 3.000 ±5% 1.200 65 120˚ 5 m EC-2754

14,4 5 cm DC24 4.200 ±5% 1.230 65 120˚ 5 m EC-2755

14,4 5 cm DC24 6.000 ±5% 1.260 65 120˚ 5 m EC-2756

14,4 5 cm DC24 RGB 1.260 65 120˚ 5 m EC-2757

19,2 5 cm DC24 2.700 ±5% 1.600 65 120˚ 5 m EC-1712

19,2 5 cm DC24 3.000 ±5% 1.640 65 120˚ 5 m EC-2762

19,2 5 cm DC24 4.200 ±5% 1.660 65 120˚ 5 m EC-2763

19,2 5 cm DC24 6.000 ±5% 1.680 65 120˚ 5 m EC-2764

19,2 5 cm DC24 RGB 1.680 65 120˚ 5 m EC-2865

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

50 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

5 m. 65
IP
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

TEDI Tira de Led RGBW IP65 14,4W - 19,2W

TIRAS DE LED RGBW IP65 ROLLO DE 5 METROS

TENZA Tira de Led IP65 19,2W

TIRAS DE LED IP65 ROLLO DE 5 METROS

10mm

5m

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

19,2 5 cm DC24 2.700 ±5% 1.800 65 120˚ 5 m EC-2875

19,2 5 cm DC24 3.000 ±5% 1.850 65 120˚ 5 m EC-2876

19,2 5 cm DC24 4.200 ±5% 1.900 65 120˚ 5 m EC-2877

19,2 5 cm DC24 6.000 ±5% 1.950 65 120˚ 5 m EC-2878

14,4W
14,4W

19,2W

19,2W

10mm 12mm

5m 5m

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

14,4 16,6 cm DC24 RGB + 3.000 960 65 120˚ 5 m EC-4435

14,4 16,6 cm DC24 RGB + 4.200 1.050 65 120˚ 5 m EC-4436

14,4 16,6 cm DC24 RGB + 6.000 1.090 65 120˚ 5 m EC-4437

19,2 8,33 cm DC24 RGB + 3.000 1.520 65 120˚ 5 m EC-4438

19,2 8,33 cm DC24 RGB + 4.200 1.590 65 120˚ 5 m EC-4439

19,2 8,33 cm DC24 RGB + 6.000 1.620 65 120˚ 5 m EC-4440

CHIP: SAMSUNG Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

50 uds.

CHIP: CREE Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

50 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

5 m.

5 m.

65
IP

65
IP
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AIR Tira de Led  Alto rendimiento IP67 20W - 25W

TIRAS DE LED ALTO RENDIMIENTO IP67 ROLLO 5 METROS

12mm

5m

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

20 4 cm DC24 3.000 ±5% 2.600 67 120˚ 5 m EC-2856

20 4 cm DC24 4.200 ±5% 2.650 67 120˚ 5 m EC-2857

20 4 cm DC24 6.000 ±5% 2.700 67 120˚ 5 m EC-2858

25 4 cm DC24 3.000 ±5% 3.250 67 120˚ 5 m EC-2859

25 4 cm DC24 4.200 ±5% 3.300 67 120˚ 5 m EC-2860

25 4 cm DC24 6.000 ±5% 3.350 67 120˚ 5 m EC-2861

CHIP: CREE 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

3 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

20w/25W

5 m. 130LM / W

ALTO RENDIMIENTO

67
IP

Fotógrafa:  Estefanía Abad  /  Estudio:  A54insitu
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

YUKON Tira de Led para alimentación IP65 22W

TERRA Tira de Led IP68 14,4W

TIRAS DE LED PARA ALIMENTACIÓN IP65 ROLLO DE 5 METROS

TIRAS DE LED IP68 ROLLO DE 5 METROS

12mm

5m

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

22 10 cm DC24 CARNE/MEAT 2.000 65 120˚ 5 m EC-2866

22 10 cm DC24 PAN/BREAD 2.200 65 120˚ 5 m EC-2867

22 10 cm DC24 VERDURAS/VEGETABLES 2.400 65 120˚ 5 m EC-2868

12mm

5m

W Corte Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Rollo  Ref

14,4 5 cm DC24 3.000 ±5% 1.640 68 120˚ 5 m EC-4725

14,4 5 cm DC24 4.200 ±5% 1.660 68 120˚ 5 m EC-4726

14,4 5 cm DC24 6.000 ±5% 1.680 68 120˚ 5 m EC-4727

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

40 uds.

CHIP: SAMSUNG Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

3 uds.

5 m.

5 m. 65
IP

68
IP







120 www.ecolux-lighting.com

DRAX Controlador monocolor

NEBULA Tira de Led CCT

GAMORA Controlador RGB

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

CONTROLADORES PARA TIRAS DE LED MONOCOLOR

CONTROLADORES PARA TIRAS DE LED CAMBIO DE COLOR TEMPERATURA (CCT)

CONTROLADORES PARA TIRAS DE LED RGB

122mm107mm

17,5mm9mm

53mm58mm

4 ZONAS1 ZONA

EC-5100

EC-5104

EC-5108

EC-5101

EC-5105

EC-5109

Descripción Distancia remota Tensión de trabajo  Ref

Mando monocolor blanco 2.4G  1 zona / Remote control 30 metros 3VDC (CR2032) EC-5100

Mando monocolor negro  2.4G 4 zonas / Remote control 30 metros 3VDC (AAAx2) EC-5101

Receptor para mando Monocolor 4 zonas (Compatible con referencia EC-5101)  / Receiver EC-5102

Soporte blanco para pared (Compatible con  referencia EC-5100)  / Wall Holder EC-5123

Soporte negro para pared  (Compatible con referencia EC-5101)  / Wall Holder EC-5124

1 uds.

1 uds.

1 uds.

122mm107mm

17,5mm9mm

53mm58mm

4 ZONAS1 ZONA

Descripción Distancia remota Tensión de trabajo  Ref

Mando cambio CCT blanco 2.4G 1 Zona / Remote control 30 metros 3VDC  (CR2032) EC-5104

Mando cambio CCT negro 2.4G 4 Zonas  / Remote control 30 metros 3VDC  (AAAx2) EC-5105

Receptor para mando CCT 4 zonas (Compatible con referencia EC-5105) / Receiver EC-5106

Soporte blanco para pared (Compatible con  referencia EC-5104)  / Wall Holder EC-5123

Soporte negro para pared  (Compatible con referencia EC-5105)  / Wall Holder EC-5124

107mm 107mm

9mm 9mm

58mm 58mm

4 ZONAS1 ZONA

Descripción Distancia remota Tensión de trabajo  Ref

Mando RGB blanco 2.4G 1 Zona / Remote Control 30 metros 3VDC  (CR2032) EC-5108

Mando RGB blanco 2.4G 4 Zonas  / Remote Control 30 metros 3VDC  (CR2032) EC-5109

Receptor para mando RGB 4zonas (Compatible con referencia EC-5109) / Receiver EC-5110

Soporte blanco para pared (Compatible con  referencia EC-5108 y EC-5109) / Wall Holder EC-5123
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GROOT Controlador RGBW

THANOS Controlador RGB + CCT

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

CONTROLADORES PARA TIRAS DE LED RGBW

CONTROLADORES PARA TIRAS DE LED RGB + CCT

SOPORTES PARA CONTROLADORES

EC-5117

EC-5125

CON IMÁN

EC-5112

EC-5118

EC-5113 EC-5114
1 uds.

1 uds.

115mm 135mm 141mm

18mm 11mm 17,5mm

53mm 40mm 50mm

4 ZONAS
8 ZONAS

1 ZONA

Descripción Distancia remota Tensión de trabajo  Ref

Mando RGB + CCT  2.4G 1 Zona  / Remote Control 30 metros 3VDC (AAAx2) EC-5117

Mando RGB + CCT 2.4G 4 Zonas  / Remote Control 30 metros 3VDC (AAAx2) EC-5118

Receptor para mando RGB + CCT 4 zonas (Compatible con referencia EC-5118) / Receiver EC-5119

Soporte negro para pared  (Compatible con referencia EC-5117 y EC5118) / Wall Holder EC-5124

Descripción  Ref

Soporte blanco para pared (Compatible con  referencia EC-5108 y EC-5109) / Wall Holder EC-5123

Soporte negro para pared  (Compatible con referencia EC-5117 y EC5118) / Wall Holder EC-5124

Soporte negro para pared imán (Compatible con referencia EC-5113 y EC-5114) / Wall Holder EC-5125

115mm

100mm

115mm

18mm

22mm

18mm

53mm

35mm

35mm

4 ZONAS1 ZONA

Descripción Distancia remota Tensión de trabajo  Ref

Mando RGBW negro 2.4G 1 Zona  / Remote Control 30 metros 3VDC  (AAAx2) EC-5112

Mando RGBW negro  2.4G 4 Zonas  / Remote Control 30 metros 3VDC (AAAx2) EC-5113

Mando RGBW negro  2.4G 8 Zonas  / Remote Control 30 metros 3VDC (AAAx2) EC-5114

Receptor para mando RGBW 4 zonas (Compatible con referencia EC-5113)  / Receiver EC-5115

Receptor para mando RGBW 8 zonas (Compatible con referencia EC-5114)  / Receiver EC-5116

Soporte negro para pared  (Compatible con referencia EC-5112) / Wall Holder EC-5124

Soporte negro para pared imán (Compatible con referencia EC-5113 y EC-5114) / Wall Holder EC-5125

DISPONIBLE / AVAILABLE 

EC-5124

58mm

22mm

53mm

EC-5123

68mm

14,5mm
63mm

EC-5114

1 uds.
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AMPLIFICADORES DE SEÑAL

KREE Amplificador de señal

AYESHA Pastilla reguladora

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

PASTILLAS REGULADORAS

EC-5120
RGB: 110x74,5x24,5mm

Descripción  Ref

Amplificador de señal 3x240W 24V RGB / signal amplifier EC-5120

Amplificador de señal 4x120W 24V RGBW / signal amplifier EC-5121

Amplificador de señal 1x192W 24V Monocolor / signal amplifier EC-5122

EC-5121
RGBW: 170x50x23mm

EC-5122
Monocolor: 93x33x18mm

Descripción  Ref

Pastilla reguladora EDIM 100W ELT / Controller EC-3899

Pastilla reguladora EDIM 440W ELT / Controller EC-3898

1 uds.

1 uds.
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ROCKET Perfilería de aluminio para empotrar 11mm sin fondo

RONAN Perfilería de aluminio para empotrar 12mm sin fondo

YONDU Perfilería de aluminio para empotrar 12mm con fondo

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

PERFILERIA DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR

100 uds.

100 uds.

100 uds.

11,2mm

15,2mm

5,
9m

m

22mm

Descripción Longitud  Ref

Perfil de aluminio para tiras LED flexibles o rígidas hasta 11mm de 
ancho / Aluminum profile for flexible or rigid LED strips up to 11mm 

2 metros EC-5200

Difusor opal para perfil de aluminio / Aluminum opal diffuser 2 metros EC-5201     

Tapa final del perfil con agujero / Cover with hole – EC-5202

Tapa final del perfil sin agujero / Cover without hole – EC-5203

Grapa de montaje / Mounting clamp – EC-5204

12,2mm

8m
m

Descripción Longitud  Ref

Perfil de aluminio para tiras LED flexibles o rígidas hasta 12mm de ancho / 
Aluminum profile for flexible or rigid LED strips up to 12mm wide   

2 metros EC-5205

Difusor opal para perfil de aluminio / Aluminum opal diffuser 2 metros EC-5206

Tapa final del perfil con agujero / Cover with hole – EC-5207

Tapa final del perfil sin agujero / Cover without hole – EC-5208

Grapa de montaje / Mounting clamp – EC-5209

25mm

17,5mm

12,5mm

15
m

m

Descripción Longitud  Ref

Perfil de aluminio para tiras LED flexibles o rígidas hasta 12mm de ancho 
con fondo   / Aluminum profile for flexible or rigid LED strips up to 12mm 

wide with bottom

2 metros EC-5210

Difusor opal para perfil de aluminio / Aluminum opal diffuser 2 metros EC-5211

Tapa final del perfil con agujero / Cover with hole – EC-5212

Tapa final del perfil sin agujero / Cover without hole – EC-5213

Grapa de montaje / Mounting clamp – EC-5214

DISPONIBLE / AVAILABLE 

KORATH Perfilería de aluminio para empotrar 20mm

10
,0

3m
m

28mm

20,6mm

Descripción Longitud  Ref

Perfil de aluminio para tiras LED flexibles o rígidas hasta 20mm de ancho / 
Aluminum profile for flexible or rigid LED strips up to 20mm wide      

2 metros EC-5215

Difusor opal para perfil de aluminio / Aluminum opal diffuser 2 metros EC-5216

Tapa final del perfil con agujero / Cover with hole – EC-5217

Tapa final del perfil sin agujero / Cover without hole – EC-5218

Grapa de montaje – EC-5219

100 uds.
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KRAGLIN Perfilería de aluminio de superficie 12mm con fondo

HORUZ Perfilería de aluminio de superficie 20mm

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

HOWARD Perfilería de aluminio de superficie 11mm

BEREET Perfilería de aluminio de superficie 12mm

PERFILERIA DE ALUMINIO DE SUPERFICIE

6m
m

15,2mm

11,2mm

Descripción Longitud  Ref

Perfil de aluminio para tiras LED flexibles o rígidas hasta 11mm de ancho  / 
Aluminum profile for flexible or rigid LED strips up to 11mm wide     

2 metros EC-5220

Difusor opal para perfil de aluminio / Aluminum opal diffuser 2 metros EC-5221

Tapa final del perfil con agujero / Cover with hole – EC-5222

Tapa final del perfil sin agujero / Cover without hole – EC-5223v

Grapa de montaje – EC-5224
v

12,2mm

8m
m

Descripción Longitud  Ref

Perfil de aluminio para tiras LED flexibles o rígidas hasta 12mm de ancho / 
Aluminum profile for flexible or rigid LED strips up to 12mm wide   

2 metros EC-5225

Difusor opal para perfil de aluminio / Aluminum opal diffuser 2 metros EC-5226

Tapa final del perfil con agujero / Cover with hole – EC-5227

Tapa final del perfil sin agujero / Cover without hole – EC-5228

Grapa de montaje / Mounting clamp – EC-5229

17,5mm

12,2mm

15
m

m

Descripción Longitud  Ref

Perfil de aluminio para tiras LED flexibles o rígidas hasta 12mm 
de ancho / Aluminum profile for flexible or rigid LED strips up to 

12mm wide   

2 metros EC-5230

Difusor opal para perfil de aluminio / Aluminum opal diffuser 2 metros EC-5231

Tapa final del perfil con agujero / Cover with hole – EC-5232

Tapa final del perfil sin agujero / Cover without hole – EC-5233

Grapa de montaje / Mounting clamp – EC-5234

100 uds.

100 uds.

100 uds.

100 uds.
23mm

20,6mm

10
m

m

Descripción Longitud  Ref

Perfil de aluminio para tiras LED flexibles o rígidas hasta 12mm de ancho / 
Aluminum profile for flexible or rigid LED strips up to 12mm wide   

2 metros EC-5235

Difusor opal para perfil de aluminio / Aluminum opal diffuser 2 metros EC-5236

Tapa final del perfil con agujero / Cover with hole – EC-5237

Tapa final del perfil sin agujero / Cover without hole – EC-5238

Grapa de montaje / Mounting clamp – EC-5239

PERFILERIA DE ALUMINIO DE SUPERFICIE CON ANGULO 45

DISPONIBLE / AVAILABLE 

SAKARAN Perfilería de aluminio de superficie con ángulo 45

100 uds.

18
,5

m
m

12,2m
m

Descripción Longitud  Ref

Perfil de aluminio para tiras LED flexibles o rígidas hasta 12mm de ancho / 
Aluminum profile for flexible or rigid LED strips up to 12mm wide   

2 metros EC-5240

Difusor opal para perfil de aluminio / Aluminum opal diffuser 2 metros EC-5241

Tapa final del perfil con agujero / Cover with hole – EC-5242

Tapa final del perfil sin agujero / Cover without hole – EC-5243

Grapa de montaje / Mounting clamp – EC-5244
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA TIRAS DE LED

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

ECO Fuentes de alimentación para tiras LED IP20 - IP67

MEAN WELL Fuentes de alimentación para tiras LED IP20 - IP67

TRIDONIC Fuentes de alimentación para tiras LED IP20

W Marca Voltaje IP Modelo Acabado  Ref

36 Ecolux 24V 20 ECO-36-24 Metálico EC-3130

60 Ecolux 24V 20 ECO-60-24 Metálico EC-3131

80 Ecolux 24V 20 ECO-80-24 Metálico EC-3132

120 Ecolux 24V 20 ECO-120-24 Metálico EC-3133

200 Ecolux 24V 20 ECO-200-24 Metálico EC-3134

250 Ecolux 24V 20 ECO-250-24 Metálico EC-3135

300 Ecolux 24V 20 ECO-300-24 Metálico EC-3136

350 Ecolux 24V 20 ECO-350-24 Metálico EC-3137

60 Ecolux 24V 67 ECO67-60-24 Plástico EC-3138

100 Ecolux 24V 67 ECO67-100-24 Plástico EC-3139

150 Ecolux 24V 67 ECO67-150-24 Plástico EC-3182

200 Ecolux 24V 67 ECO67-200-24 Plástico EC-3183

20W 118x35x26mm
35W 148x40x30mm
60W 162,5x42,5x32mm
100W 190x52x37mm
150W 191x63x37,5mm

50W 99*82*30mm
75W 99*97*30mm
100W 129*97*30mm
150W 159*97*30mm

SERIE LRS SERIE LPV

W Marca Voltaje IP Modelo Acabado  Ref

20 Mean Well 12V 67 LPV-20-12 Plástico EC-2821

20 Mean Well 24V 67 LPV-20-24 Plástico EC-2822

35 Mean Well 12V 67 LPV-35-12 Plástico EC-2823

35 Mean Well 24V 67 LPV-35-24 Plástico EC-2824

60 Mean Well 12V 67 LPV-60-12 Plástico EC-2825

60 Mean Well 24V 67 LPV-60-24 Plástico EC-2826

100 Mean Well 12V 67 LPV-100-12 Plástico EC-2827

100 Mean Well 24V 67 LPV-100-24 Plástico EC-2828

150 Mean Well 12V 67 LPV-150-12 Plástico EC-2829

150 Mean Well 24V 67 LPV-150-24 Plástico EC-2830

50 Mean Well 12V 20 LRS-50-12 Metálico EC-3722

50 Mean Well 24V 20 LRS-50-24 Metálico EC-3723

75 Mean Well 12V 20 LRS-75-12 Metálico EC-3724

75 Mean Well 24V 20 LRS-75-24 Metálico EC-3725

100 Mean Well 12V 20 LRS-100-12 Metálico EC-3726

100 Mean Well 24V 20 LRS-100-24 Metálico EC-3727

150 Mean Well 12V 20 LRS-150-12 Metálico EC-3728

150 Mean Well 24V 20 LRS-150-24 Metálico EC-3729

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA TIRAS DE LED MEAN WELL

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA TIRAS DE LED TRIDONIC

100 uds.

10 uds.

10 uds.

W Marca Voltaje IP Modelo Acabado  Ref

60 Tridonic 24V 20 LCA-60 Plástico EC-2835

100 Tridonic 24V 20 LCA-100 Plástico EC-2836

150 Tridonic 24V 20 LCA-150 Plástico EC-2843

EC-2835 EC-2836 EC-2843

36W IP20 85x58x33mm
60W IP20 110x78x35mm
80W IP20 159x98x42mm
120W IP20 199x98x42mm
200W IP20 199x98x42mm
250W/300W IP20 200x110x50mm
350W IP20 215x115x52mm

60W IP67 250x40x23mm
100W IP67 164x65x40mm
150W IP67 195x65x40mm
200W IP67 225x65x40mm
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

TITAN Tubo LED T8 Alto rendimiento de Cristal 9W - 18W - 22W

MITO Tubo LED T8 de Cristal 10W - 14W - 20W - 23W

TUBOS LED T8 DE CRISTAL

10W: 600mm
14W: 900mm

20W: 1.200mm
23W: 1.500mm

Ø29mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

10 Cristal / Crystal 220-240V 3.000 ±5% 800 20 220º – EC-2712

10 Cristal / Crystal 220-240V 4.200 ±5% 850 20 220º – EC-2713

10 Cristal / Crystal 220-240V 6.000 ±5% 900 20 220º – EC-2714

14 Cristal / Crystal 220-240V 3.000 ±5% 1.100 20 220º – EC-2715

14 Cristal / Crystal 220-240V 4.200 ±5% 1.150 20 220º – EC-2716

14 Cristal / Crystal 220-240V 6.000 ±5% 1.200 20 220º – EC-2717

20 Cristal / Crystal 220-240V 3.000 ±5% 1.600 20 220º – EC-2732

20 Cristal / Crystal 220-240V 4.200 ±5% 1.700 20 220º – EC-2733

20 Cristal / Crystal 220-240V 6.000 ±5% 1.800 20 220º – EC-2734

23 Cristal / Crystal 220-240V 3.000 ±5% 2.100 20 220º – EC-2718

23 Cristal / Crystal 220-240V 4.200 ±5% 2.200 20 220º – EC-2719

23 Cristal / Crystal 220-240V 6.000 ±5% 2.400 20 220º – EC-2731

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Cristal / Crystal 20 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

9W: 600mm / 18W: 1.200mm / 22W: 1.500mm

Ø26mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

9 Cristal / Crystal 220-240V 4.200 ±5% 1.250 20 300º – EC-2694

9 Cristal / Crystal 220-240V 6.000 ±5% 1.300 20 300º – EC-2695

18 Cristal / Crystal 220-240V 4.200 ±5% 2.500 20 300º – EC-2696

18 Cristal / Crystal 220-240V 6.000 ±5% 2.550 20 300º – EC-2697

22 Cristal / Crystal 220-240V 4.200 ±5% 3.150 20 300º – EC-2698

22 Cristal / Crystal 220-240V 6.000 ±5% 3.200 20 300º – EC-2699

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

25 uds.Cristal / Crystal

DISPONIBLE / AVAILABLE 

150LM / W

ALTO RENDIMIENTO

CEBADOR
INCLUYE

TUBOS LED T8 ALTO RENDIMIENTO DE CRISTAL
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SONIC Tubo LED T8 de Aluminio 9W - 12W - 18W - 24W

TUBOS LED T8 DE ALUMINIO

9W: 600mm
12W: 900mm

18W: 1.200mm
24W: 1.500mm

Ø
26

m
m

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

9 Aluminio / Aluminum 180-240V 3.000 ±5% 700 20 130º – EC-2400

9 Aluminio / Aluminum 180-240V 4.200 ±5% 710 20 130º – EC-2401

9 Aluminio / Aluminum 180-240V 6.000 ±5% 730 20 130º – EC-2402

12 Aluminio / Aluminum 180-240V 3.000 ±5% 1.100 20 130º – EC-3155

12 Aluminio / Aluminum 180-240V 4.200 ±5% 1.150 20 130º – EC-3154

12 Aluminio / Aluminum 180-240V 6.000 ±5% 1.200 20 130º – EC-3153

18 Aluminio / Aluminum 180-240V 3.000 ±5% 1.500 20 130º – EC-2403

18 Aluminio / Aluminum 180-240V 4.200 ±5% 1.550 20 130º – EC-2404

18 Aluminio / Aluminum 180-240V 6.000 ±5% 1.650 20 130º – EC-2405

24 Aluminio / Aluminum 180-240V 3.000 ±5% 2.050 20 130º – EC-2406

24 Aluminio / Aluminum 180-240V 4.200 ±5% 2.150 20 130º – EC-2407

24 Aluminio / Aluminum 180-240V 6.000 ±5% 2.250 20 130º – EC-2408

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

Aluminio / Aluminium 25 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3
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BILBO Tubo LED T8 regulable de Aluminio 9W - 18W - 24W

TUBOS LED T8 REGULABLES DE ALUMINIO

9W: 600mm
18W: 1.200mm
24W: 1.500mm

Ø
26

m
m

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

9 Aluminio / Aluminum 100-240V 3.000 ±5% 900 20 130º • EC-3620

9 Aluminio / Aluminum 100-240V 4.200 ±5% 960 20 130º • EC-3621

9 Aluminio / Aluminum 100-240V 6.000 ±5% 1.020 20 130º • EC-3622

18 Aluminio / Aluminum 100-240V 3.000 ±5% 1.800 20 130º • EC-3623

18 Aluminio / Aluminum 100-240V 4.200 ±5% 1.890 20 130º • EC-3624

18 Aluminio / Aluminum 100-240V 6.000 ±5% 1.980 20 130º • EC-3625

24 Aluminio / Aluminum 100-240V 3.000 ±5% 2.200 20 130º • EC-3626

24 Aluminio / Aluminum 100-240V 4.200 ±5% 2.300 20 130º • EC-3627

24 Aluminio / Aluminum 100-240V 6.000 ±5% 2.390 20 130º • EC-3628

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

25 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Aluminio / Aluminium
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LOGAN Tubo LED T8 para Carne de Cristal 9W - 18W - 24W

TUBOS LED T8 PARA CARNE DE ALUMINIO

9W: 600mm
12W: 900mm
18W: 1.200mm
24W: 1.500mm

Ø26mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

9 Cristal / Crystal 85-265V CARNE / MEAT 810 20 320º – EC-4910

18 Cristal / Crystal 85-265V CARNE / MEAT 1.620 20 320º – EC-4911

22 Cristal / Crystal 85-265V CARNE / MEAT 1.980 20 320º – EC-4912

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

25 uds.Cristal / Crystal
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LANA Tubo LED T5 de Aluminio 9W - 18W - 24W

TUBOS LED T5 DE ALUMINIO CON FUENTE EXTERNA

9W: 550mm
18W: 1.150mm
24W: 1.450mm

Ø16mm

FUENTE EXTERNA 
INCLUIDA

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

9 Aluminio / Aluminum 100-240V 3.000 ±5% 900 20 120º – EC-3630

9 Aluminio / Aluminum 100-240V 4.200 ±5% 960 20 120º – EC-3631

9 Aluminio / Aluminum 100-240V 6.000 ±5% 1.020 20 120º – EC-3632

18 Aluminio / Aluminum 100-240V 3.000 ±5% 1.800 20 120º – EC-3633

18 Aluminio / Aluminum 100-240V 4.200 ±5% 1.890 20 120º – EC-3634

18 Aluminio / Aluminum 100-240V 6.000 ±5% 1.980 20 120º – EC-3635

24 Aluminio / Aluminum 100-240V 3.000 ±5% 2.200 20 120º – EC-3636

24 Aluminio / Aluminum 100-240V 4.200 ±5% 2.300 20 120º – EC-3637

24 Aluminio / Aluminum 100-240V 6.000 ±5% 2.390 20 120º – EC-3638

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

50 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Aluminio / Aluminium

FUENTE EXTERNA 
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

VODA Pantalla estanca vacía IP65 para tubos T8

DENIS Pantalla estanca vacía IP65 para tubos T8

PANTALLA ESTANCA IP65 VACIA ABS+PC PARA TUBOS LED T8

650mm / 1.265mm / 1.565mm

Simple

Doble

650mm / 1.265mm / 1.565mm

86
m

m
86

m
m

72mm

115mm

Potencia Modelo Acabado IP Medidas  Ref

1x9 Simple 60cm ABS +PC 65 650x72x86 EC-3640

1x18 Simple 120cm ABS +PC 65 1.265x72x86 EC-3641

1x24 Simple 150cm ABS +PC 65 1.565x72x86 EC-3642

2x9 Doble 60cm ABS +PC 65 650x115x86 EC-3643

2x18 Doble 120cm ABS +PC 65 1.265x115x86 EC-3644

2x24 Doble 150cm ABS +PC 65 1565x115x86 EC-3645

Clip metalico para cierre / Metal clip for closing EC-3646

660mm / 1.260mm / 1.560mm

Simple

Doble

660mm / 1.260mm / 1.500mm

78
m

m
78

m
m

70mm

100mm

Potencia Modelo Acabado IP Medidas  Ref

1x9 Simple 60 cm ABS +PC 65 650x70x78 EC-3735

1x18 Simple 120 cm ABS +PC 65 1.250x70x78 EC-3730

1x24 Simple 150 cm ABS +PC 65 1.560x70x78 EC-3731

2x9 Simple 60 cm ABS +PC 65 650x100x78 EC-3736

2x18 Doble 120 cm ABS +PC 65 1.260x100x78 EC-3732

2x24 Doble 150 cm ABS +PC 65 1560x100x78 EC-3733

Clip metálico para cierre / Metal clip for closing EC-3734

Blanco / White / Blanc / Branco

Blanco / White / Blanc / Branco

EC-3640/EC-3643/EC-3646: 15 uds.

EC-3732 / EC-3733 / EC-3736: 10 uds.

EC-3641/EC-3642: 12 uds.

EC-3730 / EC-3731 / EC-3735: 15 uds.

EC-3644/EC-3645: 8 uds.
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

SKY Pantalla IP65 con LED integrado 20W - 40W - 50W

PANTALLA ESTANCA IP65 ABS + PC CON LED INTEGRADO

20W: 610x100mm
40W: 1.210x100mm
50W: 1.510x100mm

75mm

DISPONIBLE / AVAILABLE 

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

20 Plata / Silver 220-240V 4.200 ±5% 1.800 65 180º – EC-4626

20 Plata / Silver 220-240V 6.000 ±5% 1.850 65 180º – EC-4627

40 Plata / Silver 220-240V 4.200 ±5% 3.600 65 180º – EC-4628

40 Plata / Silver 220-240V 6.000 ±5% 3.650 65 180º – EC-4629

50 Plata / Silver 220-240V 4.200 ±5% 5.400 65 180º – EC-4630

50 Plata / Silver 220-240V 6.000 ±5% 5.450 65 180º – EC-4631

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 427� 01 �� / (6L,0 L(' 1200X�00 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  77  95  100  79

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 2

CHIP: EPISTAR

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºC

Hz: PF:

CRI

50/60 0,9

≥80

Plata / Silver / Argent / Prata 8 uds.

UGR:19

GRAPAS METÁLICAS (OPCIONALES) EC-3734



Fotógrafa:  Estefanía Abad  /  Estudio:  A54insitu
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A+

LENIN Pantalla IP40 con LED integrado 24W - 40W - 60W

PANTALLA LINEAL INDUSTRIAL CON LED INTEGRADO

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

24W: 575x68mm
40W: 1.136x68mm
60W: 1.418x68mm

70mm

24W: 
40W:
60W:

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

24 Blanco / White 220-240V 4.200 ±5% 3.150 40 25º - 90° – EC-4640

24 Blanco / White 220-240V 6.000 ±5% 3.200 40 25º - 90° – EC-4641

40 Blanco / White 220-240V 4.200 ±5% 5.200 40 25º - 90° – EC-4642

40 Blanco / White 220-240V 6.000 ±5% 5.250 40 25º - 90° – EC-4643

60 Blanco / White 220-240V 4.200 ±5% 7.800 40 25º - 90° – EC-4644

60 Blanco / White 220-240V 6.000 ±5% 7.850 40 25º - 90° – EC-4645

Conector de alimentación / Power connector EC-4646

Tapa final pantalla / Final cover screen EC-4647

Cable de suspensión / Suspension cable EC-4648

Conector L EC-4649

Conector T EC-4650

Conector + EC-4651

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-2�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 85  94  98  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 9

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 4

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER
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Monofásica conectable / Single-phase connectable

Ángulos

Permite la interconexión de luminarias 
para crear lineales continuos

Allows the interconnection of luminaires 
to create continuous linear

Tensor
suspensión

Tapa final Nodo recto de conexión Nodo “L” de conexión Nodo “T” de conexión Nodo “X” de conexión Conector

Accesorios / accessories

30º

90º

60º

120º

LR 25º
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QUANTO Pantalla lineal con LED integrado 40W - 60W

PANTALLA LINEAL DECORATIVA CON LED INTEGRADO

40W: 1.190x75mm 60W: 1.490x75mm

54mm

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

1 uds.

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

40 Plata / Silver 220-240V 3.000 ±5% 3.700 40 120º – EC-4920

40 Plata / Silver 220-240V 4.200 ±5% 3.850 40 120º – EC-4921

40 Plata / Silver 220-240V 6.000 ±5% 4.000 40 120º – EC-4922

60 Plata / Silver 220-240V 3.000 ±5% 5.700 40 120º – EC-4923

60 Plata / Silver 220-240V 4.200 ±5% 5.850 40 120º – EC-4924

60 Plata / Silver 220-240V 6.000 ±5% 6.000 40 120º – EC-4925

Cable de suspensión / Suspension cable EC-4926

Grapa de sujeción para techo / Clamp for ceiling EC-4927

Conector para unir pantalla / Screen connector EC-4928

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Plata / Silver / Argent / Prata

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER



 VIPER Dicroica 7W Gu10 60°



PANELES

5

LED PANELS / DALLES LED / PAINÉIS LED 

DE TECHO

DE SUPERFICIE

ACCESORIOS

FUENTES

RECESSED

SURFACE

ACCESORIES

DRIVERS

ENCASTRÉS

DE SURFACE

ACCESOIRES

SOURCES DE COURANT

ENCASTRAR

SALIENTES

ACESSORIOS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO



PANELES

ACCESORIOS

JACKAL QUEEN

REMO

PANTHER

RANGER REVENGE

ODY

EAGLE

PLANETLION

CAMEL

CROW

144

145

137

140

144

138

136

146 146

139 139 141

146 147

DE TECHO

SUPERFICIE

MEGAN

ZEN

IP65IP65 RGB/RGB+CCT AJUSTABLE/REGULABLE

ÍNDICE / INDEX

DE SUPERFICIE DE SUSPENSIÓN DE SUPERFICIE DE EMPOTRAR

147

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

MEGAN Panel de aluminio 30x30cm - 30x60cm

PANEL DE ALUMINIO 30X30CM Y 30X60CM

300x600mm300x300mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

18 Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 1.650 20 160º – EC-3196

18 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 1.675 20 160º – EC-3197

18 Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 1.700 20 160º – EC-3198

24 Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 2.150 20 160º – EC-3215

24 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 2.175 20 160º – EC-3216

24 Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 2.200 20 160º – EC-3217

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCUGR: CRI19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(&2L8X-L,*H7,1* L(' '2W1L,*H7 68RF 12 W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  81  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 10

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

REMO Panel de aluminio 48W 60X60cm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

48 Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 4.000 20 160º – EC-3120

48 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 4.200 20 160º – EC-3121

48 Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 4.400 20 160º – EC-3122

48 Plata/Silver 100-240V 3.000 ±5% 4.000 20 160º – EC-2740

48 Plata/Silver 100-240V 4.200 ±5% 4.200 20 160º – EC-2741

48 Plata/Silver 100-240V 6.000 ±5% 4.400 20 160º – EC-2742

DISPONIBLE / AVAILABLE 

600mm

600mm

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(&2L8X-L,*H7,1* L(' '2W1L,*H7 68RF 12 W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  81  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 10

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCUGR: CRI19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

Plata / Silver / Argent / Prata

FUENTE EXTERNA 
INCLUIDA

FUENTE EXTERNA 
INCLUIDA

PANEL DE ALUMINIO 60X60CM
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

ZEN Panel de aluminio 48W 60x60cm

PANEL DE ALUMINIO 60X60CM

600mm

600mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

48 Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 4.100 20 160º – EC-3190

48 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 4.150 20 160º – EC-3191

48 Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 4.200 20 160º – EC-3192

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

FUENTE EXTERNA 
INCLUIDA

Fotógrafa:  Estefanía Abad  /  Estudio:  A54insitu
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A+

A+

PANTHER Panel de aluminio IP65 48W 60X60cm

ODY Panel de aluminio CCT ajustable y regulable 48W 60x60cm

PANEL DE ALUMINIO IP65 60X60CM

PANEL DE ALUMINIO CCT AJUSTABLE Y REGULABLE 60X60CM

600mm

600mm

IP65

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

40 Blanco/White 220-240V CCT 3.400 20 120º • EC-3199

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

48 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 4.800 65 120º – EC-3193

48 Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 4.850 65 120º – EC-3194

48 Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 4.900 65 120º – EC-3195

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 19

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 19

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

600mm

600mm

FUENTE EXTERNA 
INCLUIDA

FUENTE EXTERNA 
INCLUIDA

Incluye mando
Control remote included

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER

Disponible en regulable
Available in dimmable
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A+

www.ecolux-lighting.com

LION Pantalla Panel de aluminio RGB - RGB + CCT 36W 60x60cm

PANEL DE ALUMINIO RGB - RGBW Y RGB+CCT 60X60CM

600mm

600mm

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 18 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

36 Blanco/White 220-240V RGB 3.150 20 120º – EC-2747

36 Blanco/White 220-240V RGB W 3.200 20 120º – EC-2748

36 Blanco/White 220-240V RGB +CCT 3.250 20 120º – EC-2749

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

FUENTE EXTERNA 
INCLUIDA

Incluye mando
Control remote included

RGBCCT

Incluye mando
Control remote included

RGB RGBW

Incluye mando
Control remote included

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

PLANET Panel de aluminio 48W 120X30cm / 72W 120X60cm

PANEL DE ALUMINIO 120X30CM Y 120X60CM

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

48 Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 3.800 20 160º – EC-7580

48 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 3.850 20 160º – EC-7581

48 Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 3.900 20 160º – EC-7582

72 Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 5.600 20 160º – EC-7583

72 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 5.700 20 160º – EC-7584

72 Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 5.800 20 160º – EC-7585

300mm

600mm

1200mm

1200mm

48W

72W

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(&2L8X-L,*H7,1* L(' '2W1L,*H7 68RF 12 W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  81  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 10

FUENTE EXTERNA 
INCLUIDA
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

CROW Panel de aluminio IP65 48W 120x30cm

EAGLE Panel de aluminio 40W 60x60cm

PANEL DE ALUMINIO IP65 120X30CM

PANEL DE ALUMINIO DE SUPERFICIE 60X60CM

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

48 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 4.800 65 120º – EC-3166

48 Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 4.850 65 120º – EC-3167

48 Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 4.900 65 120º – EC-3168

300mm

1200mm

CROW Panel de aluminio IP65 48W 120x30cm

Voltaje

220-240V

220-240V

220-240V

IP65

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

40 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 3.300 20 120º – EC-2744

40 Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 3.350 20 120º – EC-2745

40 Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 3.400 20 120º – EC-2746

600mm

600mm

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 19

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 19

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

FUENTE EXTERNA 
INCLUIDA

FUENTE EXTERNA 
INCLUIDA

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

CAMEL Panel de aluminio 40W 120x30cm

PANEL DE ALUMINIO DE SUPERFICIE 120X30CM

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCUGR: CRI19 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

300mm

1.200mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

40 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 3.300 20 120º – EC-3157

40 Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 3.350 20 120º – EC-3158

40 Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 3.400 20 120º – EC-3159

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

FUENTE EXTERNA 
INCLUIDA
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

ACCESORIOS DE SUPERFICIE PANEL DE ALUMINIO 60X60CM - 120X30CM- 120X60CM

ACCESORIOS DE EMPOTRAR PANEL DE ALUMINIO 60X60CM - 120X30CM - 120X60CM

RANGER Kit de superficie 60x60cm - 120x30cm - 120x60cm

JACKAL Kit de superficie 60x60cm - 120x30cm - 120x60cm

REVENGE Kit de empotrar 60x60cm - 120x30cm - 120x60cm

600mm
1.200mm
1.200mm

597mm
1.197mm
1.197mm

600mm
300mm
600mm

601mm
1.201mm
1.201mm

Inside Ouside

597mm
297mm
597mm

601mm
301mm
601mm

Inside Ouside
DISPONIBLE / AVAILABLE 

Descripción Acabado  Ref

Kit de superficie de aluminio para panel 60x60cm  / Aluminum surface kit Blanco/White EC-3210

Kit de superficie de aluminio para panel 120x30cm  / Aluminum surface kit Blanco/White EC-3211

Kit de superficie de aluminio para panel 120x60cm  / Aluminum surface kit Blanco/White EC-3212

Descripción Acabado  Ref

Kit de superficie de aluminio para panel 60x60cm  / Aluminum surface kit Blanco/White EC-3318

Kit de superficie de aluminio para panel 60x60cm  / Aluminum surface kit Plata/Silver EC-2743

Kit de superficie de aluminio para panel 120x30cm  / Aluminum surface kit Blanco/White EC-3740

Kit de superficie de aluminio para panel 120x30cm  / Aluminum surface kit Plata/Silver EC-3119

Kit de superficie de aluminio para panel 120x60cm  / Aluminum surface kit Blanco/White EC-3741

Kit de superficie de aluminio para panel 120x60cm  / Aluminum surface kit Plata/Silver EC-3118

20 uds.

15 uds. EC-3318/EC-2743: 20 uds.

640mm

640mm 1.240mm

340mm
640mm

Descripción Acabado  Ref

Kit de empotrar de aluminio para panel 60x60cm Blanco/White EC-4410

Kit de empotrar de aluminio para panel 60x60cm Plata/Silver EC-4411

Kit de empotrar de aluminio para panel 120x30cm Blanco/White EC-4412

Kit de empotrar de aluminio para panel 120x30cm Plata/Silver EC-4413

Kit de empotrar de aluminio para panel 120x60cm Blanco/White EC-4414

Kit de empotrar de aluminio para panel 120x60cm Plata/Silver EC-4415

Blanco / White / Blanc / Branco 20 uds.

Blanco / White / Blanc / Branco 8 uds.

Blanco / White / Blanc / Branco

Plata / Silver / Argent / Prata

Plata / Silver / Argent / Prata
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

QUEEN Kit de suspensión para panel 60x60cm

Fuentes de alimentación para Panel

Fuentes de alimentación regulables para Panel

ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN PANEL DE ALUMINIO 60X60CM - 120X30CM - 120X60CM

FUENTES DE ALIMENTACIÓN REGULABLES PARA PANEL

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA PANEL

1 uds.

100 uds.

100 uds.

Descripción Acabado  Ref

Kit de suspensión para panel  60x60 - 120x30 - 120x60 Aluminio/Aluminum EC-4416

Modelo Marca mAh PF  Ref

LC-150-700-E-C2 ELT 700 0,9 EC-3649

ECO-148-1050 ECOLUX 1.050 0,9 EC-3650

LC-148-1050 ELT 1.050 0,9 EC-3651

LC47W1050 TRIDONIC 1.050 0,9 EC-3652

LPC-60-1050 MEAN WELL 1.050 0,9 EC-3713

Modelo Marca Regulación PF  Ref

LCAI 100W 900-1.750 mA Eco TRIDONIC CORTE DE FASE 0,9 EC-3654

LCA 75W 350-1.050mA One TRIDONIC CORTE DE FASE 0,9 EC-3714

ECO-48-1050 ECOLUX 0-10V 0,9 EC-3655

LC 50W 350-1.050 mA 54V C TRIDONIC 0-10V 0,9 EC-3647

IDLC-45 MEAN WELL 0-10V 0,9 EC-3659

IDLC-45 A MEAN WELL DALI 0,9 EC-3715

VER TABLAS DE COMPATIBILIDADES EN PÁGINA: 204 - 205





EMERGENCIAS

6

EMERGENCY LED LIGHT
/ LUMIÈRE À LED D’URGENCE
/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

IP44

IP65

IP30
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

A+

FAST Emergencia de LED IP44

SLOW Emergencia de LED IP65 Estancas

EMERGENCIAS DE LED IP44 NO PERMANENTES

EMERGENCIAS DE LED IP65 NO PERMANENTES

Descripción Lm IP Aislamiento  Ref

Emergencia de superficie No permanente 60 44 Clase II EC-4953

Emergencia de superficie No permanente 110 44 Clase II EC-4954

Emergencia de superficie No permanente 150 44 Clase II EC-4955

Emergencia de superficie No permanente 200 44 Clase II EC-4956

Emergencia de superficie No permanente 300 44 Clase II EC-4957

Emergencia de superficie No permanente 400 44 Clase II EC-4959

Emergencia de superficie No permanente 500 44 Clase II EC-4952

Dispositivo de empotrar en techo color blanco EC-4958

Descripción Lm IP Aislamiento  Ref

Emergencia de superficie No permanente 60 65 Clase II EC-4971

Emergencia de superficie No permanente 110 65 Clase II EC-4972

Emergencia de superficie No permanente 150 65 Clase II EC-4973

Emergencia de superficie No permanente 200 65 Clase II EC-4974

Emergencia de superficie No permanente 300 65 Clase II EC-4975

Emergencia de superficie No permanente 400 65 Clase II EC-4976

Emergencia de superficie No permanente 500 65 Clase II EC-4977

Dispositivo de empotrar en techo color blanco EC-4958

115mm

36mm

CUT OUT: 263 x 97mm

278mm
DISPONIBLE / AVAILABLE 

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

20 uds. EC-4958: 20 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

DISPONIBLE / AVAILABLE DISPONIBLE / AVAILABLE 

115mm

36mm

CUT OUT: 263 x 97mm

278mm
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

COCO Emergencia idustrial de LED IP65

EMERGENCIAS INDUSTRIALES DE LED IP65 NO PERMANENTES

EVOQUE Kit de emergencia 20W IP30

KIT DE EMERGENCIA IP30

Descripción Lm IP Aislamiento  Ref

Emergencia industrial No permanente 1.000 65 Clase II EC-4946

Emergencia industrial No permanente 2.000 65 Clase II EC-4947

Emergencia industrial No permanente 2.700 65 Clase II EC-4948

Emergencia industrial No permanente 3.800 65 Clase II EC-4949

Descripción W IP Autonomía  Ref

Kit de emergencia Li-ion 11.1 v-6.6 A h 20 30 3 horas EC-4942

19
0m

m

32
4m

m

240mm 130mm

215mm

39mm

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Gris-Negro / Grey-Black / Gris et noir / Cinza e preto

1 uds.



INDUSTRIAL

7

INDUSTRIAL SECTION / SECTION INDUSTRIELLE / 
SEÇÃO INDUSTRIAL 

PROYECTORES

CAMPANAS

FAROLAS

FLOOD LIGHT

HIGH BAY

STREET LIGHT

PROJECTEUR

LAMPES INDUSTRIELLES

ÉCLAIRE URBÁIN

PROJECTORES

CAMPANULAS

ILUMINAÇÃO VIÁRIA



INDUSTRIAL

PROJECTORES

CAMPANULAS

ILUMINAÇÃO VIÁRIA

SOHO

COMPASCONNOC JAGUAR

PRIUS

159

160 154 165 159 160

161 162-164 158 158 155

FORTE LINE FORTE MAX FRED MAX ALARM

ÉLITE VILLA (Placa) ZENIT

168-169

170

166

171

167

171

166

PROYECTORES

CAMPANAS

FAROLAS

REVOLUTION SUNNYSTONE EVO

IMPACT
COLOSO Serie T

y Seria E

RGB SOLARORIENTABLE

ÍNDICE / INDEX

CHELSEA

RECARGABLEALTO RENDIMIENTO

ALTO RENDIMIENTO

RGBW ORIENTABLE

REGULABLEREGULABLELINEAL

DESMONTABLE DESMONTABLE
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

REVOLUTION Proyectores de aluminio IP65 10W - 20W - 30W - 50W

PROYECTORES DE ALUMINIO IP65

10W: 121x90x36mm
20W: 155x115x45mm
30W: 190x140x59mm
50W: 245x180x70mm

10W 20W

30W 50W

20W

50W

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

10 Negro/Black 85-265V 3.000 ±5% 950 65 120º – EC-7530

10 Negro/Black 85-265V 4.200 ±5% 975 65 120º – EC-7531

10 Negro/Black 85-265V 6.000 ±5% 1.000 65 120º – EC-7532

20 Negro/Black 85-265V 3.000 ±5% 1.900 65 120º – EC-7533

20 Negro/Black 85-265V 4.200 ±5% 1.950 65 120º – EC-7534

20 Negro/Black 85-265V 6.000 ±5% 2.000 65 120º – EC-7535

30 Negro/Black 85-265V 3.000 ±5% 2.900 65 120º – EC-7536

30 Negro/Black 85-265V 4.200 ±5% 2.950 65 120º – EC-7537

30 Negro/Black 85-265V 6.000 ±5% 3.000 65 120º – EC-7538

50 Negro/Black 85-265V 3.000 ±5% 4.900 65 120º – EC-7539

50 Negro/Black 85-265V 4.200 ±5% 4.950 65 120º – EC-7540

50 Negro/Black 85-265V 6.000 ±5% 5.000 65 120º – EC-7541

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 22 ≥80

10W: 63 uds. 20W: 32 uds. 30W: 24 uds. 50W: 12 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Negro / Black / Noir / Preto

IP65
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

PROYECTORES DE ALUMINIO IP65

JAGUAR Proyectores de aluminio IP65 100W - 150W - 200W

100W: 300x304x53mm
150W: 360x357x53mm
200W: 360x357x63mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

100 Negro/Black 220-240V 3.000 ±5% 10.000 65 70 x 140º – EC-7545

100 Negro/Black 220-240V 4.200 ±5% 10.250 65 70 x 140º – EC-7546

100 Negro/Black 220-240V 6.000 ±5% 10.500 65 70 x 140º – EC-7547

150 Negro/Black 220-240V 3.000 ±5% 15.000 65 70 x 140º – EC-7548

150 Negro/Black 220-240V 4.200 ±5% 15.300 65 70 x 140º – EC-7549

150 Negro/Black 220-240V 6.000 ±5% 15.600 65 70 x 140º – EC-7550

200 Negro/Black 220-240V 3.000 ±5% 20.000 65 70 x 140º – EC-7551

200 Negro/Black 220-240V 4.200 ±5% 20.400 65 70 x 140º – EC-7552

200 Negro/Black 220-240V 6.000 ±5% 20.800 65 70 x 140º – EC-7553

100W 150W 200W

Proyecto 1
09.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

7090030943145 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  84  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 1

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

100W/150W: 5 uds.

200W: 1 uds.

Negro / Black / Noir / Preto

IP65



PROYECTORES
COLOSO

PROYECTORES COLOSO /  Casti l lo



PROYECTORES COLOSO /  Campo de golf

PROYECTORES COLOSO /  Campo de futbol

IP65

5
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

IMPACT Proyector de PVC IP65 15W - 30W - 50W

COMPAS Proyector de aluminio recargable IP65 10W - 30W - 50W

PROYECTORES DE PVC IP65

PROYECTORES DE ALUMINIO RECARGABLES IP65

19
8m

m

22
7m

m

26
8m

m

52mm148mm

15W 30W 50W

180mm 212mm

15W 30W 50W30W

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

15 Blanco/Black 220-240V 6.000 ±5% 1.200 65 70º – EC-4770

30 Blanco/Black 220-240V 6.000 ±5% 2.200 65 70º – EC-4771

50 Blanco/Black 220-240V 6.000 ±5% 3.500 65 70º – EC-4772

15 Negro/Black 220-240V 6.000 ±5% 1.200 65 70º – EC-4769

30 Negro/Black 220-240V 6.000 ±5% 2.200 65 70º – EC-4773

50 Negro/Black 220-240V 6.000 ±5% 3.500 65 70º – EC-4774

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 10 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 24

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

10 uds.

10W
L:160
H:240

W:145mm

30W
L:240
H:370

W:185mm

50W
L:280
H:395

W:215mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

10 Negro y amarillo/Black and Yellow 100-240V 6.000 ±5% 900 65 120º – EC-4775

30 Negro y amarillo/Black and Yellow 100-240V 6.000 ±5% 2.500 65 120º – EC-4776

50 Negro y amarillo/Black and Yellow 100-240V 6.000 ±5% 4.200 65 120º – EC-4777

Negro / Black / Noir / Preto

Negro y amarillo / Black & Yellow / Noir et jaune  / Preto e amarelo

IP65

IP65
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

SOHO Proyector de aluminio RGB IP65 10W - 30W - 50W

CHELSEA Proyector de aluminio RGBW IP65 20W - 50W - 90W

PROYECTORES DE ALUMINIO RGB IP65

PROYECTORES DE ALUMINIO RGBW IP65

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

5 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 24

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.

115mm 223mm 282mm

87mm 84mm 230mm

85mm 20mm 150mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

10 Plata/Silver 85-265V RGB 1.000 65 120º – EC-3670

30 Plata/Silver 85-265V RGB 2.900 65 120º – EC-3671

50 Plata/Silver 85-265V RGB 4.500 65 120º – EC-3672

10W

10W 30W 50W30W
50W

20W: 203x155x64mm
50W: 219x170x64mm
90W: 281,60x220x113mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

20 Negro/Black 85-265V RGBW 2.400 65 120º – EC-1880

50 Negro/Black 85-265V RGBW 6.000 65 120º – EC-1881

90 Negro/Black 85-265V RGBW 10.800 65 120º – EC-1882

Negro / Black / Noir / Preto

Plata / Silver / Argent / Prata

Incluye mando
Control remote included

IP65

IP65
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SUNNY Proyector solar de aluminio IP65 10W

PRIUS Proyector de aluminio orientable IP40 50W

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

PROYECTORES SOLARES DE ALUMINIO IP65

PROYECTORES DE ALUMINIO ORIENTABLES RECTANGULARES IP40

10W: 300x215x35mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

10 Negro/Black 3.7V 4.200 ±5% 1.080 65 90º – EC-3702

10 Negro/Black 3.7V 6.000 ±5% 1.100 65 90º – EC-3703

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 4

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

8 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 54 uds.

50W: 240x157x92mm

Cut-Out:  225x127mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

50 Blanco/White 110-265V 3.000 ±5% 5.000 40 120º – EC-4960

50 Blanco/White 110-265V 4.200 ±5% 5.200 40 120º – EC-4961

50 Blanco/White 110-265V 6.000 ±5% 5.400 40 120º – EC-4962

Negro / Black / Noir / Preto

IP65

Motion & Light Sensor
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CONNOC Proyector de aluminio orientable IP20 40W - 50W
DISPONIBLE / AVAILABLE 

PROYECTORES DE ALUMINIO ORIENTABLES REDONDOS IP20

A+

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 22 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 5 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-4�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 6

Cut out: 200mm

160mm

Ø230mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

40 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 3.950 20 45º – EC-7555

40 Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 4.050 20 45º – EC-7556

40 Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 4.100 20 45º – EC-7557

50 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 5.500 20 45º – EC-7558

50 Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 5.600 20 45º – EC-7559

50 Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 5.700 20 45º – EC-7560
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BAJO PEDIDO / UNDER ORDER

COLOSO Serie T Proyector de aluminio Alto rendimiento IP65

PROYECTORES DE ALUMINIO DE ALTO RENDIMIENTO IP65

200W / 300W: 320x355x138mm

400W / 500W: 550x395x159mm

600W: 642x351x382mm

800W: 642x351x497mm

1000W: 642x351x707mm

1200W: 642x351x727mm

10º

25º

15º

30º

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

200 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 25.200 65 10º - 120° – EC-3770

300 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 37.800 65 10º - 120° – EC-3771

400 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 52.000 65 10º - 120° – EC-3772

500 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 63.000 65 10º - 120° – EC-3773

600 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 76.500 65 10º - 120° – EC-3774

800 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 100.800 65 10º - 120° – EC-3775

1.000 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 126.000 65 10º - 120° – EC-3776

1.200 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 151.200 65 10º - 120° – EC-3777

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-10' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 99  100  100  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 8

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-2�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 85  94  98  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 9

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 �000 01 1� �4 1�� B2X7(R L(' 1�Z 1�� / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  71

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 1

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  91  97  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 7

IP65

5
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CHIP: PHILIPS 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

1 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-4�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 6

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 4

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

45º

90º

60º

120º

Negro / Black / Noir / Preto
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PROYECTORES DE ALUMINIO DE ALTO RENDIMIENTO IP65

COLOSO Serie E Proyector de aluminio Alto rendimiento IP65

100W: 272x84x157mm
200W: 272x199x157mm
300W: 272x314x181mm
400W: 564x272x181mm
500W: 272x544x181mm
600W: 564x314x181mm
800W: 564x429x181mm
1000W: 564x544x181mm
1200W: 564x659x181mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

100 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 12.600 65 25º - 120° – EC-3778

200 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 25.200 65 25º - 120° – EC-3779

300 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 37.800 65 25º - 120° – EC-3780

400 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 52.000 65 25º - 120° – EC-3781

500 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 63.000 65 25º - 120° – EC-3782

600 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 76.500 65 25º - 120° – EC-3783

800 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 100.800 65 25º - 120° – EC-3784

1.000 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 126.000 65 25º - 120° – EC-3785

1.200 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 151.200 65 25º - 120° – EC-3786

CHIP: PHILIPS 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

1 uds.

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-2�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 85  94  98  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 9

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  91  97  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 7

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-4�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 6

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 4

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

25º

60º

30º

90º

45º

120º

Negro / Black / Noir / Preto

IP65

5
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STONE EVO Proyector de aluminio Alto rendimiento IP65

CHIP: PHILIPS 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 22 ≥80

1 uds.

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-2�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 85  94  98  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 9

Proyecto 1
07.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

ECOLUX LIGHTING FORTE LINE 200 W 30-70 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 79  90  98  100  102

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 9

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-4�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 6

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 4

Proyecto 1
09.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

7090030943145 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  84  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 1

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

70º x 140º

25º

80º

30º x 70º 40º

120º

100W/150W: 295x181x333mm
200W: 401x1814x333mm
240W: 507x181x333mm
300W: 612x181x333mm
400W: 718x181x333mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

100 Negro/Black 100-305V 6.000 ±5% 13.000 65 25º - 140° – EC-3787

150 Negro/Black 100-305V 6.000 ±5% 19.500 65 25º - 140° – EC-3788

200 Negro/Black 100-305V 6.000 ±5% 26.000 65 25º - 140° – EC-3789

240 Negro/Black 100-305V 6.000 ±5% 31.200 65 25º - 140° – EC-3790

300 Negro/Black 100-305V 6.000 ±5% 39.000 65 25º - 140° – EC-3791

400 Negro/Black 100-305V 6.000 ±5% 52.000 65 25º - 140° – EC-3792

Negro / Black / Noir / Preto

IP65

5
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

A+

FRED Campana Industrial de aluminio IP65 150W

MAX ALARM Campana Industrial regulable + kit emergencia IP20

CAMPANA INDUSTRIAL DE ALUMINIO IP65

CAMPANA INDUSTRIAL DE ALUMINIO REGULABLE CON KIT DE EMERGENCIA IP20

188mm

Ø360mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

150 Negro/Black 200-305V 6.000 ±5% 18.750 65 120º – EC-7041

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

100 Negro/Black 100-277V 6.000 ±5% 13.000 20 120º • EC-7070

150 Negro/Black 100-277V 6.000 ±5% 19.500 20 120º • EC-7071

200 Negro/Black 100-277V 6.000 ±5% 26.000 20 120º • EC-7072

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: PHILIPS Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.

CHIP: PHILIPS Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.

Negro / Black / Noir / Preto

Negro / Black / Noir / Preto

IP65

5

5

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

FORTE MAX Campana Industrial de aluminio regulable IP65

CAMPANA INDUSTRIAL DE ALUMINIO REGULABLE IP65

Proyecto 1
07.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

ECOLUX-LIGHTING FORTE MAX 200 W - FRIO - 120º / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  84  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 32

100W: Ø300x204mm
150W: Ø300x204mm
200W: Ø300x212mm

300mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

100 Negro/Black 90-305V 4.200 ±5% 13.000 65 120º • EC-7051

100 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 13.000 65 120º • EC-7053

150 Negro/Black 90-305V 4.200 ±5% 19.500 65 120º • EC-7054

150 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 19.500 65 120º • EC-7056

200 Negro/Black 90-305V 4.200 ±5% 26.000 65 120º • EC-7057

200 Negro/Black 90-305V 6.000 ±5% 26.000 65 120º • EC-7059

Conector estanco para cableado EC-7025

Sensor de dia y noche EC-7026

Reflector de aluminio 90º EC-7027

CHIP: PHILIPS Hz: PF:50/60 0,9

ON/OFF
LED50.000h 100K-20ºC

+50ºCUGR: CRI22 ≥80

1 uds.Negro / Black / Noir / Preto

IP65

5
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

www.ecolux-lighting.com

FORTE LINEFORTE LINE

IP65
Iluminación técnica para el Pabellón deportivo 
Villeneuve Loubet, en Francia



177 www.ecolux-lighting.com

FORTE LINE Campana lineal industrial de aluminio IP65

CAMPANA LINEAL INDUSTRIAL DE ALUMINIO IP65

50W: (LxAxAl) 410x205x170mm
100W: (LxAxAl) 700x205x170mm
150W: (LxAxAl) 995x205x170mm
200W: (LxAxAl) 1.290x205x170mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

50 Rojo y negro/Red and black 100-277V 4.200 ±5% 6.000 65 30º x 70º – EC-7152

50 Rojo y negro/Red and black 100-277V 6.000 ±5% 6.150 65 30º x 70º – EC-7153

50 Rojo y negro/Red and black 100-277V 4.200 ±5% 6.000 65 60º x 120º – EC-7155

50 Rojo y negro/Red and black 100-277V 6.000 ±5% 6.150 65 60º x 120º – EC-7156

100 Rojo y negro/Red and black 100-277V 4.200 ±5% 12.000 65 30º x 70º – EC-7158

100 Rojo y negro/Red and black 100-277V 6.000 ±5% 12.200 65 30º x 70º – EC-7159

100 Rojo y negro/Red and black 100-277V 4.200 ±5% 12.000 65 60º x 120º – EC-7161

100 Rojo y negro/Red and black 100-277V 6.000 ±5% 12.200 65 60º x 120º – EC-7162

150 Rojo y negro/Red and black 100-277V 4.200 ±5% 18.000 65 30º x 70º – EC-7164

150 Rojo y negro/Red and black 100-277V 6.000 ±5% 18.250 65 30º x 70º – EC-7165

150 Rojo y negro/Red and black 100-277V 4.200 ±5% 18.000 65 60º x 120º – EC-7167

150 Rojo y negro/Red and black 100-277V 6.000 ±5% 18.250 65 60º x 120º – EC-7168

200 Rojo y negro/Red and black 100-277V 4.200 ±5% 24.000 65 30º x 70º – EC-7170

200 Rojo y negro/Red and black 100-277V 6.000 ±5% 24.300 65 30º x 70º – EC-7171

200 Rojo y negro/Red and black 100-277V 4.200 ±5% 24.000 65 60º x 120º – EC-7173

200 Rojo y negro/Red and black 100-277V 6.000 ±5% 24.300 65 60º x 120º – EC-7174

Proyecto 1
07.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

ECOLUX LIGHTING FORTE LINE 200 W 30-70 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 79  90  98  100  102

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 9

Proyecto 1
07.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

ECOLUX LIGHTING FORTE LINE 200 W 60-100 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 76  96  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 8

30º x 70º 60º x 120º

CHIP: PHILIPS Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.Rojo y negro / Red & Black / Rouge et noir / Vermelho e preto

IP65

5

A+BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 
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FAROLA DE ALUMINIO IP65

XS S M L

A+

ZENIT Farola de aluminio desmontable IP66

Proyecto 1
07.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

ECOLUX-LIGHTING ÉLITE-100W-4.200ºK / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  65  92  100  96

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 41

40W: 430X223X219mm
60W: 542x255x252mm
80W: 542x255x252mm
100W/120W: 598x286x252mm
160W/200W: 710x339x264m

Tapa desmontable / Removable cover

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

40 Plata/Silver 220-240V 4.200 ±5% 5.200 66 120º – EC-3880

40 Plata/Silver 220-240V 6.000 ±5% 5.300 66 120º – EC-3881

60 Plata/Silver 220-240V 4.200 ±5% 7.800 66 120º – EC-3882

60 Plata/Silver 220-240V 6.000 ±5% 7.900 66 120º – EC-3883

80 Plata/Silver 220-240V 4.200 ±5% 10.500 66 120º – EC-3884

80 Plata/Silver 220-240V 6.000 ±5% 10.600 66 120º – EC-3885

100 Plata/Silver 220-240V 4.200 ±5% 13.000 66 120º – EC-3886

100 Plata/Silver 220-240V 6.000 ±5% 13.100 66 120º – EC-3887

120 Plata/Silver 220-240V 4.200 ±5% 15.600 66 120º – EC-3888

120 Plata/Silver 220-240V 6.000 ±5% 15.700 66 120º – EC-3889

160 Plata/Silver 220-240V 4.200 ±5% 20.800 66 120º – EC-3890

160 Plata/Silver 220-240V 6.000 ±5% 20.900 66 120º – EC-3891

200 Plata/Silver 220-240V 4.200 ±5% 26.000 66 120º – EC-3892

200 Plata/Silver 220-240V 6.000 ±5% 26.100 66 120º – EC-3893

Tapa desmontable / Removable cover

CHIP: PHILIPS Hz: PF:50/60 0,9 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.Plata / Silver / Argent / Prata

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 

IP66

5
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

 VILLA Placa de LED para adaptar a farola

FAROLA DE ALUMINIO DESMONTABLE IP66

PLACA DE LED PARA FAROLA

Proyecto 1
07.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

ECOLUX-LIGHTING ÉLITE-100W-4.200ºK / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  65  92  100  96

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 41

370mm80mm

325mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

45 Negro/Black 220-240V 3.000 ±5% 4.500 20 180º – EC-4815

45 Negro/Black 220-240V 4.200 ±5% 4.650 20 180º – EC-4816

45 Negro/Black 220-240V 6.000 ±5% 4.800 20 180º – EC-4817

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

5 uds.Negro / Black / Noir / Preto

DISPONIBLE / AVAILABLE A+

ELITE Farola de aluminio IP65 40W - 60W - 100W - 150W

40W / 60W: 380 (L) x 156 (A)
100W: 570 (L) x 240 (A)
150W: 684 (L) x 240 (A)

40W / 60W

100W

150W

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

40 Plata/Silver 220-240V 4.200 ±5% 4.200 65 120º – EC-3524

40 Plata/Silver 220-240V 6.000 ±5% 4.300 65 120º – EC-3525

60 Plata/Silver 220-240V 4.200 ±5% 6.500 65 120º – EC-3520

60 Plata/Silver 220-240V 6.000 ±5% 6.700 65 120º – EC-3521

100 Plata/Silver 220-240V 4.200 ±5% 11.000 65 120º – EC-3522

100 Plata/Silver 220-240V 6.000 ±5% 11.500 65 120º – EC-3523

150 Plata/Silver 220-240V 4.200 ±5% 16.500 65 120º – EC-3526

150 Plata/Silver 220-240V 6.000 ±5% 16.900 65 120º – EC-3527

Adaptador farola Élite 40W y 60W EC-4450

Adaptador farola Élite 100W y 150W EC-4451

Proyecto 1
07.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

ECOLUX-LIGHTING ÉLITE-100W-4.200ºK / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  65  92  100  96

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 41

CHIP: EPISTAR

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºC

Hz: PF:

CRI

50/60 0,9

≥80

1 uds.Plata / Silver / Argent / Prata

IP65
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

FOCOS DE CARRIL DE ALUMINIO LED

VENTO Foco de carril Led IP40 30W

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

30 Blanco/White 100-240V 3.000 ±5% 2.500 40 60º – EC-3685

30 Blanco/White 100-240V 4.200 ±5% 2.600 40 60º – EC-3686

30 Blanco/White 100-240V 6.000 ±5% 2.700 40 60º – EC-3687

30 Plata/Silver 100-240V 3.000 ±5% 2.500 40 60º – EC-3688

30 Plata/Silver 100-240V 4.200 ±5% 2.600 40 60º – EC-3689

30 Plata/Silver 100-240V 6.000 ±5% 2.700 40 60º – EC-3690

30 Negro/Black 100-240V 3.000 ±5% 2.500 40 60º – EC-3691

30 Negro/Black 100-240V 4.200 ±5% 2.600 40 60º – EC-3692

30 Negro/Black 100-240V 6.000 ±5% 2.700 40 60º – EC-3693

170mm

165mm

Ø95mm

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 22 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 8 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

Plata / Silver / Argent / Prata

Negro / Black / Noir / Preto
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TESLA Foco de carril Led IP20 15W

FIORE Foco de carril Led IP20 25W

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER 

FOCOS DE CARRIL DE ALUMINIO LED

A+

A+

219mm

Ø72mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

15 Negro/Black 220-240V 3.000 ±5% 1.100 20 50º – EC-4800

15 Negro/Black 220-240V 4.200 ±5% 1.200 20 50º – EC-4801

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-4�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 6

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-4�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 6

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

18

110

176

233

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

25 Blanco/White 200-240V 3.000 ±5% 1.850 20 45º – EC-4863

25 Blanco/White 200-240V 4.200 ±5% 1.875 20 45º – EC-4864

25 Blanco/White 200-240V 6.000 ±5% 1.900 20 45º – EC-4865

Negro / Black / Noir / Preto
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SMART Foco de carril ajustable en apertura Led 20W

SMART BIG Foco de carril ajustable en apertura Led 35W

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

FOCOS DE CARRIL DE ALUMNIO AJUSTABLE EN APERTURA LED

215mm

35
0m

m

Ø95m
m 110mm

210mm
22

5m
m

Ø95m
m 195mm

15º - 60º

15º - 60º

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

20 Blanco/White 85-265V 3.000 ±5% 1.800 20 15º - 60º – EC-3900

20 Blanco/White 85-265V 4.200 ±5% 1.850 20 15º - 60º – EC-3901

20 Blanco/White 85-265V 6.000 ±5% 1.900 20 15º - 60º – EC-3902

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

35 Blanco/White 85-265V 3.000 ±5% 3.150 20 15º - 60º – EC-3903

35 Blanco/White 85-265V 4.200 ±5% 3.200 20 15º - 60º – EC-3904

35 Blanco/White 85-265V 6.000 ±5% 3.250 20 15º - 60º – EC-3905

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 22 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 8 uds.

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 22 ≥80

8 uds.Blanco / White / Blanc / Branco
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MIKO Foco de carril ajustable en apertura Led 40W
DISPONIBLE / AVAILABLE A+

215mm

21
0m

m

Ø95m
m 195mm

15º - 60º

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

40 Negro/Black 85-265V 3.000 ±5% 3.600 20 15º - 60º – EC-3906

40 Negro/Black 85-265V 4.200 ±5% 3.650 20 15º - 60º – EC-3907

40 Negro/Black 85-265V 6.000 ±5% 3.700 20 15º - 60º – EC-3908

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 �000 01 1� �4 1�� B2X7(R L(' 1�Z 1�� / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  71

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 1

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 22 ≥80

8 uds.

SMART / SMART BIG / MIKO

Negro / Black / Noir / Preto
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER

A+

A+

FOCOS DE CARRIL DE ALUMINIO AJUSTABLE EN APERTURA Y CCT Y REGULABLE LED

FOCOS DE ALUMINIO OCULTO ORIENTABLE

MIKO DIM Foco de carril ajustable en apertura Led 30W

FOCUS Foco oculto y orientable Led 10W - 25W

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

30 Negro/Black 85-265V CCT 2.800 20 15º - 60º • EC-3909

Mando a distancia para la regulación 30metros DC1.5V EC-3910

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

10 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 960 20 60º • EC-3541

10 Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 980 20 60º • EC-3542

10 Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 1.000 20 60º • EC-3543

20 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 2.400 20 60º • EC-3544

20 Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 2.450 20 60º • EC-3545

20 Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 2.500 20 60º • EC-3546

10
0m

m

Ø50m
m

152mm

21
0m

m

Ø95m
m

215mm

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

6(&20 �000 01 1� �4 1�� B2X7(R L(' 1�Z 1�� / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 99  100  100  100  71

Emisión de luz 1: 

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 1

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

10 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF: UGR:50/60 0,9 22

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

10 uds.

Negro / Black / Noir / Preto

Blanco / White / Blanc / Branco
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A+

BASIK Foco de superficie orientable Led 15W

FOCO DE SUPERFICIE DE ALUMINIO ORIENTABLE

BAJO PEDIDO / UNDER ORDER

115mm

Ø99mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

15 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 1.300 20 50º • EC-4802

15 Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 1.350 20 50º • EC-4803

15 Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 1.400 20 50º • EC-4804

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: UGR: CRI50/60 0,9 22 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-4�' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 98  99  99  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 6
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DISPONIBLE / AVAILABLE A+

ACCESORIOS Focos de carril Led

ACCESORIOS PARA LOS FOCOS DE CARRIL LED     

200 uds.

50 uds.

50 uds.

40 uds.

100 uds.

25 uds.

25 uds. 25 uds.
10 uds.

25 uds.

Descripción Acabado  Ref

Carril de aluminio trifásico de 1 metro Blanco/White EC-3911

Carril de aluminio trifásico de 1 metro Plata/Silver EC-3912

Carril de aluminio trifásico de 1 metro Negro/Black EC-3913

Carril de aluminio trifásico de 2 metros Blanco/White EC-3914

Carril de aluminio trifásico de 2 metros Plata/Silver EC-3915

Carril de aluminio trifásico de 2 metros Negro/Black EC-3916

Carril de aluminio trifásico de 3 metros Blanco/White EC-3917

Carril de aluminio trifásico de 3 metros Plata/Silver EC-3918

Carril de aluminio trifásico de 3 metros Negro/Black EC-3919

Tapa final de Carril de aluminio trifásico Blanco/White EC-3920

Tapa final de Carril de aluminio trifásico Plata/Silver EC-3921

Tapa final del Carril de aluminio trifásico Negro/Black EC-3922

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico Blanco/White EC-3923

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico Plata/Silver EC-3924

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico Negro/Black EC-3925

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico en L  90º Blanco/White EC-3926

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico en L   90º Plata/Silver EC-3927

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico en L   90º Negro/Black EC-3928

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico en T Blanco/White EC-3929

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico en T Plata/Silver EC-3930

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico en T Negro/Black EC-3931

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico en “+” Blanco/White EC-3932

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico en “+” Plata/Silver EC-3933

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico en “+” Negro/Black EC-3934

Conector flexible de alimentación para Carril de aluminio trifásico  180º Blanco/White EC-3935

Conector flexible de alimentación para Carril de aluminio trifásico  180º Plata/Silver EC-3936

Conector flexible de alimentación para Carril de aluminio trifásico  180º Negro/Black EC-3937

Conector interior de alimentación para Carril  trifásico dos secciones Blanco/White EC-3938

Conector interior de alimentación para Carril  trifásico dos secciones Plata/Silver EC-3939

Conector interior de alimentación para Carril  trifásico dos secciones Negro/Black EC-3940

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico para dos secciones Blanco/White EC-3941

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico para dos secciones Plata/Silver EC-3942

Conector de alimentación para Carril de aluminio trifásico para dos secciones Negro/Black EC-3943

Sujeción fija de aluminio  para techo Blanco/White EC-3944

Sujeción fija de aluminio  para techo Plata/Silver EC-3945

Sujeción fija de aluminio  para techo Negro/Black EC-3946

1m

2m

3m

EC-3926 [W]
EC-3927 [S]
EC-3928 [B]

EC-3920 [W]
EC-3921 [S]
EC-3922 [B]

EC-3935 [W]
EC-3936 [S]
EC-3937 [B]

EC-3941 [W]
EC-3942 [S]
EC-3943 [B]

EC-3941 [W]
EC-3942 [S]
EC-3943 [B]

EC-3932 [W]
EC-3933 [S]
EC-3934 [B]

EC-3929 [W]
EC-3930 [S]
EC-3931 [B]

EC-3923 [W]
EC-3924 [S]
EC-3925 [B]

EC-3938 [W]
EC-3939 [S]
EC-3940 [B]

EC-3942 [S]
EC-3943 [B]

EC-3930 [S]
EC-3931 [B]

75mm

320mm

120mm

120mm
38mm

23mm

70mm

120mm

70mm

38mm
13mm

120mm
65mm

D: 11mm 

A: 3,2mm 

33mm

38mm

38mm

38mm

33mm

D: 11mm 



APLIQUES
DECORATIVOS

9

DECORATIVES LED WALL LIGHT
/ APPLIQUES LED DÉCORATIVE
/ APLIQUES DECORATIVOS

DE PARED

DE TECHO

SOLARES

EXTERIORES

FOR WALL

OF SURFACE

SOLAR

FOR EXTERIOR

POUR MUR

SURFACE

SOLARES

POUR EXTÉRIEUR

PARA PAREDE

SALIENTES

SOLARES

PARA EXTERIOR



ZEUS 8W

ATHOS 7WARES 6W CRONO 7W

ETNA 7W

185

186 187 185 184

186 187 184 186 185

PLANA 25W-35W HELIOS 3,2W

SYDNEY 6WSYDNEY 6W

GIZA 20WGIZA 20W

KEOPS 6WKEOPS 6W EIFFEL 6WEIFFEL 6W

188 188

188188

188188

188188 188188

DE PARED

DE TECHO

EXTERIOR PARA PARED

SOLARES

ESTERIOR PARA SUELO

HERA 6W MAYA 7W

APOLO 6W ARKOS 8W

ÍNDICE / INDEX

ADONIS 6W
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

ARKOS Aplique decorativo 8W

ZEUS Aplique decorativo 8W

APLIQUES DECORATIVOS DE PARED

162 mm

13
0m

m

53
m

m

138 mm

11
5 

m
m

52
 m

m

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

8 Negro/Black 220-240V 3.000 ±5% 640 54 100º – EC-4820

8 Negro/Black 220-240V 4.200 ±5% 650 54 100º – EC-4821

8 Negro/Black 220-240V 6.000 ±5% 660 54 100º – EC-4822

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

8 Negro/Black 220-240V 3.000 ±5% 640 54 100º – EC-4825

8 Negro/Black 220-240V 4.200 ±5% 650 54 100º – EC-4826

8 Negro/Black 220-240V 6.000 ±5% 660 54 100º – EC-4827

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

(-100W-102'8L(6-�0' / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  99  100  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 5

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.Negro / Black / Noir / Preto

Negro / Black / Noir / Preto
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DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

A+

ADONIS Aplique decorativo 6W

CRONO Aplique decorativo 7W

MAYA Aplique decorativo 7W

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

10
0m

m

100mm 100mm

10
0m

m
10

0m
m

60mm

100mm

180mm
90mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 420 20 120º – EC-4830

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

7 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 470 20 120º – EC-4835

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

7 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 470 20 120º – EC-4836
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APLIQUES DECORATIVOS DE PARED

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

A+

ETNA Aplique decorativo 7W

APOLO Aplique decorativo 6W

ATHOS Aplique decorativo 7W

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

7 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 470 20 120º – EC-4837

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 420 20 120º – EC-4838

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

7 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 560 20 120º – EC-4839

134mm 50mm

13
2m

m

298mm 53mm

10
0m

m

176mm 52mm

10
0m

m
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ARES Aplique decorativo 6W

HERA Aplique decorativo 6W

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

600mm

80mm

43mm

80mm 75mm

220mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 420 20 120º – EC-4840

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

7 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 470 20 120º – EC-4841

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

CHIP: EPISTAR 50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCHz: PF: CRI50/60 0,9 ≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PLANA Aplique decorativo de superficie 25W - 35W

HELIOS Aplique decorativo 3,2W

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

APLIQUES DECORATIVOS DE SUPERFICIE PARA TECHO

APLIQUES SOLARES DECORATIVOS

25W: 51mm
35W: 68mm

25W: Ø298mm
35W: Ø400mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

25 Blanco/White 220-240V 3.000 ±5% 1.850 20 120º – EC-4842

25 Blanco/White 220-240V 4.200 ±5% 1.900 20 120º – EC-4843

25 Blanco/White 220-240V 6.000 ±5% 1.950 20 120º – EC-4844

35 Negro/Black 220-240V 3.000 ±5% 2.850 20 120º – EC-4845

35 Negro/Black 220-240V 4.200 ±5% 2.900 20 120º – EC-4846

35 Negro/Black 220-240V 6.000 ±5% 2.950 20 120º – EC-4847

Kit de suspensión acabado blanco EC-4848

Kit de suspensión acabado negro EC-4849

Accesorio anillo de superficie Plana EC-4850

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

3,2 Negro/Black 3.7V 3.000 ±5% 400 65 120º – EC-3701

212x140x109,2mm

Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1
08.06.2018

ECOLUX - LIGHTING

Carretera del Pedregal. 131. P.O. Box: 25 - 03370 Redován Alicante -
España 
T. +34 966 75 46 45 / +34 966 75 47 11 F. +34 966 75 46 42

Proyecto elaborado 
por

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX -
LIGHTIING

Teléfono 650182770
Fax

e-Mail ingenieria@ecolux-lighting.com

BR-FL120W-07-FB-X2-240W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DEPARTAMENTO INGENIERIA ECOLUX - LIGHTIING Página 3
CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

12 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco / White / Blanc / Branco 1 uds.

Negro / Black / Noir / Preto

Negro / Black / Noir / Preto



199 www.ecolux-lighting.com

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

A+

A+

SYDNEY Aplique exterior de pared 6W

KEOPS Aplique exterior de pared 6W

EIFFEL Aplique exterior de pared 6W

GIZA Aplique exterior de pared 20W

APLIQUES DECORATIVOS DE EXTERIOR PARA PARED

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 Negro/BNlack 110-265V 3.000 +-10 500 54 90º – EC-4866

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 Plata/Silver 110-265V 3.000 +-10 500 54 90º – EC-4869

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 Negro/BNlack 110-265V 3.000 +-10 500 54 90º – EC-4871

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

Blanco y negro / Black & White / 
Blanc & Noir / Branco e Preto

1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

20 Negro/BNlack 110-265V 3.000 +-10 1.650 54 90º – EC-4873

120Lx50Wx180H mm

100Lx195Wx164H mm

228,40Lx215,7Wx113H mm

198Lx122Wx348H mm

Negro / Black / Noir / Preto

Negro / Black / Noir / Preto

Plata / Silver / Argent / Prata
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APLIQUES DECORATIVOS DE EXTERIOR PARA SUELO

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

DISPONIBLE / AVAILABLE 

A+

A+

A+

A+

SYDNEY Aplique exterior de suelo 6W

KEOPS Aplique exterior de suelo 6W

EIFFEL Aplique exterior de suelo 6W

GIZA Aplique exterior de suelo 20W

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.

CHIP: EPISTAR Hz: PF:50/60 0,9

50.000h ON/OFF
LED100K-20ºC

+50ºCCRI≥80

1 uds.

50mm 120mm

60
0m

m

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 Negro/Black 110-265V 3.000 +-10 500 54 90º – EC-4875

100mm

80
0m

m

160mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 Plata/Silver 110-265V 3.000 +-10 500 54 90º – EC-4877

120mm

10
00

m
m

228mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

6 Negro/Black 110-265V 3.000 +-10 500 54 90º – EC-4879

163mm

10
00

m
m

273mm

W Acabado Voltaje Temp (K) Lm IP Ángulo Dim  Ref

20 Negro/Black 110-265V 3.000 +-10 1.650 54 90º – EC-4881

Negro / Black / Noir / Preto

Negro / Black / Noir / Preto

Negro / Black / Noir / Preto

Plata / Silver / Argent / Prata





Tablas de compatibil idades / 
Compatibil i ty  tables

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA DOWNLIGHTS

PRODUCTO / PRODUCT MARCA / TRADEMARK MODELO / MODEL REF ECOLUX

Extrafino 6 w
TRIDONIC

ELT

Driver LC 10W 150–400mA flexC C EXC

LC 16/350-A

EC-3438

EC-3757

Extrafino 11 w / 12 w
TRIDONIC

ELT

Driver LC 17W 250–700mA flexC C EXC

LC 16/350-A

EC-3439

EC-3757

Extrafino 18 w
 TRIDONIC

ELT

 Driver LC 30W 350/500/700mA fixC SC SNC2

LC 125/350-A-UN

EC-3758

EC-3433

Extrafino 24 w

TRIDONIC

MEANWELL

ELT

Driver LC 30W 350/500/700mA fixC SC SNC2

APC-25-350

LC 125/350-A-UN

EC-3758

EC-3970

EC-3433

Extrafino 32 w
TRIDONIC

ELT

Driver LC 35W 250/300/350mA fixC lp SNC2

LC 150/350-E-C2

EC-3971

EC-3972

Extrafino 48 w
 TRIDONIC

ELT

 LCI 100W 350-900 mA

LC 150/700-E-C2

EC-3973

EC-3974

Arcade 24 w

TRIDONIC

MEANWELL

ELT

Driver LC 25W 600mA fixC SR ADV2

APC-25-500

LC 125/350-A-UN

EC-3975

EC-3435

EC-3433

Surf 6 w
 TRIDONIC

ELT

Driver LC 10W 150–400mA flexC C EXC

LC 16/350-A

EC-3438

EC-3757

Surf 12 w
 TRIDONIC

ELT

Driver LC 17W 250–700mA flexC C EXC

LC 16/350-A

EC-3439

EC-3757

Surf 20 w
TRIDONIC

ELT

Driver LC 30W 350/500/700mA fixC SC SNC2

LC 125/350-A-UN

EC-3758

EC-3433

Surf 24 w

TRIDONIC

MEANWELL

ELT

Driver LC 30W 350/500/700mA fixC SC SNC2

APC-25-350

LC 125/350-A-UN

EC-3758

EC-3970

EC-3433

Urban 32 w
 TRIDONIC

ELT

Driver LC 35W 250/300/350mA fixC lp SNC2

LC 150/350-E-C2

EC-3971

EC-3972

Urban 48 w
 TRIDONIC

ELT

LCI 100W 350-900 mA

LC 150/700-E-C2

EC-3973

EC-3974

PRODUCTO / PRODUCT MARCA / TRADEMARK MODELO / MODEL REF ECOLUX

Extrafino 6 w
TRIDONIC

ELT

LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE

DLC 110/350-B

EC-3975

EC-3426

Extrafino 11 w / 12 w

TRIDONIC

MEANWELL

ELT

LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE

PCD-16-350

DLC 111/300-B

EC-3976

EC-3441

EC-3427

Extrafino 18 w

 TRIDONIC

MEANWELL

ELT

 LCA 25W 350-1050mA one4all SC PRE

PCD-25-350

DLC 125/350-A

EC-3718

EC-3443

EC-3445

Extrafino 24 w

TRIDONIC

MEANWELL

ELT

LCA 30W 250-700mA one4all C PRE OTD

PCD-40-350

DLC 125/350-A

EC-3977

EC-3979

EC-3445

Extrafino 32 w
TRIDONIC

MEANWELL

LC 50/250-400/140 o4a lp ADV

PCD-40-350

EC-3980

EC-3979

Extrafino 48 w

 TRIDONIC

MEANWELL

TRQ

 LCA 60W 350–1050mA one4all C PRE OTD 

PCD-60-700

TRQML50C-PDV

EC-3978

EC-3971

EC-3717

Arcade 24 w

TRIDONIC

MEANWELL

ELT

LCA 30W 250-700mA one4all C PRE OTD

PCD-40-500

DLC 125/500-A

EC-3977

EC-3983

EC-3442

Surf 6 w
 TRIDONIC

ELT

LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE

DLC 110/350-B

EC-3975

EC-3426

Surf 12 w

TRIDONIC

MEANWELL

ELT

LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE

PCD-16-350

DLC 111/300-B

EC-3976

EC-3441

EC-3427

Surf 20 w

TRIDONIC

MEANWELL

ELT

LCA 30W 250-700mA one4all C PRE OTD

PCD-16-350

DLC 125/350-A

EC-3977

EC-3441

EC-3445

Surf 24 w

TRIDONIC

MEANWELL

ELT

LCA 30W 250-700mA one4all C PRE OTD

PCD-40-350

DLC 125/350-A

EC-3977

EC-3979

EC-3445

Urban 32 w
 TRIDONIC

MEANWELL

LC 50/250-400/140 o4a lp ADV

PCD-40-350

EC-3980

EC-3979

Urban 48 w

TRIDONIC

MEANWELL

TRQ

LCA 60W 350–1050mA one4all C PRE OTD 

PCD-60-700

TRQML50C-PDV

EC-3978

EC-3981

EC-3717

NO REGULABLE

REGULABLE PULSADOR
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PRODUCTO / PRODUCT MARCA / TRADEMARK MODELO / MODEL REF ECOLUX

Extrafino 11 w / 12 w
TRIDONIC

MEANWELL

LCA 30W 200-550mA 1-10V C ADV OTD

LCM-25-350

EC-3983

EC-3446

Extrafino 18 w
TRIDONIC

MEANWELL

 LCA 30W 200-550mA 1-10V C ADV OTD

IDLC-25-350

EC-3983

EC-3711

Extrafino 24 w
MEANWELL

ELT

LCM-40-350

DLC 142/350-E-C2-1…10V

EC-3985

EC-3986

Extrafino 32 w
MEANWELL

ELT

 LCM-40-350

DLC 142/350-E-C2-1…10V

EC-3985

EC-3986

Extrafino 48 w TRQ TRQML50C-PDV EC-3717

Arcade 24 w

TRIDONIC

MEANWELL

ELT

LCA 30W 200-550mA 1-10V C ADV OTD

IDLC-25-500

DLC 142/500-E-C2-1…10V

EC-3983

EC-3820

EC-3988

Surf 12 w
 TRIDONIC

MEANWELL

LCA 30W 200-550mA 1-10V C ADV OTD

IDLC-25-350

EC-3983

EC-3711

Surf 20 w
TRIDONIC

MEANWELL

LCA 30W 200-550mA 1-10V C ADV OTD

LCM-25-350

EC-3983

EC-3711

Surf 24 w
MEANWELL

ELT

LCM-40-350

DLC 142/350-E-C2-1…10V

EC-3985

EC-3986

Urban 32 w
MEANWELL

ELT

LCM-40-350

DLC 142/350-E-C2-1…10V

EC-3985

EC-3986

Urban 48 w TRQ  TRQML50C-PDV EC-3717

PRODUCTO / PRODUCT MARCA / TRADEMARK MODELO / MODEL REF ECOLUX

Extrafino 6 w TRIDONIC LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE EC-3975

Extrafino 11 w / 12 w
TRIDONIC

MEANWELL

LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE

IDLC-25-350 A

EC-3439

EC-3712

Extrafino 18 w
TRIDONIC

MEANWELL

 LCA 25W 350-1050mA one4all SC PRE

IDLC-25-350 A

EC-3449

EC-3712

Extrafino 24 w
TRIDONIC

MEANWELL

LCA 30W 250-700mA one4all C PRE OTD

LCM-40-350 DA

EC-3977

EC-3988

Extrafino 32 w

TRIDONIC

MEANWELL

ELT

 LC 50/250-400/140 o4a lp ADV

LCM-40-350 DA

DLCM 50/250…350-E-C2-DALI

EC-3980

EC-3988

EC-3989

Extrafino 48 w
TRIDONIC

TRQ

LCA 60W 350–1050mA one4all C PRE OTD 

TRQML50C-PDV

EC-3978

EC-3717

Arcade 24 w
TRIDONIC

MEANWELL

LCA 30W 250-700mA one4all C PRE OTD

IDLC-25-500 DA

EC-3977

EC-3820

Surf 6 w  TRIDONIC LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE EC-3975

Surf 12 w
 TRIDONIC

MEANWELL

LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE

IDLC-25-350 A 

EC-3976

EC-3712

Surf 20 w
TRIDONIC

MEANWELL

LCA 30W 250-700mA one4all C PRE OTD

IDLC-25-350 A 

EC-3977

EC-3712

Surf 24 w
TRIDONIC

MEANWELL

LCA 30W 250-700mA one4all C PRE OTD

LCM-40-350 DA

EC-3977

EC-3988

Urban 32 w

 TRIDONIC

MEANWELL

ELT

LC 50/250-400/140 o4a lp ADV

LCM-40-350 DA

DLCM 50/250…350-E-C2-DALI

EC-3980

EC-3988

EC-3989

Urban 48 w
 TRIDONIC

TRQ

 LCA 60W 350–1050mA one4all C PRE OTD 

TRQML50C-PDV

EC-3978

EC-3717 

REGULABLE 1 - 10 V

REGULABLE DALÍ
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Tablas de compatibil idades / 
Compatibil i ty  tables

PRODUCTO / PRODUCT MARCA / TRADEMARK MODELO / MODEL REF ECOLUX

PANEL LED REMO 48 W
TRIDONIC

MEAN WELL

LC 50W 350–1050mA 54 V

IDLC-45 1050

EC-3747

EC-3659

PANEL LED ZEN 48 W

TRQ

TRIDONIC

MEAN WELL

TRQML50C-PDV

LC 50W 350–1050mA 54 V

IDLC-45 1050

EC-3717

EC-3647

EC-3659

PRODUCTO / PRODUCT MARCA / TRADEMARK MODELO / MODEL REF ECOLUX

PANEL LED REMO 48 W
TRQ

ELT

TRQML50C-PDV

DLC 142 / 1050 E 1-10V

EC-3717

EC-3750

PANEL LED ZEN 48 W
TRQ

ELT

TRQML50C-PDV

DLC 142 / 700 E 1-10V

EC-3717

EC-3750

PRODUCTO / PRODUCT MARCA / TRADEMARK MODELO / MODEL REF ECOLUX

PANEL LED REMO 48 W

ELT

TRIDONIC

MEAN WELL

LC 148/1050 E C2

LC 47W 1050 mA fixC SC ADV

LPC-60-1050

EC-3651

EC-3652

EC-3713

PANEL LED REMO 36 W ELT LC 150/700 E C2 EC-3649

PANEL LED ZEN 48 W TRIDONIC LCI 100W 350-900 mA EC-3662

PANEL LED PLANET 48 W TRIDONIC LCI 100W 350-900 mA EC-3662

PANEL LED PLANET 72 W TRIDONIC LC 80W 1050mA lp SNC EC-3664

PANEL LED EAGLE 40 W TRIDONIC LCI 100W 350-900 mA EC-3662

PANEL LED CAMEL 40 W TRIDONIC LCI 100W 350-900 mA EC-3662

NO REGULABLE

PRODUCTO / PRODUCT MARCA / TRADEMARK MODELO / MODEL REF ECOLUX

PANEL LED REMO 48 W
TRIDONIC

TRQ

LCA 50W 350–1050mA one4all lp PRE

TRQML50C-PDV

EC-3669

EC-3717

PANEL LED REMO 36 W TRIDONIC LCA 45W 500–1400mA one4all lp PRE EC-3716

PANEL LED ZEN 48 W
TRIDONIC

TRIDONIC

LCA 60W 350–1050mA one4all C PRE OTD 

LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE 

EC-3746

EC-3714

PANEL LED PLANET 48 W
TRIDONIC

TRIDONIC

LCA 60W 350–1050mA one4all C PRE OTD 

LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE 

EC-3746

EC-3714

PANEL LED PLANET 72 W TRIDONIC LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE EC-3714

PANEL LED EAGLE 40 W TRIDONIC LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE EC-3714

PANEL LED CAMEL 40 W TRIDONIC LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE EC-3714

REGULACIÓN PULSADOR

PRODUCTO / PRODUCT MARCA / TRADEMARK MODELO / MODEL REF ECOLUX

PANEL LED REMO 48 W

TRIDONIC

TRQ

MEAN WELL

LCA 50W 350–1050mA one4all lp PRE

TRQML50C-PDV

IDLC-45 A 1050

EC-3669

EC-3717

EC-3715

PANEL LED REMO 36 W TRIDONIC LCA 45W 500–1400mA one4all lp PRE EC-3716

PANEL LED ZEN 48 W

TRQ

TRIDONIC

TRIDONIC

TRQML50C-PDV

LCA 60W 350–1050mA one4all C PRE OTD 

LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE 

EC-3717

EC-3746

EC-3714

PANEL LED PLANET 48 W
TRIDONIC

TRIDONIC

LCA 60W 350–1050mA one4all C PRE OTD 

LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE 

EC-3746

EC-3714

PANEL LED PLANET 72 W TRIDONIC LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE EC-3714

PANEL LED EAGLE 40 W TRIDONIC LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE EC-3714

PANEL LED CAMEL 40 W TRIDONIC LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE EC-3714

REGULACIÓN DALÍ

REGULACIÓN 0 - 10V

REGULACIÓN 1 - 10V

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA PANELES
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Tablas de resistencia eléctrica / 
Electric  resistance tables

RESISTENCIAS PARA DOWNLIGHTS

RESISTENCIAS PARA PANELES

NOTA: Estas tablas muestran las resistencias disponibles para los 
drivers de Tridonic indicados.

NOTE: These tables show the electric resistance  available for the 
indicated Tridonic drivers.

DRIVERS TRIDONIC DOWNLIGHTS RESISTENCIAS REF ECOLUX

LC 10W 150–400mA flexC C EXC

LC 17W 250–700mA flexC C EXC

LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE

LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE

LCA 30W 250-700mA one4all C PRE OTD

LC 50/250-400/140 o4a lp ADV

LCA 60W 350–1050mA one4all C PRE OTD

LCA 30W 200-550mA 1-10V C ADV OTD

Resistencia I-Selec 2 Plug 250 mA EC-2897

Resistencia I-Selec 2 Plug 275 mA EC-2898

Resistencia I-Selec 2 Plug 300 mA EC-2903

Resistencia I-Selec 2 Plug 325 mA EC-2899

Resistencia I-Selec 2 Plug 350 mA EC-2904

Resistencia I-Selec 2 Plug 375 mA EC-2905

Resistencia I-Selec 2 Plug 400 mA EC-2906

Resistancia I-Selec 2 Plug 425mA EC-2907

Resistencia I-Selec 2 Plug 450 mA EC-2908

Resistencia I-Selec 2 Plug 475mA EC-2909

Resistencia I-Selec 2 Plug 500mA EC-2910

Resistencia I-Selec 2 Plug 525mA EC-2911

Resistancia I-Selec 2 Plug 550mA EC-2912

Resistencia I-Selec 2 Plug 600 mA EC-2913

Resistencia I-Selec 2 Plug 650 mA EC-2914

Resistencia I-Selec 2 Plug 700 mA EC-3719

Resistencia I-Selec 2 Plug 900 mA EC-3720

Resistencia I-Selec 2 Plug 950 mA EC-2915

Resistencia I-Selec 2 Plug 1000 mA EC-2916

Resistencia I-Selec 2 Plug 1050mA EC-2917

DRIVERS TRIDONIC PANELES RESISTENCIAS REF ECOLUX

LCA 50W 350–1050mA one4all lp PRE 

LCA 45W 500–1400mA one4all lp PRE

LCA 60W 350–1050mA one4all C PRE OTD

LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE

LC 50W 350–1050mA 54 V

Resistencia I-Selec 2 Plug 250 mA EC-2897

Resistencia I-Selec 2 Plug 275 mA EC-2898

Resistencia I-Selec 2 Plug 300 mA EC-2903

Resistencia I-Selec 2 Plug 325 mA EC-2899

Resistencia I-Selec 2 Plug 350 mA EC-2904

Resistencia I-Selec 2 Plug 375 mA EC-2905

Resistencia I-Selec 2 Plug 400 mA EC-2906

Resistancia I-Selec 2 Plug 425mA EC-2907

Resistencia I-Selec 2 Plug 450 mA EC-2908

Resistencia I-Selec 2 Plug 475mA EC-2909

Resistencia I-Selec 2 Plug 500mA EC-2910

Resistencia I-Selec 2 Plug 525mA EC-2911

Resistancia I-Selec 2 Plug 550mA EC-2912

Resistencia I-Selec 2 Plug 600 mA EC-2913

Resistencia I-Selec 2 Plug 650 mA EC-2914

Resistencia I-Selec 2 Plug 700 mA EC-3719

Resistencia I-Selec 2 Plug 900 mA EC-3720

Resistencia I-Selec 2 Plug 950 mA EC-2915

Resistencia I-Selec 2 Plug 1000 mA EC-2916

Resistencia I-Selec 2 Plug 1050mA EC-2917



PEDIDOS

Los pedidos se deberán tramitar por correo electrónico a las siguientes direcciones;  comercial@ecolux-lighting.com , 
sales@ecolux-lighting.com  o a través del representante en la zona. 
El pedido cursado como mínimo deberá contener esta información: datos fiscales, número de pedido, unidades, 
referencia (producto/s), descripción (producto/s), precio y forma de pago.
En el caso de recibir un pedido y no esté cumplimentada toda la información, Ecolux Lighting se reserva el derecho de 
no gestionar o tramitar el pedido hasta recibir la información que falte.

GARANTÍA

Todas las lámparas y equipos de Ecolux Lighting constan de una garantía de 2 años, contra cualquier defecto de 
fabricación. En determinados pedidos y/o productos la garantía se podrá ampliar hasta los 5 años, previo acuerdo 
con Ecolux Lighting. Quedan excluidos de la garantía los deterioros y los daños ocasionados por el uso indebido 
de los productos, también quedaran excluidas de la garantía las roturas de los productos que se produzcan por una 
instalación inadecuada.

PORTES

Península y Baleares: Pagados a partir de 400,00€.
Canarias, Ceuta, Melilla: Pagados a partir de 900,00€.
Portugal, Francia y Reino Unido: Pagados a partir de 550,00€.
Resto de países europeos: Pagados a partir de 750,00€.
Otros países: Portes debidos.

AGENCIAS DE TRANSPORTES (NACIONALES SOLO PENINSULA)

Los pedidos cuyo peso no superen los 100 Kg se enviarán por transporte urgente (paquetería). Y los pedidos que 
superen los 100 Kg serán enviados por transporte normal (palets).
Para el resto de paises, los productos, serán enviados por transporte normal (palets).

INCIDENCIAS POR EL TRANSPORTE

Es responsabilidad del receptor revisar antes de firmar las condiciones en las que la mercancía le ha sido entregada y 
consignar en el albarán del transportista o CRM las observaciones que estime oportunas en el caso de que se hayan 
detectado incidencias como, entre otros, averías, golpes, faltas de mercancía, desmontaje del palet sin consentimiento, 
etc. En ningún caso tendrá validez legal escribir “pendiente de revisión”. Para demostrar y posteriormente reclamar 
que venía roto, golpeado, o deteriorado un bulto se deberá, antes de firmarlo, anotar en el albarán de entrega los 
defectos percatados y posteriormente reclamarlos a la agencia de transporte o informar a Ecolux Lighting al correo 
incidencias@ecolux-lighting.com , para que su seguro cubra los daños ocasionados. En el caso de que se firme y no 
se indiquen los defectos percibidos, posteriormente la agencia de transporte no se responsabilizará de los daños 
ocasionados por el transporte.
Por otro lado, si la mercancía es entregada sin aparentemente ninguna incidencia y con el embalaje en perfectas 
condiciones, pero al abrir el material se detecta cualquier anomalía por un golpe, dispone de 48 horas para comunicar 
por escrito este problema a incidencias@ecolux-lighting.com , quien se encargará de solventar esta incidencia y si 
fuera preciso de volver a enviar la mercancía.

C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S
D E  V E N T A

EN DETERMINADOS PRODUCTOS
O PREVIO ACUERDO CON ECOLUX-LIGHTING
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POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 

Toda devolución de material debe ser autorizada por Ecolux. Sólo se atenderán aquellas 
solicitudes por escrito remitidas al correo electrónico: incidencias@ecolux-lighting.com 

Si por cualquier motivo ajeno a la empresa no queda satisfecho con nuestro producto, dispone 
de un plazo de 15 días a contar desde la fecha de entrega del producto para devolverlo. En este 
caso los gastos de envío correrán a cuenta del cliente.

En el caso de una devolución de material en buen estado posterior a estos 15 días de plazo, se 
aplicará una depreciación 10%.

La solicitud de devolución de material debe contener la siguiente información requerida:

a. Referencia
b. Unidades
c. Motivo de devolución
d. Albarán de compra de ese material 
e. Parte de la agencia de transporte

Ponemos a su disposición un formulario de solicitud de devolución, no obstante, se aceptan 
aquellas solicitudes en formato distinto siempre que recojan la información requerida.

Todo material enviado a Ecolux debe ir acompañado de la documentación correspondiente, 
detallando las referencias y cantidades correctas que se envían así como el número de 
autorización asignado (RMA).
No se admitirá la devolución en lo siguientes casos:

- Productos sin embalaje original o con el embalaje en mal estado
- Productos usados y/o manipulados 
- Productos que están fuera del plazo de garantía

Una vez recibida su devolución, será comprobada por nuestro personal (proceso que puede 
durar hasta 15 días). No se efectuará el reembolso del importe de la devolución, sino que se 
mantiene el saldo a favor en su cuenta para descontar de futuros pedidos. 

En el caso de devolución por material defectuoso, Ecolux-Lighting se hará cargo de reparar, 
reponer y/o abonar de acuerdo a la garantía de nuestros productos. Si por diversos motivos, la 
reposición de un  material ha de ser adelantada a la recepción del mismo, el albarán emitido se 
realizará con cargo y posteriormente se realizará el abono si procede.
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ORDERS

Orders should be placed by email to the following addresses: comercial@ecolux-lighting.com, sales@ecolux-lighting.
com or through your area representative.
Any order placed should contain this minimum information: tax details, order number, units, (product) reference, 
(product) description, price and means of payment.
In case an order is received in which this information is not complete, Ecolux Lighting reserves the right not to process 
the order until the missing information is received.

GUARANTEE

All lamps and Ecolux Lighting equipment have a 2 year guarantee against any manufacturing fault. In specific orders 
and/or products the guarantee may be extended to 5 years on prior agreement with Ecolux Lighting. Excluded from 
the guarantee are deterioration and damage caused by incorrect use of the products as well as also being excluded 
from the guarantee any breakages of products which occur due to inadequate installation.

SHIPPING

Spanish Peninsula and Balearic Islands: Included on orders above 400,00€.
Canary Islands, Ceuta, Melilla: Included on orders above 900,00€.
Portugal, France and United Kingdom: Included on orders above 550,00€.
Other European countries: Included on orders above 750,00€.
Other countries: To be paid on receipt.

TRANSPORT AGENCIES (NATIONAL ONLY PINNINSULA SPAIN)

Orders where the weight does not exceed 100kg will be sent by urgent transport (packages) and orders in excess of 
100kg will be sent by normal transport (pallets).
For other countries the products will be sent by normal transport (pallets).

INCIDENTS DUE TO TRANSPORT

It is the responsibility of the receiver to check before signing the conditions in which the goods have been received and 
to state on the delivery note of the transporter or CRM the observations which they deem necessary in case any issues 
have been detected, such as, among others, defects, knocks, missing goods, unloading of the pallet without consent, 
etc. Under no circumstances will writing “revision/checking pending” have any legal validity whatsoever. In order to 
prove and claim later on that any package arrived broken, knocked or deteriorated, it will be necessary before signing 
for such, to note on the delivery note the defects detected in order that such may subsequently be claimed from the 
transport agency or to inform Ecolux Lighting via email at incidencias@ecolux-lighting.com in order that the insurance 
cover the damages suffered. In case goods are signed for with none of the detected defects being noted, the transport 
agency will subsequently not be responsible for the damages suffered during transportation.

On the other hand, if the goods are delivered without any apparent incident and with the packaging in perfect condition 
but however on opening such any kind of anomaly is detected due to impact, you have a term of 48 hours within which 
to communicate the problem in writing to incidencias@ecolux-lighting.com and the incident will be resolved, with the 
goods being re-sent where applicable.

G E N E R A L  C O N D I T I O N S
O F  S A L E

ONLY ON CERTAIN PRODUCTS
OR PREVIOUS AGREEMENT WITH ECOLUX-LIGHTING
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RETURN POLICY

All returns of material must be authorized by Ecolux. Only those requests made in writing 
submitted to the  email address incidencias@ecolux-lighting.com will be processed.

If for any reason out of the company’s control you are not satisfied with our product, you have a 
term of 15 days starting from the delivery date of the product in which to return it. In such cases 
the return delivery expenses will be paid by the client.

In case of returns of material in perfect condition outside of this 15 day period, a 10% depreciation 
on the cost will be applied.

A return request for materials must contain the following information:

a. Refernce
b. Units
c. Reason for return
d. Purchase order for the material
e. Receipt transport agency

A form to request the return of goods is available, nevertheless, requests made using another 
format are also accepted providing they include the necessary information.

All materials sent to Ecolux should be accompanied with the corresponding documentation 
detailing references and quantities sent, as well as the authorization number assigned (RMA). 
No returns will be accepted in the following cases:

- Products without original packaging or with packaging in bad state
- Used and/or manipulated products
- Products outside of their guarantee period

Once a return has been received it will be checked by our personnel (a procedure which may 
take up to 15 days). No refund for the return amount will be made but instead the credit amount 
will be held on your account to be discounted from future orders.

In case of return of faulty materials, Ecolux Lighting will repair, replace and/or refund in 
accordance with the guarantee of our products. If for various reasons the replacement of a 
material has to be effected in advance of receipt of such, the delivery note will be issued with 
a charge which will then subsequently be refunded where applicable.
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COMMANDES

Los pedidos se deberán tramitar por correo electrónico a las siguientes direcciones;  comercial@ecolux-lighting.com , sales@ecolux-
lighting.com  o a través del representante en la zona. 
El pedido cursado como mínimo deberá contener esta información: datos fiscales, número de pedido, unidades, referencia (producto/s), 
descripción (producto/s), precio y forma de pago.
En el caso de recibir un pedido y no esté cumplimentada toda la información, Ecolux Lighting se reserva el derecho de no gestionar o 
tramitar el pedido hasta recibir la información que falte.

GARANTIE

Tous les luminaires et équipements de Ecolux Lighting sont garantis 2 ans, contre tout défaut de fabrication. Pour certaines commandes 
et / ou produits, la garantie peut être prolongée jusqu’à 5 ans, après accord avec Ecolux Lighting. Les dommages causés par une 
mauvaise utilisation des produits sont exclus de la garantie, les dommages physiques des produits suite à une mauvaise manipulation 
seront également exclues de la garantie.

TRANSPORT

Franco à partir de 550 Euros  en France métropolitaine.

INCIDENTS DUS AU TRANSPORT

Il est de la responsabilité du destinataire de vérifier, avant de signer, les conditions dans lesquelles les marchandises auraient été livrés 
et indiquer dans le bordereau de livraison, toute observation qu’elle juge appropriée si un incident a été détecté, entre autres, le choc 
ou un défaut de marchandise ou le démontage de la palette sans consentement. En aucun cas, il ne sera juridiquement valable d’écrire 
“en attente de révision”. Dans le cas où les défauts ne seront pas indiqués lors de la livraison au transporteur, ce dernier ne sera pas 
tenu responsable des dommages causés par le transport. En revanche, si la marchandise est livrée sans incidence apparente et que 
l’emballage est en parfait état, mais en cas d’ouverture du matériel toute anomalie est détectée par un coup, vous disposerez de 48 
heures pour communiquer ce problème par écrit à Ecolux Lighting, qui sera en charge de résoudre cet incident et s’il était nécessaire 
de réenvoyer la marchandise.

C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S
D E  V E N T E

EN DETERMINADOS PRODUCTOS
O PREVIO ACUERDO CON ECOLUX-LIGHTING
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POLITIQUE DE RETOUR

Tout retour de matériel doit être autorisé par Ecolux. Seules les demandes écrites envoyées à 
l’adresse électronique seront acceptées: incidencias@ecolux-lighting.com

Si pour une raison autre, le client n’est pas satisfait par notre produit, il a une période de 15 jours 
pour compter à partir de la date de livraison du produit pour le retourner. Dans ce cas, les frais 
d’expédition seront à la charge du client.

Dans le cas d’un retour de matériel en bon état après ces 15 jours de la durée, une dépréciation 
de 10% s’applique.

La solicitud de devolución de material debe contener la siguiente información requerida:

A. Référence
B. Unités
C. Motif du retour
D. Packing list de la commande (document intitulé “albarán”)
E. Document du transporteur

Nous vous fournissons un formulaire de demande de retour, cependant, nous acceptons ces 
demandes dans un format différent si ils recueillent les informations requises

Tous les documents envoyés à Ecolux doivent être accompagnés de la documentation 
correspondante, en précisant les références et les quantités envoyées, ainsi que le numéro 
d’autorisation attribué.
La restitution n’est pas acceptée dans les cas suivants:

- Produits sans emballage d’origine ou emballage en mauvais état
- Produits utilisés et/ou manipulés-produits en dehors de la période de garantie

Une fois que votre retour est effectif dans nos entrepôts, il sera vérifié par notre personnel 
(processus qui peut durer jusqu’à 15 jours). Le remboursement ne sera pas effectué, mais le 
solde sera conservé dans votre compte pour déduire des commandes futures.

En cas de retour pour matériel défectueux, Ecolux-Lighting sera responsable de la réparation 
suivi de l´envoi et/ou de réaliser un avoir selon la garantie de nos produits. Si pour diverses 
raisons, le remplacement d’un matériel doit être réalisé avant la réception du matériel retourné, 
la marchandise sera facturée mais un avoir à hauteur de la valeur de la marchandise retournée, 
suivra.

1

2

3

4

5

211



PEDIDOS

Os pedidos devem ser enviados por correio electronico para; comercial@ecolux-lighting.com , sales@ecolux- lighting.com ou através 
do representante da zona.
O pedido deverá conter a seguinte informação: dados fiscais, numero de pedido, unidades, referência(produto/s), descrição (produto/s), 
preço e fomra de pagamento.
Em caso do pedido recebifdo não conter esta infomração a Ecolux Lighting reserva-se ao direito de não aceitar o pedido até receber 
a informação que falte.

GARANTÍA

Todas as Lampadas e equipamentos da Ecolux Lighting têm uma garantia de 2 anos, contra qualquer defeito de fabrico.
Em determinados pedidos e ou produtos a garantia pode ser ampliada a 5 anos, com previo acordo com Ecolux Lighting. Ficam 
excluidos da Garantia os danos causados por uso indevido dos produtos, ficam tambem excluidos da garantia as avarias que decorram 
de instalação inadequada dos mesmos.

PORTES

Península y Baleares: Portes pagos a partir de: 400,00€.
Canarias, Ceuta, Melilla: Portes pagos a partir de: 900,00€.
Portugal, Francia y Reino Unido: Portes pagos a partir de: 550,00€.
Resto de países europeos: Portes pagos a partir de: 750,00€.
Otros países: Portes debidos.

AGÊNCIAS DE TRANSPORTE (SOMENTE PENÍNSULA NACIONAL)

Nacionais só peninsula
Os pedidos cujo o peso não supere os 100 kg serão enviado por transporte urgente. Os pedidos que superem os 100 kg serão enviados 
por transporte normal ( palete ).
Para os restantes paises os produtos serão enviados por transporte normal ( paletes ).

INCIDENCIAS POR TRANSPORTE

É da responsabilidade do receptor analisar e comprovar antes de assinar que a mercadoria está em condições e colocar no documento 
da transportadora as observações que entendam pertinentes como por exemplo, falta de produto, mercadoria com marcas de queda 
ou má manipulação, despaletizada sem autorização. Em caso algum tem validade legal colocar suheito a conferência. Para demonstrar e 
posteriormente e reclamar que o material não vem conforme deverá antes de assinar o documento anotar toda a informação possivel e 
posteriormente reclamar á empresa de transportes ou informar a Ecolux Lighting enviando um e-mail para incidencias@ecolux-lighting.
com, para que o seguro possa cobrir os danos. No caso que se assine o documento e não se coloque as anomalias apresentadas a 
transportadora não se responsabiliza pelos danos ocasionado pelo transporte.
Por outro lado se a mercadoria é entregue aparentemente sem nenhuma incidencia e com a embalagem em perfeitas condições, mas 
ao inspecionar se detecta alguma anomalia por queda ou má manipulação dos pordutos, o cliente dispõe de 48 horas para comunicar 
por escrito o problema para o e-mail incidencias@ecolux-lighting.com, a Ecolux- lighting encarrega-se de resolver a incidência e se for 
necessario volta a enviar o material.

C O N D I Ç Õ E S  G E R A I S
D E  V E N D A

EM CERTOS PRODUTOS
OU ACORDO ANTERIOR COM ECOLUX-LIGHTING

ANOS DE GARANTIA
ANOS DE GARANTIA 5
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P O L I T I C A  D E  D E V O L U Ç Õ E S

Toda a devolução de material deve ser autorizada pela Ecolux. Só se aceitaram os pedidos de 
devolução solicitados por escrito e remitidos por correio electrónico para:
incidencias@ecolux-lighting.com

Se por qualquer motivo alheio á Ecolux não ficar satisfeito com o nosso produto, dispõe dum 
prazo de 15 dias desde a data de entrega do mesmo para devolver. Neste caso os custos com 
o envio serñao suportados pelo cliente.

No caso da devolução de material em bom estado seja efectuada após os 15 dias, será aplicada 
uma desvalorização de 10%.

O pedido de devolução deverá conter a seguinte informação: A. Referencia

B. Unidades
C.Motivo da devolução
D. Guia do compra desse material
E. Documento Agencia de transporte

Colocamos á sua disposição um formulario de pedido de devolução, sem prejuhizo de aceitarmos 
os pedidos de devolução em formato distinto sempre que contenham a informação requerida

Todo material enviado para a Ecolux deve ir acompanhado da documentação correspondente, 
detalhando as referências e quantidades correctas que forem enviadas, bem como o numero 
de autorização assignado (RMA).

Não se aceitará devoluções nos seguintes casos:

-Produtos sem embalagem original ou com a embalagem em mau estado - Produtos Usados 
e/ou manipulados
- Produtos que estejam fora do prazo de garantia

Uma vez recebida a sua devolução, será analisada pelo nosso pessoal ( processo que pode 
durar até 15 dias ). Não se efectuará o reembolso do valor da devolução, ficando o valor da 
devolução em conta-corrente para que possa descontar em pedidos futuros.
No caso de devolução por material defeituoso, a Ecolux- Lighting ficará responsável por 
repor ou creditar o material de acordo com a garantia dosprodutos. Se por outros motivos 
a reposição do material foi efectuada previamente á recepção do mesmo , a guia de envio 
emitida é cobrada e posteriormente fazemos o crédito.

1

2

3

4

5

213







www.ecolux-lighting.com

C
A

T
A

L
O

G
U

E

CATÁLOGO
2019www.ecolux-lighting.com

E
C

O
L
U

X
-L

IG
H

T
IN

G
C

A
T

Á
L
O

G
O

   
2
0

19




